rura spustowa @110 z blachy

z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia alternatywnie
z blachy cynk.-ftytan.

PROJEKTOWANE KOMINY:

trzony obmurowane gtadka cegta
klinkierowa w odcieniach szarosci
docelowy wybdr producenta cegty

rynna dachowa @150 z blachy

z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia alternatywnie
z blachy cynk.-tytan.

rura spustowa @110 z blachy
z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia alternatywnie

PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHOWE:

blachodachdéwka typu PLANNJA SMART
w kolorze ceglastym
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zarys Scian
wg ustalef na etapie wykonawstwa 2163 kv\‘ z blachy cynk.-fytan.
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1. Parametry i lokalizacja instalacji odgromowej wg rysunkéw branzowych.
2. Na rzucie dachu nie ujgto systemowych ptotkdéw/belek przeciws$nieznych,
w ktore bezwzglednie nalezy wyposazyt projektowane potacie dachowe.
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rura spustowa @110 z blachy

z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia alternatywnie
z blachy cynk.-tytan.

rynna dachowa @150 z blachy

PROJEKTOWANE DACHOWE ELEMENTY WENTYLACJI:

z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia alternatywnie
z blachy cynk.-tytan.

wszystkie systemowe elementy/ksztattki
wentylacyjne i odpowietrzajace wykonat
jako systemowe zgodnie z opisem do projektu.

rura spustowa @110 z blachy
z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia alternatywnie

z blachy cynk.-tytan.
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