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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1.

Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo
Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres budowy: Magdalenki 9, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 82/1i 82/4, obreb Krzekotowice

2. Podstawa opracowania:

- umowa nr WRG.272.0.19.2016 z dnia 15.04.2016 roku,

- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w ferenie i uzgodnienia z Inwesforem,

- decyzja ustalajaca warunki zabudowy z 22.11.2016. zn. WRG.6730.65.2016 wydana przez Wojta
Gminy Pepowo,

- umowa o S$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej dla istniejgcego na terenie
przedmiotowej dziatki (Swietlica wiejska) przytacza elektroenergetycznego,

- opinia geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne, opracowana przez LABORTEST s.c.
Brzezinscy — Poznah w pazdzierniku 2016 roku.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowe dziatki zabudowane o nr ewid. 82/1 i 82/4 (obreb Krzekotowice) potozone sg
przy powiatowej drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej (dz. ewid. nr 95)
w Magdalenkach, w gminie Pepowo. Usytuowanie projektowanego obiektu i zabudowy
istniejacej oznaczono na zataczonym projekcie zagospodarowania ferenu w skali 1:500.
Powierzchnia dziatek réwna odpowiednio: 0,0876 ha (grunty zabudowane i zurbanizowane -
tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem 'B') oraz 10,3128 ha (grunty zabudowane
i zurbanizowane - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem ‘Bz’).
Przedmiotowy projekfowany budynek magazynowo-garazowy z wiafg magazynowga
zlokalizowano na dziatce o nr ewid. 82/1, na gruntach nie podlegajacych obowigzkowi
wytaczenia z produkcji rolniczej.

Dla przedmiotowej inwestycji, na podstawie badan geotechnicznych dla ustalenia warunkow
gruntowo-wodnych, przyjefo proste warunki grunfowe oraz pierwsza kafegorie
geotechniczna.

0d powierzchni zalega warstwa nienoSnych nasypow niebudowlanych o migzszosci ~0,7+1,5 m.
Ponizej  zalegaja  lokalnie  osady  akumulacji  wodnolodowcowej  (piaski  drobne
Sredniozageszczone) i osady bezposSredniej akumulacji ladolodu (gliny piaszczyste i piaski
gliniaste plastyczne i twardoplastyczne), nadajace sie do bezposSredniego posadowienia
fundamentow przedmiotowego obiektu; osadow tych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania, tj. 3,00 m. Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwy geotechniczne llla=llic)
zaliczono do osaddw bardzo wysadzinowych.

W trakcie prowadzenia badah terenowych w ofworze nr 1 nawiercono saczenie
wod gruntowych na gtebokosci 1,90 m p.pt., tj. na rzednej 118,98 m npm., ktore
ustabilizowato sie na tym samym poziomie. Ponadfo w oftworze nr 3 nawiercono zwierciadto
wod gruntowych pod ciSnieniem hydrostatycznym na gtebokosci 2,10 m p.p.t., tj. na rzednej
118,69 m n.p.m., ktore ustabilizowato sie na gtebokoSci 1,70 m p.p.t., tj. na rzednej
119,09 m n.p.m. W ofworze nr 2, w obrebie badanych gtebokoSci, nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

DojScie i dojazd do posesji — od strony potnocnej istniejacym zjazdem z drogi publicznej
powiatowej (dz. ewid. nr 95).

Przedmiotowa nieruchomo$¢ lezy poza strefami uzgodnien konserwatorskich, poza terenami
objefymi ochrong w frybie ustawy o ochronie przyrody, nie jest narazona na wptyw
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oddziatywan szkod gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem
sie mas ziemnych, nie podlega takze ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane obiekty nie podlegajg uzgodnieniom w zakresie ochrony Srodowiska.

Po analizie posiadanych dokumentow oraz wizji lokalnej w fterenie nie stwierdzono, w obrgbie
planowanej inwestycji, wystepowania urzadzen melioracyjnych.

L. Stan istniejacy:
Teren dziatki zabudowanej ptaski, z nachyleniem terenu w kierunku potudniowym.
Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 82/1 i 82/4 (obreb Krzekotowice) sg nieruchomos$ciami
zabudowanymi, z dostepem z drogi publicznej powiatowej (dz. ewid. nr 95) od stfrony
potnocnej.
Zabudowe istniejacg nieruchomoSci stanowia: we frontowej czeSci dziatki budynek
dwufunkcyjny (o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej i o ustugowej funkcji Swieflicy wiejskiej),
za nim budynek o funkcji gospodarczo-magazynowej (przeznaczony do rozbiorki -
wg odrebnego opracowania), ziemianka o funkcji magazynowej, zbiornik na Scieki, a poza nimi
obiekty i urzadzenia o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (boisko do pitki noznej,
boisko do koszykdwki, urzadzenia placu zabaw). NieruchomoSci wyposazone s3 w przytacza:
elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne, odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych - powierzchniowe na wtasny teren nieutwardzony.

5. Stan projektowany:
Na przedmiotowej dziatce o nr ewid. 82/1 zaprojektowano budowe wolnostojgcego budynku
magazynowo-garazowego z wiata ~magazynowa, jednobrytowego, sktadajacego  sie
z jednokondygnacyjnej czeSci magazynowo-garazowej od frontu oraz jednokondygnacyjnej
wiaty magazynowej w gtebi dziatki.

Projekfowany obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego,
o Scianach murowanych, z dachem stromym (nachylenie potaci 38°x78%) [E 30°:45°]
dwuspadowym o takim samym nachyleniu gtownych potaci, konstrukcji drewnianej krytym
blachodachowka. Wysokosc obiektu do kalenicy: 6,29 m [< 7,0 m].

Elewacja fronfowa potnocna zlokalizowana zostata poza nieprzekraczalng linig zabudowy,
okreslong w odlegtosci min. 25 m (z dopuszczeniem wysuniecia przed te linie, na odlegtosc
nie wieksza niz 1,5 m, czesci podziemnych budynku, okapow, gzymsow, balkondow, galerii,
przedsionkow, tarasow, schodow zewnefrznych) od granicy dziatki z drogg publiczng
powiatowg od frontu (dz. ewid. nr 95); odlegtoSt projektowana wynosi 27,39 m. Sciane
boczng wschodnig zlokalizowano w odlegtoSci 4 m od granicy z dziatka sasiednig, natomiast
boczng zachodnig w odlegtoSci ~23,18 m od granicy z dziatka sasiednig. SzerokoSt elewacji
frontowej rowna 6,86 m [< 8,0 m], natomiast powierzchnia zabudowy rdowna 133,37 m?
[< 150 m?].

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje: elektroenergetyczne (z istniejacego
przytacza); odprowadzenie wod opadowych - do gruntu na terenie dziatki; ogrzewanie czesci
przedmiotowego budynku elektryczne; odpady state tymczasowo gromadzone beda
w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywozone przez jednostki uprawnione, zgodnie
z ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Zapewniono na terenie dziatki (w projektowanej czesSci garazowej) 1 miejsce postojowe
dla samochodow osobowych.

6. Projektowane elementy zagospodarowania terenu - feren utwardzony, elementy matej
architektury, zielen:

Zaplanowano wykonanie pitkochwytu po potnocnej stronie boiska do koszykowki
(od strony planowanych miejsc parkingowych) wysokoSci ~4,1 m w systemie ogrodzenia
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panelowego ocynkowanego ogniowo. Przewidziano system LEGI Ballfang ogrodzen
skonstruowanych specjalnie jako pitkochwyty. Pitkochwyty te, jak zapewnia producent,
sg wyjatkowo wytrzymate, a przy tym posiadajg odpowiednig elastycznosc. Stupki i kraty
wraz z potaczeniami, zostaty opftymalnie dobrane i nie wymagajg znacznej konserwacji.
Gwarantujg tfym samym zarowno bezpieczenstwo, jak i ekonomike rozwigzania.

Zastosowal stupy typu IPE 80 wykonane wedtug precyzyjnych obliczen statycznych
Producenta dtugoSci 5,0 m, ktorych montaz nastepuje poprzez zabetonowanie. Rozmiary
fundamentow zgodne z wymogami statycznymi 50x90x80 cm z betonu (C16/20 (B20),
z poziomem posadowienia na gtebokoSci 110 cm ponizej nawierzchni boiska. Odlegto$c migdzy
osiami stupkow ~2520 mm z mozliwoScig requlacji +10 mm.

Gwarantem stabilnoSci s panele typu B wykonane z pretow o gruboSci 8+6+8 mm;
dodatkowo z dwoma kohcowymi pretami pionowymi Srednicy 8 mm. Zastosowano panele
wysokoSci 2030 mm: dolne o oczkach prostych 50x200 mm oraz powyzej gorne o oczkach
prostych 100x200 mm.

Izolacje akustyczng zapewnia zastosowanie gumowych ttumikow, wchtaniajagcych energie
kinefyczng uderzenia oraz eliminujace hatas. Ogrodzenia fypu LEGI Ballfang ofrzymaty
certyfikat TUV w zakresie izolacji akustycznej, zgodny z rozporzadzeniem wykonawczym
do usftawy o ochronie przed emisjami hatasu.

Zaplanowano nawigzanie z projekfowanymi rzednymi wzglednymi nawierzchni utwardzonych
do istniejacego utwardzen i poziomow terenu. Odwodnienia - poprzez spadki ptaszczyzn
powierzchniowo do gruntu.

Ostatecznie poziomy i uksztattowanie utwardzen przed wejSciami do pomieszczen budynku
i przed wiatg dostosowal wysokoSciowo do poziomu posadzek w budynku oraz
do istniejacych utwardzeh na dziatce, z uwzglednieniem niezbednych spadkéw min. 1%
na potrzeby odprowadzenia wod opadowych od budynku. Poziom nawierzchni przy wejsciach
zatozono -2 cm ponizej zera budynku.

Zaprojektowano nawierzchnie dojazdu od strony potnocnej i zachodniej - utwardzone
kostka brukowa grubosci 8 cm typu Domino Behaton w kolorze bordowym (jako nawigzanie
do istniejacego utwardzenia strefy wjazdu). Nawierzchnie ograniczone kraweznikami
betonowymi 12x25 cm licowanymi z nawierzchniami, na tawach betonowych z oporem (C12/15 -
15x30+15x15 cm).

Zaprojektowano nawierzchnie dojs¢ do boiska koszykowki, do strefy rekreacyjnej
z grillem, wokot budynku oraz pod wiatg - utwardzone kostka brukowa grubosci 8 cm typu
Domino Behaton w kolorze szarym (nawigzanie do utwardzen strefy wjazdu). Nawierzchnie
ograniczone obrzezami betonowymi 8x25 cm licowanymi z nawierzchniami, na tawach
betonowych z oporem (C12/15 - 10x20+10x10 cm).

Zaprojektowano nawierzchnie miejsc postojowych dla samochoddow osobowych -
utwardzone azurowymi ptyftami betonowymi grubosSci 8 cm typu Meba, oddzielone kostka
brukowa typu Holland w kolorze szarym (nawigzanie do utwardzeh strefy wjazdu).
Nawierzchnie ograniczone kraweznikami beftonowymi 12x25 cm licowanymi z nawierzchniami,
na tawach betonowych z oporem (C12/15 - 15x30+15x15 cm). Po utozeniu ptyt otwory nalezy
wypetnit ziemig z obsianiem trawa, a nastepnie zagescit nawierzchnie.

Zaprojektowano wykonanie uftwardzenia strefy rekreacyjnej z grillem przepuszczalnym
klincem granitowym. Nawierzchnie wykonac z ttucznia granitowego: warstwa wierzchnia
0-31,5 mm gr. 10 cm, warstwa dolna 0-63 mm gr. 15 cm na zageszczonej podsypce piaskowej
26 cm (min. do gtebokoSci gruntu rodzimego po usunieciu nasypow niekontrolowanych).
Obrzeza betonowe 8x25 cm licowane z nawierzchnig, na tawach befonowych (C12/15 -
10x20+10x10 cm). Alternatywnie nawierzchnie wykonac z warstwy otoczakow, z podbudowa jw.



Po rozbiorce istniejacych utwardzeh z ttucznia, wykonaniu korytowania i wywiezieniu
nasypow niebudowlanych nalezy wykonat nasypy z gruntu zageszczanego (piasek S$redni,
pospotka), a nastepnie utozyt projektowane warstwy konstrukcyjne. Jezeli podczas robot
ziemnych zostanie stwierdzone, ze istniejace grunty nadaja sie do ponownego wbudowania
w dolne warstwy nasypow drogowych mozna zmienic sposob wzmocnienia istniejacego podtoza
gruntowego zapisany w projekcie po wczesSniejszej konsultacji z projektantem i inspektorem
nadzoru.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych w podtozu na grunty organiczne
nalezy je wymienic zastepujac piaskami Srednimi, uktadajac i zageszczajac warstwami.

Nawierzchnia dojazdu, dojs¢ do stref rekreacyjno-wypoczynkowych, wokot budynku i pod wiatg

warstwa Scieralna: kostka betonowa fypu Domino Behaton 8 cm
podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 3 cm

podbudowa zasadnicza podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) 20 cm
warstwa odsgczajgca piasek $rednioziarnisty 20 cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 51 cm

Nawierzchnia utwardzen przepuszczalnych miejsc postojowych dla samochoddw osobowych

warstwa Scieralna: Azurowe ptyty betonowe typu Meba z kostka Holland 8 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) 20 cm
warsfwa odsgczajgca piasek Srednioziarnisty 20 cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 51 cm

Zaprojektowano montaz elementéw matej architektury:

- grill ogrodowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej zaroodpornej, z okragtym rusztem
o regulowanej wysokoSci nad paleniskiem poprzez przektadnie tancuchowa,
na ramieniu  wspornikowym obracanym znad paleniska poza nie; palenisko
uksztattowane z blokdw granitowych 15/17 c¢cm murowanych na zaprawie cemenfowej
zwyktej;

- tawki parkowe bez oparcia typu CITY 02 o wym. 192x55x42/63 cm, z kotwieniem
do podtoza - 6 szt., w strefie grilla;

- tawki mtodziezowe typu ‘286', 2 szt. przy boisku do koszykdowki, w wers;ji
do wkopania (prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w  gruncie),
o wym. 150x55x85 cm; konstrukcja z rur stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm
i ceownikow z blachy gr. 3 mm; catoSC ocynkowana ogniowo; siedzisko z listew
z tworzyw sztucznych, wysoce odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych
i uszkodzenia mechaniczne, np. wg oferty firmy Miller;

- kosz na odpady typu SIMPLE 03.061 wg ZANO o wymiarach 30x30x100 cm, konstrukgcji
z blachy w kolorze czarnym, =z wktadem ze stali ocynkowanej, mocowanych
do podtoza kotkami rozporowymi - 2 szt.

Przewidziano nasadzenie zywoptofowe z ligustru pospolitego, nasadzenia drzew

liSciastych - trzy surmii katalpy (alternatywnie za zgoda Inwestora klonu pospolitego),
a takze urzadzenie frawnikow uzupetniajacych.

7. OkresSlenie obszaru oddziatywania obiektu:
Po przeprowadzonej analizie dla przedmiotowego budynku magazynowo-garazowego
z wiatg magazynowa obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatek, na ktorych jest
on zlokalizowany.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.),



rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia # czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81).

8. Bilans terenu:
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczo-magazynowego

(przeznaczonego do rozbiorki - wg odrebnego opracowania): ~57,80 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku mieszkalno-ustugowego: ~176,66 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej ziemianki: ~12,1F m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego zbiornika na Scieki: ~2,80 m?
RAZEM powierzchnia zabudowy istniejaca (na terenie obu dziatek): 249,43 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowo-garazowego

z wiatg magazynowa: 133,37 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku mieszkalno-ustugowego: ~176,66 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej ziemianki: ~12,1F m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego zbiornika na Scieki: ~2,80 m?
RAZEM powierzchnia zabudowy projektowana (po zmianach): 325,00 m?

Stosunek powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni catkowitej dziatek: 8,1 %

Istniejagce i pozostawiane utwardzenia (poza powierzchnig zabudowy)
z kostki brukowej, ptyt chodnikowych, nawierzchnia betonowa boiska
do koszykowki (na terenie obu dziatek): 222,5 m?

Projektowane nowe utwardzenia (poza powierzchnig zabudowy) z kostki

brukowej, ptyt azurowych i otoczakow (na terenie obu dziatek): 375,5 m?
RAZEM powierzchnia utwardzen projektowana (po zmianach): 598,00 m’
Powierzchnia pozostatej czeSci dziatek (82/1 i 82/L4) - teren zieleni

urzadzonej (biologicznie czynne): 3081,0 m?
Powierzchnia catkowita dziatek (82/1i 82/4): 4004, m?

Udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu objetego decyzja: #6,9% > 75%

PROJEKTOWAL:



OPIS TECHNICZNY

do projekfu budowy budynku magazynowo-garazowego z wiata magazynowa

Dane ogodlne:

1.

Inwestor: Gmina Pepowo
Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres budowy: Magdalenki 9, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 82/1i 82/4, obreb Krzekotowice

Przeznaczenie, funkcja i program uzytkowy obiektu:

Zaprojektowano wolnostojacy, jednokondygnacyjny budynek magazynowo-garazowy
z wiatag magazynowa, w jednej bryle, sktadajacy sie z czesci (budynku) magazynowo-
garazowej od frontu oraz czesci/wiaty magazynowej w gtebi dziatki. W czesci budynku
przewidziano dwa pomieszczenia magazynowe (jedno dla uzytkownikow Swieflicy
wiejskiej o  funkcji sktadowo-gospodarczej przeznaczone do niezawodowego
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiatow, narzedzi
i sprzetu; drugie dla cztonkow Ochotniczej Strazy Pozarnej o takiej samej funkcji) oraz
garaz dla mieszkancow budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wiate przewidziano
dla uzytkownikow Swietlicy wiejskiej, przeznaczong do przechowywania materiatow,
narzedzi i sprzefu.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: elekfryczne i odgromowa, wentylacyjng,
w czesci ogrzewanie elektryczne.

2. Forma architektoniczna:

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkoweqgo,
o Scianach murowanych, z dachem stromym (nachylenie potaci 38°=78%) dwuspadowym
o fakim samym nachyleniu gtéwnych potaci, konstrukcji drewnianej krytym
blachodachowka. WysokoSt obiektu do kalenicy: 6,29 m.

Elewacja frontowa potnocna zlokalizowana zostata poza nieprzekraczalng linig
zabudowy, okreslong w odlegtoSci min. 25 m od granicy dziatki z drogg publiczng
powiatowg od frontu; odlegto$t projektowana wynosi 27,35 m. éciane boczna wschodnia
zlokalizowano w odlegto$ci & m od granicy z dziatka sasiednig, natomiast boczna
zachodnig w odlegtoSci ~23,18 m od granicy z dziatka sasiednig. SzerokoSC elewacji
frontowej rowna 6,86 m, natomiast powierzchnia zabudowy rowna 133,37 m2

3. Lokalizacja:

Przedmiotowe dziatki zabudowane o nr ewid. 82/1 i 82/L (obreb Krzekotowice)
potozone s3 przy powiatowej drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej (dz. ewid.
nr 95) w Magdalenkach, w gminie Pepowo. Usytuowanie budynku oznaczono
na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Przedmiotowy budynek magazynowo-garazowy z wiatg magazynowa zlokalizowano
na dziatce o nr ewid. 82/1.

Przedmiotowa nieruchomoS¢ lezy poza strefami uzgodnien konserwatorskich, poza
terenami objetymi ochrong w frybie ustawy o ochronie przyrody, nie jest narazona
na wptyw oddziatywan szkod gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest
zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych, nie podlega takze ochronie na podsfawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane obiekty nie podlegajg uzgodnieniom w zakresie ochrony Srodowiska.

Po analizie posiadanych dokumentow oraz wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono,
w obrebie planowanej inwestycji, wystepowania urzadzen melioracyjnych.



L. Badanie geotechniczne gruntu:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geofechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, na podstawie badan geotechnicznych dla ustalenia
warunkow gruntowo-wodnych (trzy ofwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t.) oraz
dla niewielkiego obiekfu budowlanego i o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, przyjefo proste warunki grunfowe oraz pierwszg kategorie
geotechniczna.
0d powierzchni zalega warstwa nienoSnych nasypow niebudowlanych o migzszosci
~0,7+1,5 m. Ponizej zalegaja lokalnie osady akumulacji wodnolodowcowej (piaski drobne
Sredniozageszczone) i osady bezposSredniej akumulacji ladolodu (gliny piaszczyste
i piaski gliniaste plastyczne i twardoplastyczne); osadow tych nie przewiercono
do gtebokoSci rozpoznania, tj. 3,00 m. Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwy
geotechniczne llla=llic) zaliczono do osadow bardzo wysadzinowych.
W trakcie prowadzenia badahn terenowych w ofworze nr 1 nawiercono saczenie
wod gruntowych na gtebokosci 1,90 m pp.t., tj. na rzednej 118,98 m np.m., ktore
ustabilizowato sie na tym samym poziomie. Ponadfo w otworze nr 3 nawiercono
zwierciadto wod gruntowych pod ciSnieniem hydrostatycznym na gtebokoSci
210 m p.p.t., tj. na rzednej 118,69 m n.p.m., ktére ustabilizowato sie na gtebokoSci
1,70 m p.p.f., tj. na rzednej 119,09 m np.m. W oftworze nr 2, w obrebie badanych
gtebokosci, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.
Podtoze gruntowe w strefie gruntow mineralnych rodzimych, lezace pod warstwa
nasypow niebudowlanych, nadaje sie do bezpoSredniego posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

Projekfowany budynek magazynowo-garazowy z wiatg magazynowa nie powoduje
nadmiernej emisji zanieczyszczen (gazy, pary, pyty) szkodliwych dla zdrowia lub
zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby poziom hatasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy
sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im
prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynku nie przekracza
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Budynek zostat zaprojektowany w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda
w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna
w powietrzu w tym budynku nie powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

Budynek zostat zaprojektowany w taki sposob, aby iloSC energii cieplnej, potrzebnej
do wuzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymat
na racjonalnie niskim poziomie. Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano powierzchniowo do gruntu
po terenie wtasnej dziatki.

Nie przewiduje sie odprowadzanie Sciekdw socjalno-bytowych z projektowanego
obiekfu.
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Na dziatce przewidziano miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadow statych, z okresowym przekazywaniem do zaktadu zagospodarowania odpadow
bezposrednio lub poprzez stacje przetadunkowa odpaddow. Odbior odpadow moze byt
realizowany jedynie przez podmioty wpisane do rejestru dziatalnoSci regulowanej
w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci na terenie
Gminy Pepowo, ktérym powierzone zostanie prowadzenie takiej dziatalnosci.

6. Dane charakterystyczne budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 106,88 m?
Powierzchnia zabudowy wiafy: 26,49 m?
Powierzchnia zabudowy ogdtem: 133,31 m?

Powierzchnia netto przyziemia budynku:

- zaplecze magazynowe Swietlicy: 36,78 m?
- garaz: 23,11 m?
- pomieszczenie magazynowe OSP: 24,43 m?
Powierzchnia netto przyziemia budynku razem: 84,92 m’
Kubatura catkowita obiektow: (526,92+133,51) = 660,43 m’

1. Metoda wykonawstwa:
Tradycyjna sposobem gospodarczym i udoskonalona.

8. Dostep dla osob niepetnosprawnych:
W zwigzku z ftym, ze przedmiotowy obiekt jest budynkiem magazynowo-garazowym
z wiatg magazynowa - nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla osob
niepetnosprawnych.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Przeznaczenie obiektu: budynek magazynowo-garazowy z wiatq magazynowa.

Powierzchnia wewnefrzna budynku: 88,74 m?

Powierzchnia zabudowy wiaty: 26,49 m”

Wysokos$¢ budynku: budynek niski = 6,86 m.

Liczba kondygnacji: nadziemnych - 1.

Warunki  usyfuowania: projektowany budynek magazynowo-garazowy z wiafa
magazynowa wolnostojacy (jedna strefa pozarowa). Najblizej zlokalizowany budynek
dwufunkcyjny mieszkalno-ustugowy (mieszkalny jednorodzinny i Swietlica wiejska)
na tejze dziatce w odlegtosci 9,89 m - odrebna strefa pozarowa.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych projektowanego obiektu:

W obiekcie nie bedg wystepowal materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2,
ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz.U. nr 109, poz. #19).

Podstawowymi matferiatami palnymi wystepujacymi na ferenie obiekfu beda: elementy
wyposazenia wnetrz state i ruchome (np. tawki i stoty ogrodowe efc).

Kategoria obiekfu: PM.

Przewidywana gestos$c obcigzenia ogniowego: dla PM Q<500 [MJ/m?.

Przewidywana maksymalna liczba osob w obiekcie projektowanym ~5 (nie przewiduje sie
pobytu statego).
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Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe: Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. WielkoSci
strefy pozarowej znacznie ponizej dopuszczalnej.

Klasa odpornosci pozarowej projektfowanego obiektu (budynek magazynowo-garazowy
z wiata magazynowa): E.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
budynku i wiaty:

® Klasa odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej (Sciany nosne zewnetrzne

budynku, stupy i ptatwie wiaty): NRO.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu: NRO.

Klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych budynku: NRO.

Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych: NRO.

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu: NRO.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

e Stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

e Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywal z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

® Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych
sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny byc zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

e Wyktadziny podtogowe w budynku bedy posiadat odpowiednie dokumenty
potwierdzajace klase palnosci: co najmniej trudnozapalnoSc.

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:

e Fwakuacja z pomieszczen budynku (PM) odbywa sie przejSciami ewakuacyjnymi
do 20 m (jeden kierunek ewakuacji) bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

® Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z budynku na zewnatrz, ofwierane
na zewnatrz; jednoskrzydtowe o szerokosci 100 cm.

e OSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, zapasowe oraz przeszkodowe: nie s3
wymagane.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: instalacje stanowiace
wyposazenie obiektu zostaty zaprojektowane i winny byt wykonane zgodnie
z obowiagzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki
sposob, by nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru:

® przewody wentfylacyjne powinny byC wykonane z materiatow niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga byt stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

® drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wenfylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

e clastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, powinny byc wykonane z materiatow co najmniej trudno
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zapalnych, posiadac dtugoSc nie wieksza niz & m, przy czym nie powinny byt
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

® przejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu ferenu, powinny byc zabezpieczone przed mozliwoScig przenikania
gazu do wnefrza budynku,

® kable i przewody elektryczne prowadzone s3 w tynku,

e wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadaC atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg mieC izolacje
0 napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V,

® Budynek bedzie wyposazony w ochrone przeciwprzepieciowg insfalacji
elektrycznej klasy Il (stopien C); nie wyposazono w instalacje odgromowa.

Dobor urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (warunkiem dopuszczenia

urzadzen do uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowost ich dziatania):

e state urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system
ostrzegawczy, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych,
urzadzenia oddymiajace, wewnetrzna instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa, przeciwpozarowy wytacznik pradu: nie s3 wymagane.

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt wyposazony bedzie w gaSnice przeno$ne. Jedna jednostka masy S$rodka
gasniczego 2 kg (3 dm’) zawartego w gaSnicy przypada na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej:

e gasnice proszkowe ABC; proponuje sie nastepujace wyposazenie budynku:
GP-2x ABC - 3 szt. (w kazdym z pomieszczen budynku).

® gasnice rozmieszczone w migjscach tatwo dostepnych i widocznych: przy
wejSciach  do budynku, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki),

® odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym przebywa cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m, do gasnic zapewniony jest dostep
o szerokoSci co najmniej 1 m,

® miejsce usytuowania gasnic oznakowane zgodnie z PN.

Zaopatrzenie w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru:

e wymagane jest zaopatrzenie w wode w iloSci co najmniej 10 dm’/s
z co najmniej jednego hydranfu DN 80 mm, usytuowanego do 75 m od obiekfu
(jednak nie mniej niz 5 m od Sciany budynku); wydajnoSt jednego hydrantu DN
80 co najmniej 10 dm*/s przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa;

® zaopafrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowic winien
hydrant na istniejagcej sieci wodociggowej, w ramach iloSci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych.

Drogi pozarowe:

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej;

dostep do obiektu jest mozliwy bezposrednio z drdg dojazdowych.

Wykonawca robot (zaleca sie - w ramach wykonywanego zadania) zobowigzany jest
do wyposazenia budynku i pomieszczeh w sprzet pozarniczy i ratowniczy,
urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice, a ftakze do umieszczenia w widocznych
miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw
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alarmowych oraz niezbednego oznakowania budynku wtasciwymi
fotoluminescencyjnymi  znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami
i ww. Instrukcja.

Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do utrzymania
ww. sprzefu w petnej sprawnosci technicznej przez zapewnienie systematycznej
konserwacji.

Projekt budowy przedmiotowych obiektow nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Uwagi:
Dla projekfowanego obiektu jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2016.290 art. 21a - ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 .
z pOzniejszymi zmianami), poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlane bedq prowadzone do wysokosci wiekszej niz 5,0 m (6,93 m).

Projektowang budowe budynku magazynowo-garazowego z wiatg magazynowa zaliczono
do projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, w zwigzku z tym nie ma
obowigzku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

l. Opis elementow architektoniczno-konstrukcyjnych:

tawy i stopy fundamentowe:

Na podstawie badahn geofechnicznych: od powierzchni zalega warstwa nienos$nych
nasypow niebudowlanych o migzszosci ~0,7+1,5 m. Ponizej zalegajg lokalnie osady akumulacji
wodnolodowcowej (piaski drobne Sredniozageszczone) i osady bezposSredniej akumulagji
ladolodu (gliny piaszczyste i piaski gliniaste plastyczne i twardoplastyczne); osadow tych
nie przewiercono do gtebokoSci rozpoznania, tj. 3,00 m. Grunty mineralne rodzime spoiste
(warstwy geotechniczne llla:llic) zaliczono do osadow bardzo wysadzinowych.

Przy posadowieniu fundamentow w obrebie gruntow spoistych nalezy pamietac, ze grunty
te s3 wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem
drgah - tatwo ulegaja uplastycznieniu, badz uptynnieniu. W wykopach nalezy chronit je
przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych (opady, roztopy).

Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio
na grunty spoiste. Po wykonaniu wykopow zaleca sie wykonanie warstwy stabilizacyjne;
z chudego betonu C8/10 (B10).

W trakcie prowadzenia badan terenowych w otworze nr 1 nawiercono saczenie
wod gruntowych na gtebokosSci 190 m pp.t., fj. na rzednej 118,98 m n.p.m., ktore
ustabilizowato sie na fym samym poziomie. Ponadto w otworze nr 3 nawiercono zwierciadto
wod grunfowych pod ciSnieniem hydrostatycznym na gtebokosci 2,10 m p.p.t., tj. na rzednej
118,69 m n.p.m., ktore ustabilizowato sie na gtebokoSci 1,70 m p.p.t., fj. na rzednej
119,09 m n.p.m. W otworze nr 2, w obrebie badanych gtebokosSci, nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Fundamenty zatozono posadowic na rzednej powyzej wystepowania wod gruntowych,
co pozwoli na wykonanie otwartych wykopow, bez koniecznosci obnizania zwierciadta wody.
Podtoze gruntowe w strefie gruntéow mineralnych rodzimych, lezace pod warstwa nasypow
niebudowlanych, nadaje sie do bezpoSredniego posadowienia fundamentow projektowanego
obiektu.
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W przypadku koniecznoSci ewentualnego posadawiania budynku ponizej zwierciadta wod
gruntowych niezbedne bedzie obnizenie zwierciadta wody za pomocg np. igtofiltrow. Dobor
igtofiltrow musi zapewni¢ mozliwo$¢ pompowania wody gruntowej bez ryzyka powstania
zjawisk sufozji, zmian strukturalnych czy rozluznienia podtoza. Nie wolno przerywac
pompowania do chwili ukonczenia robot fundamentowych. Zakohczenie pompowania nie moze
odbywat sie w sposdb nagty, lecz metoda coraz mniejszego pompowania, az do osiggniecia
pierwotnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

W zwigzku z powyzszym najpierw nalezy zebrac catkowicie nienoSng warstwe nasypow
niebudopwlanych  z powierzchni  planowanych  robdot  (wykop  szerokoprzestrzenny),
a nastepnie wykopy waskoprzestrzenne w nosnych piaskach drobnych i glinach
piaszczystych (wg otworu nr 1i nr 3) - tacznie do gtebokoSci 1,11 m p.p.t. projektowanego
(rzedne 119,69 m n.p.m.), tj. w glinach piaszczystych plastycznych wilgotnych; wymagane
jest zabezpieczenie Scian wykopow. Roboty ziemne wykonywac warstwami dla zapewnienia
segregacji urobku: grunty nienoSne - glebe zyzng - zhatdowat do wykorzystania
dla zagospodarowania terenu docelowego, natomiast ew. nasypy niebudowlane i gliny
wywiezg.

Wg wynikow badan podtoza gruntowego (oftwor nr 2) lokalnie, poza obrysem
projektowanego obiektu, stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych na wiekszej
gtebokoSci (prawdopodobnie po montazu zbiornika na Scieki) niz zatozony w projekcie
poziom posadowienia. W przypadku natrafienia jednak w trakcie robot ziemnych w miejscu
posadowienia przedmiofowego obiektu na grunty nienoSne nalezy je wymieni¢, zastepujac
wykonaniem warstw stabilizacyjnych z chudego betonu C8/10 (B10).

Poziom 0,00 ustalono na rzednej 120,90 m n.p.m.

Poziom podstawowy terenu wokot budynku ustalono na rzednej 120,80 m n.p.m.
Poziom utwardzen przy budynku, w strefie wejSC, wjazdow i wiaty magazynowej, ustalono
na rzednej 120,88 m n.p.m, ze spadkami w kierunku zieleni.

Projektowane tawy fundamentowe zelbetowe wykonac z betonu klasy C16/20 (B20)
o wodoszczelno$ci W8 zbrojone 4#12 mm i strzemionami @6 mm co 30 cm posadowione
w wykopach waskoprzestrzennych; wysokoSt taw 35 cm, szeroko$t 60 cm, gtebokosc
posadowienia h=111 cm ponizej projektowanego podstawowego poziomu terenu wokot
budynku - na rzednej 119,69 m np.m. (w zatozeniu powyzej zwierciadta wody gruntowej).
Wysoko$¢ tawy fundamentowej z betonu wodoszczelnego uksztattowano tak, by
maksymalny przewidywany poziom wodd gruntowych znajdowat sie zawsze ponizej S$cian
fundamentowych (dla ktérych przewidziano izolacje przeciwwilgociowe).

Fragmentami od sfrony potudniowej przewidziano dodatkowe poszerzenia i nadbetonowania
tawy fundamentowej w formie stop fundamentowych 'ST-2' o wymiarach 40x40x110 cm oraz
niezalezne stopy fundamenfowe ‘ST-1" 40x40x110 cm - pod stupy wiaty, zbrojone
wg rysunkow, z beftonu klasy C16/20 (B20) o wodoszczelnoSci W8 posadowione na rzednej
-1,21 m; w beftonowanych stopach osadzit taczniki typu Domax PSW 90 dla docelowego
osadzenia stupow drewnianych konstrukgji.

Na fragmencie pod komin przewidziano dozbrojenie tawy fundamentowej dotem siatka
z pretow #12 mm o oczkach 15x15 cm i wymiarach wg rysunku konstrukcji fundamentow,
ze stali A-Ill (34GS), z otuling 5 cm.

Podktady beftonowe z betony (8/10 pod tawy fundamentowe wykonaC ponizej rzednych
poziomow posadowienia; na podbetonie pozioma izolacja z papy podktadowej zgrzewalnej
PYE PV 250 S5.

Zasypywanie wykopow winno byC przeprowadzone bezpoSrednio po wykonaniu
niezbednych prac. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu nalezy oczyscit i, w razie
potrzeby, odwodnic. WykonaC zasypki i obsypki z piaskow Srednich (niezamarznietych,
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wolnych od zanieczyszczen), zageszczane warstwami gruboSci do 30 cm metod3 wibrowania
ptytami wibracyjnymi lekkimi (do 800 kg); liczba przejS¢ zageszczarki po jednym $Sladzie 58
w zaleznoSci od jej masy. Wymagana wartoS¢ wskaznika zageszczenia 1.=0,97 (odpowiadajacy
temu stopien zageszczenia |D=0,7).

éciany fundamentowe:

Zaprojektowano z bloczkow betonowych B6 38x24x14 cm grubosSci 24 cm o wysokoSci
80 cm na zaprawie cemenfowej klasy M5, murowane na petne spoiny starannie wygtadzone,
tynkowane obustronnie na gtadko rapowka cementowg z dodatkiem (10%) domieszki
zwiekszajacej elastyczno$c, przyczepno$¢ i wodoszczelnoSé typu HEY'DI Haftemulsion-
Konzenfrat.

Izolacja  pozioma  Scian  fundamentowych -  papa  podktadowa  zgrzewalna
3x PYE PV 250 S5, po warstwie na poszczegolnych poziomach wg rysunkow.

Izolacje pionowe Scian fundamentowych przeciwwilgociowe obustronne - 2x pionowa izolacja
przeciwwilgociowa powtokowa bezrozpuszczalnikowa z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej
rysy bitumicznej masy uszczelniajacej grubosSci (po wyschnieciu) 3mm (3,6 mm 'na mokro’)
typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus, na uprzednio zagruntowanym podtozu z tejze masy
uszczelniajacej w rozcienczeniu 1:6. lzolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
[CS(10)300, X=0,038] gr. 16 cm mocowana za pomoca bitumicznych dyspersyjnych mas
klejowych jw., zbrojona siatka z wtokna szklanego wtopiong w cementowe masy klejowe.
Wspotczynnik przenikania ciepta Sciany U=0,22 W/(m*-K).

Przewidziano takze wykonanie izolacji poziomej na przerwach roboczych trzpieni
zelbetowych w poziomie izolacji, wykonanej z dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajacej
o bardzo dobrej przyczepnoSci na podtozach mineralnych, szybko obcigzalnej i odpornej
na dziatanie wody pod ciSnieniem typu HEY'Dl K 11-Flex Schlamme grau lub Schomburg
AQUAFIN-2K (grubost warstwy suchej 1,5+1,8 mm).

W miejscach 'przej$¢’ pionowych izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych KMB przez
poziome izolacje przeciwwilgociowe w Scianach nalezy dodatkowo wykonac wklejenie
wysokoplastycznej, wysokowytrzymatej tasmy uszczelniajacej (np. typu ASO-Dichtband-
2000-S), szerokoSci przynajmniej po 15 cm powyzej i ponizej istniejacej izolacji poziomej.

PrzejScia rurowe i kablowe przez $ciany fundamentowe uszczelni¢ takze modyfikowanymi

tworzywami sztucznymi masami bitumicznymi KMB (np. typu Schomburg COMBIFLEX-C2
czy HEY'Dl Dickbeschichtung 2K plus) poprzez uksztattowanie z nich fasety wokot
rury/przewodu i wykonanie warstw uszczelniajacych przynajmniej po 15 c¢m na Scianie
i rurze/przewodzie, z wklejeniem elastycznych manszet uszczelniajgcych. Do uszczelnien
ewentualnych przestrzeni pomigedzy wtasciwymi rurami czy przewodami instalacyjnymi
a rurami przepustowymi zastosowac elastyczng jednosktadnikowa poliuretanowg mase
do wypetniania  szczelin  dylatacyjnych  (np. typu  Schomburg  INDUFLEX-VK-6060
po uprzednim zagruntowaniu Schomburg INDUFLEX-Primer-S).
Izolacje z mas KMB bezposrednio stykajace sie z gruntem (na tawach fundamentowych
od wewnatrz i zewnatrz oraz na Scianach fundamentowych wewnatrz) nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem fizeling polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych (np. typu
Schomburg ASO-SYSTEMVLIES-02).

Fragmenty izolacji na odsadzkach taw fundamentowych uksztattowat ze spadkami
od budynku wraz z uksztatfowaniem wyoblen faset z modyfikowanej polimerami,
hydrofobowej zaprawy do ksztattowania wyokraglen typu HEY'DI Sperrmortel z domieszka
typu HEY'DlI Haftemulsion-Konzentrat w celu zwiekszenia elastycznosci, przyczepnosci
i wodoszczelnoSci zaprawy; alternatywnie fasety wykona¢ z mas bitumicznych KMB.
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Zaleca sie docelowo wykonanie drenazu opaskowego oraz odwodnien liniowych przed
bramami garazowymi (wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej) z odprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu oraz projektuje sie wykonanie izolacji z folii
kubetkowej do poziomu posadowienia, z wykohczeniem gora listwq systemowa. lzolacje
wykonac obwodowo.

Mury zewnetrzne:

Zaprojektowano Sciany dwuwarstwowe o podstawowej grubosci 42 cm wykonane
z dowolnych drobnowymiarowych ceramicznych elementéw murowych klasy min. 10 MPa
(np. pustakow poryzowanych typu Poroton) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M5
oraz styropianu EPS [BS100, TR100, A=0,038] gruboSci 18 cm. Wspotczynnik przenikania
ciepta Sciany U=0,18 W/(m’-K) < U_. W Scianach przyziemia oraz w Scianach szczytowych
powyzej wiencow az pod kalenice wykonat trzpienie zelbetowe 'Sz-1" i 'Sz-2' (jako
konstrukcje zespolong ze Scianami) wg rysunkow konstrukcji. Rdzenie zelbetowe potaczone
ze Sciang konstrukcyjng za pomocg strzemion @6 mm umieszczanych w co 2 spoinie
co ~50 cm, w zaleznoSci od uzytego materiatu na Sciany konstrukcyjne.

W strefach podokiennych zastosowac zbrojenie z prefabrykowanych ptaskich kratownic
(np. typu Murfor) lub z pretéw zebrowanych 2#8 mm w spoinach wspornych pod oknami
wypetnionych zaprawa cementowa, przedtuzone poza krawedzie oftworu okiennego o co
najmniej 50 cm z kazdej strony.

W strefie cokotu docieplenie polistyrenem ekstrudowanym XPS [CS(10)300, X=0,038]
odpowiednio gr. 16 cm wg opisu powyzej i wg rysunkow; wspotczynnik przenikania ciepta
Sciany U=0,20 W/(m’-K).

éciany wewnetrzne nosne:

Projektowane Sciany nosSne wewnetrzne z dowolnych drobnowymiarowych ceramicznych
elementow murowych klasy min. 10 gruboSci 24 cm (np. pustakow poryzowanych typu
Poroton) na zaprawie cemenftowo-wapiennej klasy min. M5. W Scianach przyziemia oraz
w Scianach szczytowych powyzej wiencow az pod kalenice wykonat trzpienie zelbetowe
'Sz-1" i 'Sz-2' (jako konstrukcje zespolong ze Scianami) wg rysunkow konstrukcji. Rdzenie
zelbetowe potaczone ze Sciang konstrukcyjng za pomoca strzemion @6 mm umieszczanych
w co 2 spoinie co ~50 cm, w zalezno$ci od uzytego materiatu na Sciany konstrukcyjne.

Wykonat docieplenie $ciany wewnetrznej od strony nieogrzewanego pomieszczenia
garazowego hydroakfywnym systemem tfermoizolacji wewnetrznej oparfym na ptycie
krzemianowo-wapniowej grubosci 12 cm typu Multipor badz Sensec.

Przed przystapieniem do montazy ptyt nalezy odpowiednio przygotowaC podtoze. Zaleznie
od jego typu i stanu nalezy to wykonat poprzez:

- oczyszczenie z kurzu i pytu, usunigcie zanieczyszczen, pozostatosci $rodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitow, luznych
czastek materiatu podtoza;

- usuniecie nierownoSci i wypetnienie ubytkow podtoza (skucie, zeszlifowanie,
wypetnienie zaprawa wyrownawcza);

- skucie ,gtuchych” tynkéw i wykonanie nowego tynku wyrdwnawczego cementowo-
wapiennego;

- usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza i jego osuszenie.

W przypadku podtozy pylacych, piaszczacych lub silnie nasigkliwych zalecane jesf
ich gruntowanie  paroprzepuszczalnym  $rodkiem  gruntujgcym  typu  ,tiefengrunt”
badz ,Base”.

Montaz ptyt typu Multipor badz Sensec jest niedopuszczalny na podtozach, na ktorych
znajduja sie tynki czy gtadzie gipsowe badz ptyty gipsowo-kartonowe.
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Podtoze powinno byc rowne, aby po przyklejeniu ptyt typu Multipor badz Sensec
nie powstaty pustki powietrzne. Ptyty typu Multipor badz Sensec przykleja sie do podtoza
za pomocy lekkiej zaprawy systemowej typu Multipor badz Sensec Glue. Zaprawa ta jest
specjalnie przygotowang i zaprojektowang zaprawa lekka, ktorej parametry gwarantuja
wtasciwe wykonanie ocieplenia danymi ptytami odpowiednio typu Multipor badz Sensec;
nalezy Scisle przestrzegat wytycznych jej przygotowania.

Zaprawe nanosi sie na cata powierzchnie ptyt typu Multipor badZz Sensec przy pomocy
pacy zebatej o uzebieniu 10x10 mm. GruboSt warstwy Swiezo natozonej zaprawy powinna
wynosic 8-10 mm. Nalezy pamigtac, ze zaprawe naktada sie na przyklejang ptyte typu
Multipor badz Sensec, a nie na podtoze. W zaleznoSci od warunkow atmosferycznych
zaprawa powinna byt zuzyta w ciggu ~1,5 godziny.

Ptyt typu Multipor badz Sensec nie nalezy uktadac ,na placki”, izolacja musi przylegac
caty powierzchnig do przegrody.

Przed montazem ptyt typu Multipor badZz Sensec konieczne jest wykonanie dylatacji miedzy
ptytami i podtoga za pomoca np. paskow pianki polietylenowej na polistyrenie
ekstrudowanym XPS w grubosci posadzki.

Ptyty z naniesiong warstwa zaprawy dociska sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 2 cm
od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wtasciwg pozycje. Ptyty
mozna tatwo i precyzyjnie docigt do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity
widiowej lub mechanicznej. W przypadku powstatych szczelin, nalezy je wypetnic docigtymi
ptytami typu Multipor badz Sensec. Drobne ubytki mozna wypetniC rowniez nierozprezna
piank3 poliuretanowa.

Po utozeniu ptyt, pacg do szlifowania wyrownuje sie ewentualne nierdwnosci, ktore
powstaty na ich taczeniach. Powierzchnie ocieplonej Sciany pokrywa sie w catosci warstwa
ok. 5 mm zaprawy typu Multipor badz Sensec Filler. W zaprawie nalezy zatopic sig siatke
z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m? wzmacniajacg powierzchnig ocieplonych
Scian. Przy oSciezach okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach zewnetrznych konieczne
jest wtopienie w warstwe zaprawy typu Multipor badz Sensec Filler naroznikow
aluminiowych z siatka zbrojaca.

Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannie zaszpachlowal powierzchnie catej Sciany
i ostatecznie jg wyrownac. Po wyschnieciu warstwy zbrojacej nalezy wykonat wykonczenie
powierzchni Sciany za pomocg cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego. Jako
alternatywe mozna zastosowal gtadz wapienng lub lekka zaprawe typu Multipor badz
Sensec  Pargef, ktorej powierzchnie nalezy wygtadzic pacg filcowa. Wyprawy
cienkowarstwowe i powtoki malarskie stosowane do wykonczenia powierzchni typu Multipor
badz Sensec powinny byt paroprzepuszczalne (farby silikatowe). taczny opor dyfuzyjny
warstwy wykonczeniowej natozonej na zbrojacg warstwe zaprawy typu Multipor badz
Sensec powinien wynosic S, = 0,1 m, co mozna sprawdzit korzystajac ze wzoru: S,=p-d,
gdzie 'w’ to wspotczynnik oporu dyfuzyjnego danej warstwy, a 'd" to jej gruboS¢ wyrazona
w metrach.

taczna grubosSt warstwy zbrojacej oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekraczat
10 mm.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci szczegolnie istotna jest sprawnie dziatajaca
wentylacja.

Nadproza:
Nad ofworami okiennymi i drzwiowym zaprojektowano nadproza prefabrykowane,
strunobetonowe 2xSBN120 (sprezone belki nadprozowe) - po 2 nad otworem - Producent
KONBET - dtugoSci wg rysunkow.
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Montaz nadprozy wykona¢ wg zalecen producenta nadprozy. Nadproza osadzac na murach
na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o gruboSci min. 2 cm. Zwrdcit szczegolng
uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane goérng
ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni swych zadah. Zbrojenie
musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza.

Nad otworami bramowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe w funkcji wienca
opuszczonego ‘Nz-1, zbrojone zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.

Wience, trzpienie:

Na Scianach w poziomie pod konstrukcje dachu wykonat wiefce zelbetowe 'W-1+'W-2';
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
W celu zachowania ciagtoSci zbrojenia wiencow wszystkie prety w narozach pozaginac
pod katem 90° na dtugoSci 20 cm lub w przypadku braku zagie¢ w celu ucigglenia zbrojenia
wykonat dodatkowe zbrojenie w ksztatcie litery “L" o min. dtugosci boku 50 cm.

W Scianach wykonat stupy (trzpienie) usztywniajace (wg rysunkdw i opisu jak wyzej)
o wymiarach 24(25)x24 cm z betonu klasy (20/25 (B25) zbrojone L4#12 mm A-lll
i strzemionami @6 mm A-0 co 15 cm, stanowigce ze Scianami konstrukcje zespolong. Rdzen
zelbetowy potaczony ze Sciang konstrukcyjng za pomocg strzemion @6 mm umieszczanych
w co 2 spoinie co ~50 cm, w zalezno$ci od uzytego materiatu na Sciany konstrukcyjne.

Komin:

Zaprojektowano komin wentylacyjny z kanatami wywiewnymi z pustakow wentylacyjnych
IBF Airvent lub réwnowaznych. Komin winien byC obmurowany: cegta petng wewnatrz, ponad
sufitem (wykonat obwodowy wieniec wsporczy), a ponad dachem cegta klinkierowg petna
na zaprawie do klinkieru z trasem, zwienczony systemowg ptyta mocowang na wierzchu
komina (alternatywnie przesklepiony trzema warstwami cegty z uksztattowanym spadkiem
na wierzchu z obrobka blacharska); wyloty wentylacyjne boczne zabezpieczone przed
pfakami siatkami ocynkowanymi umozliwiajacymi ich demontaz.

Konstrukcja drewniana wiaty magazynowe;j:

Wiata konstrukcji drewnianej, z drewna sosnowego klasy (24, suszonego i heblowanego:
ptatwie 'P1" o wymiarach 14x18 cm wsparte na stupach 'S1° 14x14 cm (osadzone
na tacznikach typu Domax PSW 90 wbetonowanych w stopach fundamentowych) z mieczami
'Mi1" 8x12 cm. Stupy "“S1" wiaty przy potudniowym szczycie budynku mocowac do Sciany
na 3 prety gwintowana M16 (poprzez klocki dystansowe w styropianie), wklejone w Sciane
przy pomocy zywicy HILTI HIT-HY-200. Przy =zamocowaniu w murze zastosowat
kompozyftowe tuleje siatkowe HILTI. Konstrukcja dachu wiaty analogicznie z drewna jw.:
przyjeto krokwie 'K2' o wymiarach 8x18 cm, jetki ‘J2" i 'J3' 8x16 cm, stupy 'S2' 14x14 cm,
miecze 'Mi1" 8x12 cm oraz ptatew podpierajacy jetke 'P1" 14x18 cm.

Elementy wiaty +taczyt¢ ze sobg za pomocg typowych potaczen ciesielskich oraz
z zastosowaniem tacznikow stalowych BMF i wkretow konstrukcyjnych do drewna.

Wykonat deskowanie potaci dachu wiaty z boazerii drewnianej zabezpieczonej do NRO
(np. drewno sosnowe o gruboSci min. 20 mm zabezpieczone Srodkiem typu UNIEPAL-DREW
SPECIAL FR poprzez dwukrotne malowanie lakierem w iloSci tacznie 200 g/m?
czy Holz Prof), mocowang gwozdziami stalowymi do konstrukcji dachu. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczyt przed wbudowaniem metoda kapieli przez zanurzenie lub metoda
prozniowo-ciSnieniowa impregnatami przed ogniem (do stopnia NRO - nierozprzestrzeniajace
ognia), grzybami domowymi (podstawczakami), grzybami pleSniowymi i owadami (technicznymi
szkodnikami drewna) preparatami solnymi np. typu Fobos M-L4; elementy drewniane mozna
alternatywnie takze pomalowal preparatem Tikkurila Pinjasol Lasur, tacznie z Fobosem
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M-4  takze przeznaczonymi do ogniochronnego  zabezpieczania (do stopnia  NRO)
i dekoracyjnego wykanczania powierzchni w kolorze naturalnym.

W ptaszczyznie osi ‘5. wiaty, w polach miedzy skrajnymi stupami, zaprojektowano
(nie tylko jako elementy estetyczne, ale rowniez o funkcji usztywniajacej) drewniane
zaluzje state o wymiarach zewnetrznych kwatery/ramiaka -~142x298x10 cm, lamele
montowane w uktadzie horyzontalnym i pod katem ~45°, impregnowane w kolorze “ztoty
dab”. W polach tych wykonat takze konstrukcyjne stezenia stupow 'Ss-1 prefowe
krzyzowe typu “X": Lx prety #10 mm (dotem montowane poprzez spawane blachy ptaskie,
gorg blachy katowe), cenfralnie rura ®159x10 mm dtugosci ~& cm; stal S355; malowanie
w kolorze grafitowym.

Konstrukcja dachu budynku:

W budynku konstrukcja dachu drewniana, jetkowa, z drewna sosnowego klasy (24,
Przyjeto krokwie 'K1 o wymiarach 8x18 cm, jetki ‘J1" 7x14 cm, wieszaki ‘W1 14x25 cm,
miecze 'Mi1" 8x12 cm, murtaty ‘M1 14x14 cm zakotwione w wiencach co ca 1,0 m. Wykonac
wiatrownice ‘W1 5x12 c¢m, zapewniajace sztywnoSc z ptaszczyzny wigzardw, w poziomie
spodu krokwi.

Wieszaki "Wi" mocowat do Sciany na 3 prety gwintowana M16, wklejone w Sciane przy
pomocy zywicy HILTI HIT-HY-200. Przy zamocowaniu w murze zastosowal kompozytowe
tuleje siatkowe HILTI.

Pod murtaty i obmurowane fragmenty ptatwi oraz elementy drewniane stykajace sie
z murem nalezy podtozyc folie izolacyjng typu BOR lub warstwe papy termozgrzewalnej.
Elementy wiezby taczy¢ ze sobg za pomocg typowych potaczen ciesielskich oraz
z zastosowaniem tacznikow stalowych BMF i wkretow konstrukcyjnych do drewna.
W miejscu oparcia krokwi na murtatach, oprocz ztacza ciesielskiego gwozdziowanego,
zastosowat dodatkowo po dwa katowniki z przettoczeniem KP1 badz wkrety konstrukcyjne
do drewna.

Wszystkie elementy wiezby dachowej zabezpieczyt przed wbudowaniem mefoda kapieli

przez zanurzenie lub metod3 prozniowo-ciSnieniowg impregnatami przed ogniem (do stopnia
NRO - nierozprzestrzeniajace ognia), grzybami domowymi (podstawczakami), grzybami
pleSniowymi i owadami (fechnicznymi szkodnikami drewna) preparatami solnymi np. typu
Fobos M-4.
Koncowki krokwi w strefie okapu wykonac jako heblowane, z deskowaniem tej strefy
z boazerii drewnianej zabezpieczonej do NRO (np. drewno sosnowe o grubosci min. 20 mm
zabezpieczone $rodkiem typu UNIEPAL-DREW SPECIAL FR poprzez dwukrotne malowanie
lakierem w iloSci tacznie 200 g/m? czy Holz Prof), mocowang gwozdziami stalowymi
do konstrukcji dachu. Przy zabezpieczaniu elementow drewnianych preparatami solnymi
Fobos M-4 mozna je takze pomalowac preparatem Tikkurila Pinjasol Lasur, tacznie
z Fobosem M-4 takze przeznaczonymi do ogniochronnego zabezpieczania (do stopnia NRO)
i dekoracyjnego wykanczania powierzchni w kolorze naturalnym.

Pokrycie dachu:

Wykonat pokrycie potaci dachu blachodachowka powlekang twardg powtoka poliestrowa
o zwigkszonej odpornosci na Scieranie Hard Coat 50 satyna typu Plannja Smart w kolorze
ceglastoczerwonym RAL 8004 (nominalna gruboSt powtoki lakierniczej 50 pm; 40-letnia
gwarancja techniczna i 15-letnia gwarancja estetyczna). Pokrycie wykonat na tatach
drewnianych o wymiarach &4x6 cm w rozstawie dostosowanym do pokrycia. Pod pokrycie
nalezy utozy¢ membrane wysokoparoprzepuszczalng MWK  (-1850/3000 g/m?/dobe;
$,20,02 m; min. 145 g/m’; klasa wodoszczelnosci W1, odpornos¢ UV min. 12 tygodni),
przeznaczong do pokryC z blachy, mocowang do elementéw konstrukcyjnych za pomoca
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kontrtat 4x6 cm. Na konstrukcji dachu wykonac uprzednio deskowanie petne z desek
grubosci 25 mm, impregnowanych biochronnie i do NRO.

Strefe okapow uksztattowat w formie deski okapowej, z obudowa pierwszym pasem
podrynnowym z blachy powlekanej w kolorze pokrycia (w funkcji pasa okapowego
z kapinosem, montowanym pod membrane MWK). Powyzej do koncowek kontrtat i taty
okapowej zamocowat taSme wentylacyjng okapu, zapewniajacg niezbedny nawiew pod
pokrycie. Haki rynnowe zamocowat do przynajmniej dwu tat okapowych, na nich zamontowat
druga obrobke blacharska nadrynnowg oraz powyzej element wentylacyjny okapu 40 mm
z grzebieniem z PP. Takie uksztattowanie w zatozeniu zapewnia wymagang wentylacje przy
okapie > 200 cm?/mb. Zapewnit¢ rowniez wymagang wentylacje w kalenicy > 100 cm?/mb
poprzez zastosowanie tasm kalenicowych w kolorze pokrycia. W sgasiedztwie komina
zapewnic  przeptyw powietrza wentylacyjnego poprzez wtasciwe uksztattowanie
(rozsunigcie) kontfrtat. Zapewnic takze nawiew do przestrzeni za zabudowa sufitu
podwieszanego poprzez kratke wentylacyjng w zewnetrznej Scianie szczytowej potnocnej.

Wykonat deskowanie potaci dachu w strefie okapéw z boazerii drewnianegj
zabezpieczonej do NRO (np. drewno sosnowe o grubosci min. 20 mm zabezpieczone $rodkiem
typu UNIEPAL-DREW SPECIAL FR poprzez dwukrotne malowanie lakierem w iloSci tacznie
200 g/m? czy Holz Prof), mocowang gwozdziami stalowymi do konstrukcji dachu. Wszystkie
elementy drewniane zabezpieczyt przed wbudowaniem metodq kapieli przez zanurzenie lub
metodg  prozniowo-ciSnieniowg impregnatami przed ogniem (do stopnia NRO -
nierozprzestrzeniajace ognia), grzybami domowymi (podstawczakami), grzybami pleSniowymi
i owadami (technicznymi szkodnikami drewna) preparatami solnymi np. typu Fobos M-&;
elementy drewniane mozna alternatywnie takze pomalowal preparatem Tikkurila Pinjasol
Lasur, tacznie z Fobosem M-4 ftakze przeznaczonymi do ogniochronnego zabezpieczania
(do stopnia NRO) i dekoracyjnego wykanczania powierzchni w kolorze naturalnym.

Rynny, rury spustowe 150/100 systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia,
opierzenia takze wykonac z blachy powlekanej w kolorze jak pokrycie. Wykonac obrobki
blacharskie parapetdw, paséw nadrynnowych i podrynnowych oraz komina. Pod obrobkami
blacharskimi komina zastosowat wstepne uszczelnienia z samoprzylepnych tasm kominowych
z wktadka aluminiowg i warstwa kleju butylowego. Zamontowac barierki przeciwsSniegowe
oraz stopnie i tawy kominiarskie w kolorze pokrycia w niezbednym zakresie.

Elewacja:

Zaprojektowano wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych budynku z zastosowaniem

termoizolacji ze styropianu EPS [BS100, TR100, A=0,038] grubosSci 18 cm w technologii lekkiej
mokrej, systemie ETICS jednego producenta, z wyprawa elewacyjng z tynku silikonowego
o fakturze ‘baranka’ 1,5 lub 2 mm w kolorystyce wg rysunkow. Wspotczynnik przenikania
ciepta przez Sciany U =0,18 W/(m’-K) < U .
W strefie cokotu docieplenie polistyrenem ekstrudowanym XPS [CS(10)300, A=0,038]
gr. 16 cm wg opisu Scian fundamentowych, z oktadzing z ptytek klinkierowych w kolorach
szarych na elastycznej, odksztatcalnej, mrozoodpornej zaprawie klejowej (2 S1 TE
fugowanych zaprawa spoinowg do klinkieru z trasem w kolorze grafitowym. W strefie
cokotu z ptytek warstwe docieplenia ze polistyrenu ekstradowanego XPS (grubosci 16 cm)
dobrano tak, aby oktadzina z ptyfek licowata z tynkiem elewacyjnym.

Uksztattowanie ferenu wokot budynku powinno zapewniac swobodny sptyw wody
opadowej od budynku 1%, m.in. w miejscach wykonania chodnikow/opasek utwardzonych
kostkag brukowa. W pozostatych miejscach teren uksztattowac rowniez ze spadkami
od budynku, z nawierzchnig np. trawiasta zapewniajacy odparowywanie wilgoci gruntowe;.

21



Wszelkie instalacje prowadzone po elewacji umiescic pod tynkiem/dociepleniem/warstwa
ostonowa; wszelkie drzwiczki i ostony skrzynek wykonat w kolorze grafitowym; ograniczyt
do koniecznego minimum lokalizacje ww. osprzetu na elewacji. Wykonat parapety i obrobki
blacharskie wg rysunkow i opisu.

Stolarka zewnetfrzna:

Stolarka okienna pvc z profili 6-komorowych, z okleing zewnetrzng w kolorze ‘ztoty
dab’, od wewnatrz biata; ng/en < Umaf7'7 W/(m*-K), skrzydta rozwierno-uchylne i uchylne
(zgodnie z rysunkami elewacji), szklone zespolonym pakietem szybowym ze szktem
niskoemisyjnym i argonem. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu
otwarcia, o wydajnoSciach wg projektu (kazdy winien zapewniac przeptyw 20:50 m’
powietrza).

Parapety wewnefrzne =z ptyfek gresowych, zewnetrzne z blachy cynkowo-fytanowej
gr. 0,65 mm z systemowymi zasSlepkami z pvc, w kolorze naturalnym szarym, utozone
na wstepnych obrobkach usztywniajacych z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

Orzwi zewnetrzne z drewna klejonego meranti malowane obustronnie w kolorze ‘ztoty
dab’ (np. w systemie typu Gori, Remmers czy Sikkens) jw., gorg z nasSwietlem przeszklonym
szyba zespolong obustronnie bezpieczng; wa,--<1'5 W/(mZ-K)<Um5X, jednoskrzydtowe,
wykonane wg rysunku elewacji, odporne na wtamania, z wielopunktfowym ryglowaniem
skrzydta drzwi (w tym od strony zawiasow), z 2 zamkami i progiem, z pochwytem
drzwiowym  ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej; z odbojem  drzwiowym.
Alternatywnie drzwi metalowe wejSciowe zewnetrzne 'boczne’, we wzorze i kolorystyce
analogicznych do bram garazowych, z przettoczeniami poziomymi waskimi, ocieplone
i wyposazone jw.

Wymiary wykonywanych w Scianach otwordw pod drzwi kazdorazowo dostosowat
do wymiarow zewnetrznych oScieznic, ktore wynikajg z wymiarow w Swietle oScieznicy (i te
sq wigzace), z uwagi na roznorodno$t szerokoSci profili oScieznicowych w systemach
poszczegodlnych producentow.

Slusarka bramowa uchylna ocieplona w okleinie w kolorze ‘ztoty dab’, z poziomymi
niskimi przettoczeniami; dopuszcza sie alternatywnie wykonanie ocieplonych bram
dwuskrzydtowych, po uzgodnieniu z Inwestorem.

Tynki, sufity:

Zaprojektowano wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il ze szpachlowaniem
gtadziami cementowymi i malowaniem farbami krzemianowymi.

Zaprojektowano w pomieszczeniu magazynowym Swietlicy (nr 1) sufity podwieszane
z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI 12,5 mm na ruszftach stalowych krzyzowych w systemie
wybranego producenta, z paroizolacja z folii PE 0,2 mm (o wspdtczynniku oporu
dyfuzyjnego S,2100 m) oraz z izolacja termiczng z wetny mineralnej, w polach miedzy
krokwiami i pod nimi, w uktadzie min. 14+14 cm [X=0,035 W/(m-K)] (np. typu Toprock Super
lub Superrock). Wspdtczynnik przenikania ciepta przez sufity (=018 W/(m-K) < U .
Wysokosci wykonania zabudow wg oznaczen na rysunkach.

Nalezy wykonat ponadto docieplenia Scian zewnetrznych, wewnetrznych i komindow ponad
sufitami, z ww. wetny skalnej gruboSci 12 cm, w sposob gwaranfujacy wyeliminowanie
mostkow termicznych (w pasach wysokoSci/szerokoSci min. 1 m).

Podtogi i posadzki:
Zaprojektowano w pomieszczeniu magazynowym Swietlicy (nr 1) posadzki zmywalne

z ptytek gresowych na elastycznej, odksztatcalnej, mrozo- i wodoodpornej zaprawie
klejowej (2 S1 TE (V klasa Scieralnosci, wspotczynnik antyposlizgowosci R9, nasigkliwost
do 0,5%), utozone na posadzkach cementowych gruboSci ~8 cm  zbrojonych
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przeciwskurczowo matami stalowymi ocynkowanymi z @3 mm o oczkach 10x10 cm, folii PE
0,3 mm, styropianie EPS [BS150, CS(10)100, A=0,038] grubosci min. 12 cm (R =2,0 [(m*-K)/ W],
folii PE 0,3 mm, podbetonie (8/10 (B10) gruboSci 5 c¢m oraz podsypce piaskowej
zaggszczonej warstwami co 20 cm do | =0,97 gruboSci wynikajacej z rysunkow. Wspotczynnik
przenikania ciepta posadzki na gruncie U=0,26 W/(m’-K) < U . Przy Scianach o powierzchni
malowanej (bez oktadzin z ptytek) wykonat cokoliki systemowe.

W garazu i pomieszczeniu magazynowym OSP zaprojektowano posadzke betonowa
zacierang z posypka utwardzajaca na gtadko z betonu C25/30 (B30) grubosci 10+16 cm,
zbrojong siatkami z pretow #8 mm  A-ll o oczkach 15x15 cm, z wyprofilowanymi
na zewnatrz spadkami i dylatacjami, na folii PE 0,3 mm, styropianie EPS [BS250, CS(10)200,
A=0,036] grubosci min. 10 cm (R =2,0 [(m*-K)/W), folii PE 0,3 mm, podbetonie (8/10 (B10)
grubosci 10 cm oraz podsypce piaskowej zageszczonej warstwami co 20 cm do 1=097.
Wspotczynnik przenikania ciepta posadzki na gruncie 0=0,29 W/(m-K) < U . W progach
zastosowat katownik min. L 80x80x5 mm. Sugeruje sie montaz liniowego wpustu
odwodnieniowego w bramie (wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej, po wybudowaniu
kanalizacji deszczowej) dla odprowadzenia wod roztopowych.

Posypke utwardzajacq typu Sikafloor 2 SynTop nafural wprowadzac w gorng powierzchnig
ptyty befonowej posadzki na efapie jej wykonywania - po roztozeniu i zawibrowaniu
betonu, po czym “wprasowywat sie” w gorng powierzchnie za pomocg zacieraczki
z talerzem i w koncowym etapie zacierania “na lustro” stalowymi topatkami.

Zaraz po zakonczeniu zacierania posadzke zaimpregnowac nafryskowo rozpuszczalnikowg
zywicq akrylowa typu Sikafloor ProSeal 12.

Na nastepny dzien nalezy wyksztatcic szczeliny skurczowe w ptycie betonowej posadzki
poprzez naciecie jej tarcza do betonu na gt. 1/3 grubosSci. Po wyschnieciu posadzki
(po okoto miesigcu) wypetnit szczeliny materiatem trwale elastycznym poliuretanowym typu
Sikaflex PRO 3 (po uprzednim wtozeniu w szczeling sznura z pianki polietylenowej typu
Sika Rundschnur PE 6 oraz po naniesieniu pedzelkiem preparatu zwiekszajacego
przyczepno$¢ masy poliuretanowej do betonu typu Sika Primer 3 N). Alternatywnie
w pomieszczeniach podtogi wykonczone ptytkami posadzkowymi.

Instalacje - projektowane wg odrebnych opracowan branzowych:
- ogrzewanie pomieszczenia magazynowego Swieflicy (nr 1) promiennikami elektrycznymi
(zatozona temperatura obliczeniowa 12°C), wg branzy elektrycznej,
- wenfylacji grawitacyjnej,
- elektryczne (zasilane z istniejacej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w Swieflicy
wiejskiej).
Wentylacja:
Wentylacja pomieszczen naturalna grawitacyjna poprzez systemowe wywiewne kanaty
wentylacyjne kominowe z pustakow keramzytobetonowych typu IBF Airvent o wymiarach
kanatow 11x16 cm, z kratkami o wymiarach 14x21 i 11x27% cm.
Przewidziano takze w pomieszczeniu magazynowym OSP przewdd wentylacyjny 2160 mm
wyprowadzony ponad dach zakonczony kominkiem dachowym.
Wykonat docieplenie ew. rur wywiewnych wentylacyjnych wetng mineralng (min. & cm),
np. typu Isover Ventilam Alu.

Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeh zapewniony jest poprzez nawietrzaki
okienne z regulacjg reczng lub samoczynng (oraz szczeliny infiltracyjne okien).
Wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien w pomieszczeniach, w ktorych
naptyw powietrza zewnetrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosic
nie wiecej niz 0,3 m*/(m-h-daPa??).
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Zapewniono niezbedny nawiew do garazu oraz pomieszczenia magazynowego OSP
poprzez wykonanie otwordw wentylacji nawiewnej z kratkami metalowymi z siatka,
o powierzchni przekroju 15x30 cm, ktorych dolna krawedZz wewnatrz winna byt umieszczona
nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.

Wykonat wentylacje przestrzeni nieuzytkowej za zabudowag sufitu podwieszanego:
poprzez kratke nawiewng w zewnetrznej Scianie szczytowej od potnocy oraz kratke
wywiewna na kanale wenfylacyjnym komina.

Uwagi koncowe:
Teren wokot prowadzonych robot nalezy zabezpieczyc przed dostepem osob trzecich.
Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w $wietle przejScia po otwarciu pod katem 90°; przy
zmianie stolarki jej wymiary w Swietle traktowac jako minimalne (kazdorazowo zweryfikowat
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadat niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Wszystkie roboty oraz ich odbiory przeprowadzat zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi
dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang,
przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowat
i skorygowac na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych
w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta
w formie pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od ninigjszych zatozen projektowych nalezy
rozstrzygat na biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego; wszelkie uzupetnienia i uszczegdtowienia winny
zostat zawarte w projekcie wykonawczym.
Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszq wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumenfacji lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

24



OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowy budynku magazynowo-garazowego z wiatg magazynowga

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane

schematy konsftrukcyjne,

zatozenia

przyjete

do obliczen, w tym dotyczgce obcigzen: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczen - Polskie

Normy

Pozycja 1.1

tawy fundamentowe zelbetowe t-1C16/20 (B20) W8

Przyjeto wymiary b=0,60 m, h=0,35 m
Pozycja 1.2

Stopy fundamentowe zelbetowe ST-1:+ST-2 (16/20 (B20) W8

Przyjeto wymiary a=0,40 m, b=0,40 m, h1:1,10 m

Pozycja 2

Nadproze zelbetowe Nz-1- C16/20 (B20)

Przyjeto wymiary 24xth cm
Pozycje 3.1+3.2

Stupy zelbetowe ,Sz-1"+,Sz-2" z betonu C16/20 (B20)

Przyjeto wymiary 24x24 cm

Pozycje 4.1+4.2
Krokwie K1+K2 o wymiarach 8x18 cm

L=5,8 m; drewno (24

Pozycja 5
Ptatew P1 o wymiarach 14x18 cm

L=5,3 m; drewno (24

Pozycje 6.1+6.2
Stupy S$S1+S2 o wymiarach 14x14 cm

L=3,5i 1,8 m; drewno C24

Pozycje 7.1+7.3
Jetki J1+J3 o wymiarach 8x16 cm

L=3,8, 2,8 i 1,2 m; drewno (24

Pozycja 8
Miecz Mi1 o wymiarach 8x12 cm

L=1,4 m; drewno C24

Pozycja 9
Wieszak Wil o wymiarach 14X25 cm

L=15 m; drewno C24
Pozycja 10

Stezenia stupdw Ss1 pretowe krzyzowe typu "X"
Przyjeto 4x pret @10 mm, centralnie rura ®159x10 mm dtugosci ~4 cm; stal S355

PROJEKTOWAL:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek magazynowo-garazowy z wiatg magazynowaq
Magdalenki 9, 63-830 Pepowo
dz. ewid. nr 82/1 i 82/4, obreb Krzekoftowice

IMIE | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA

CZESC OPISOWA

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii poszczegélnych
obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem oséb postronnych,
- wytyczenie obiektu budowlanego przez geodete uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- wykonanie prac ziemnych, taw fundamentowych,
- wykonanie murdw, komindw i Scian wewnetrznych,
- wykonanie stemplowania i szalowania trzpieni, wiefcow,
- wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty,
- wykonanie i montaz konstrukcji wiezb dachowych,
- montaz pokrycia dachoweqgo,
- montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
- montaz instalacji elektrycznych,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych,
- wykonanie podtozy pod posadzki i wykonanie posadzek,
- wykonanie tynkow zewnetrznych i zagospodarowania terenu,
- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia.
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2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- dziatki zabudowane: we frontowej ich czeSci budynek dwufunkcyjny (o funkcji mieszkalnej
jednorodzinnej i o ustugowej funkcji Swietlicy wiejskigj), za nim budynek o funkcji gospodarczo-
magazynowej (przeznaczony do rozbiorki - wg odrebnego opracowania), ziemianka o funkgji
magazynowej, zbiornik na S$cieki, a poza nimi obiekty i urzadzenia o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym (boisko do pitki noznej, boisko do koszykdwki, urzadzenia placu zabaw).
Nieruchomo$ci  wyposazone s3 w przytacza: elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne, odprowadzenie wod opadowych i roztopowych - powierzchniowe na wtasny
teren nieutwardzony.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace i nieprzerwanie funkcjonujace zagospodarowanie ferenu o charakterze publicznym.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokosci powyzej 5 m.

wykonywanie wykopdw gtebokosci wiekszej niz 1,5 m (o Scianach pionowych bez rozparcial,

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

przy pracach zwigzanych z budowga linii kablowych nn oraz z wykonaniem podtaczen elektrycznych
istnieje zagrozenie porazenia pradem,

praca przy uzyciu elekfronarzedzi - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien odby¢ szkolenie
wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogdlnobudowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren prac zabezpieczyt przed dostepem o0sob postronnych, oznakowal i wyznaczyt strefy
niebezpieczne,

wyznaczyc i zabezpieczyt drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych,

rusztowania systemowe powinny byt montowane zgodnie z dokumentacjg producenta z elementdw

poddanych przez producenta badaniom zgodno$ci z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw po wzgledem bezpieczenstwa; montowane i demontowane
przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia; odpowiednio oznaczone i uziemione,

wszyscy przebywajacy na terenie budowy s3 obowigzani posiadat wymagane $rodki ochrony

indywidualnej; na wysokosci pracowat w szelkach bezpieczefstwa,

drogi dojazdowe winne by przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac sie apteczka i sprzet ppoz.

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnit pracownikom stosowne do potrzeb:

sprzef, narzedzia,

drabiny eksploatowat tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia

podziemne; koparke moze obstugiwat jedynie pracownik posiadajagcy odpowiednie uprawnienia;
w zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania pracownikom i osobom postronnym.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy elektrycznej

|. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych ,Budowa
budynku magazynowo-garazowego z wiatg magazynow3” w miejscowosSci Magdalenki 9,
gm. Pepowo, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 82/1 i 82/4, obreb Krzekotowice.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

® zlecenie Inwestora,

® wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

eumowa o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr ewid. 5/1#5/20M

dla istniejacego na terenie przedmiotowej dziatki (Swieflica wiejska) przytacza
elekfroenergetycznego,

® yzgodnienia miedzybranzowe,

¢ podktady budowlane,

® obowigzujace normy i przepisy.

. ZAKRES OPRACOWANIA

® zasilanie elekfroenergetyczne,

erozdzielnice elektryczne i rozdziat energii elekfrycznej,

einstalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych ogolnych w budynku,

®insfalacje ochronne.

IV. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Istniejacy budynek $Swietlicy wiejskiej w miejscowoSci Magdalenki 9, dz. ewid. Nr 82/1
i 82/4 zasilany jest z sieci elekfroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0. Inwesfor
posiada zawartg umowg z ENEA S.A. nr ewid. 5/175/2011 na Swiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej.

Zgodnie z powyzsza umowg moc przytaczeniowa obiektu petnigcego funkcje Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Magdalenki 9, gm. Pepowo wynosi 20kW w uktadzie 3-fazowym
bezposSrednim z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x32A wg stawek optat wtasciwych
dla grupy taryfowej C11.

Budowa budynku magazynowo-garazowego z wiatg magazynowa nie powoduje wzrostu
mocy przytaczeniowej obiektu Swietlicy wiejskiej w miejscowoSci Magdalenki 9, gm. Pepowo.

Projektowany budynek magazynowo-garazowy z wiatg magazynowa nalezy zasilic kablem
zalicznikowym YKYzo 5x6mm? z istniejacej rozdzielnicy gtownej RG obiektu Swietlicy
wiejskiej. W tym celu obok rozdzielnicy gtownej nalezy zabudowat wytacznik nadpradowy
o charakterystyce (25A/3P w obudowie natynkowej SRn 1xémod.

Na zewnatrz budynku kabel zalicznikowy YKYzo 5xémm? utozy¢ na elewacji budynku
w rurze instalacyjnej typu RL28, nastepnie zejSc pionowo do ziemi.

Projektowany kabel zalicznikowy w ziemi nalezy utozyc w rowie kablowym na gtebokosci
70 cm na 10 cm warstwie piasku, a po utozeniu przysypac 10 cm warstwa piasku i 15 cm
warstwa gruntu rodzimego. Na wysokoSci 25 cm od osi kabla utozyt folie kablowg koloru
niebieskiego a nastepnie zasypac ziemig rodzima. Kabel w wykopie uktadac z zapasem
ok. 3%. CatosSt prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku skrzyzowan
lub zblizeh z urzadzeniami infrastruktury podziemnej stosowac jako ochrone rure ochronng
AROT typu DVKS50 koloru niebieskiego. Projektowany kabel zalicznikowy YKYzo 5x6mm?
uktadac zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.

Podczas wykonywania wykopu zwigzanego z utozeniem kabla zwroci¢ szczegolng uwage
na uzbrojenie terenu i na catej trasie wykonaC przekopy probne. Po utozeniu kabla teren
przywrocic do stanu pierwotnego.
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Instalacja odbiorcza wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S zgodnie z wymaganiami
norm PN-HD 60364. Rozdziat przewodu PEN na N i PE wystapi w rozdzielnicy gtownej
budynku Swietlicy wiejskiej.

V. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Na pofrzeby rozdziatu energii elektrycznej dla budynku magazynowo-garazowego
zaprojekfowano rozdzielnice RM wnekowa, modutowg 4x14 z drzwiami meftalowymi petnymi
typu KLV-U-4/56-SF IP24 prod. EATON-MOELLER. Rozdzielnice RM zasilic proj. kablem
zalicznikowym YKYzo 5x6mm% W celu rozliczeh z najemca dla pom. nr 2 zaprojektowano
podlicznik energii elektrycznej czynnej typu LE-01D prod. F&F.

W rozdzielnicy RM stosowat aparature zabezpieczajacq prod. EATON-MOELLER.

Projektowang rozdzielnice RM zabudowat¢ w miejscach pokazanych na rysunkach nr 1/E,
2/E oraz wykonac zgodnie z zamieszczonym schematem ideowym na rys. nr 3/E.

VI. INSTALACJA OSWIETLENIA

OSwietlenie wewnetrzne

W budynku magazynowo-garazowym z wiatq magazynowa przewidziano oSwietlenie
fluoroscencyjne sterowane lokalnie za pomocg tacznikow instalacyjnych. Liczba
i rozmieszczenie opraw zapewnia uzyskanie natezenia oSwieflenia w poszczegolnych
pomieszczeniach zgodnego z wymogami normy PN EN 1246L4-1. Zrodta $wiatta stosowat
produkcji POLAM PHILIPS lub OSRAM o barwie biatej. Oprawy Swietlowkowe nalezy zamawiat
z elekfronicznym uktadem zaptonowym.

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano przewodami YDYpzo (3,4) x 1,5 mm?, Ui=750V.

Potaczenia przewodow wykonywat w pogtebionych puszkach montazowych.

Cato$t instalacji rozprowadzic p/t. Przewody prowadzone luzem nad stropem
podwieszanym uktadat w rurze peschel. Przewody uktadane na konstrukcji drewnianej,
montowac w rurach instalacyjnych RL. taczniki instalacyjne nalezy instalowal na wysokosci
1,20 m. od poziomu posadzki.

Osprzet nalezy stosowat serii BASIC prod. KONTAKT. We wszystkich pomieszczeniach
stosowaC osprzet bryzgoszczelny p/t.

Legende opraw oSwietleniowych zamieszczono na rysunku instalacji oSwietlenia.

OSwietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku zastosowano oprawy architektoniczne wykonane z aluminium
w kolorze antracyt, klosz z mlecznej szyby typu BLIZ VISA V TC-D 1x18W IP65 prod.
PERFORMANCE IN LIGHTING. Zasilanie opraw zamontowanych na elewacji budynku zrealizowat
przewodem YDYpzo 3x1,5mm? rozprowadzonym p/f. Rozmieszczenie opraw na elewacji
pokazano na rzucie instalacji oSwietlenia.

W celu dekoracyjnego oSwietlenia terenu wokdt projektowanego budynku magazynowo-
garazowego zaprojektowano dwa stupy oSwietleniowe aluminiowe w kolorze grafitowym
na zrodto led, H=4,8m, klosz PMMA mrozony typu KARIN 4800 LED 100W IP65 Cl-65
(nr kat. 45260/6/C1-65) prod. ROSA. Montaz powyzszych stupow oSwiefleniowych
na fundamencie prefabrykowanym B-60 prod. ROSA.

Lokalizacje projektowanych stupow oSwietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu, rys. nr Z1. W celu zasilania projektowanych stupow
oSwietleniowych projektuje sie wykonanie linii kablowej oSwietleniowej nn typu YKYzo
3x2,5mm? wyprowadzonej z rozdzielnicy RM.

Linie kablowa oSwietleniowg YKYZzo 3x2,5mm? w ziemi nalezy utozyC w rowie kablowym
na gtebokoSci 70 cm na 10 cm warstwie piasku a po utozeniu przysypac 10 cm warstwa
piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokoSci 25 cm od osi kabli utozyt folie
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kablowa koloru niebieskiego a nastepnie zasypaC ziemig rodzima. Kabel w wykopie uktadac
z zapasem ok. 3%. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami sieci
podziemnej nalezy wykonat zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku skrzyzowan lub
zblizen z urzadzeniami infrastruktury podziemnej stosowac jako ochrone rure ochronng
AROT typu DVK50 koloru niebieskiego. Podczas wykonywania wykopu zwigzanego
z utozeniem kabla oS$wietleniowego zwrocic szczegolng uwage na uzbrojenie terenu
i na catej trasie wykonac przekopy probne. Po utozeniu kabla teren przywrocic do stanu
pierwotnego. Trase prowadzenia linii kablowej oSwietleniowej nn pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Potaczenia przewoddow i kabli we wnekach stupowych wykonat za pomocg izolacyjnych
ztacz kablowych typu IZK. Od zt3acz stupowych do kazdej oprawy projektuje sie przewody
YDYzo 3x1,5mm? Ui=?#50V. Zabezpieczenie opraw w ztaczach stupowych wykonac
bezpiecznikami DO1 6A.

Projekfuje sie uziemienie osfafniego stupa pokazanego na planie zagospodarowania
terenu poprzez wykonanie sztucznego uziomu pionowego np. z pretdow cynkowanych 216
BtYSKAWICA, R<300mow.

Sterowanie oprawami oSwieflenia na elewacji oraz stupami oSwietleniowymi
zaprojekfowano recznie lub auftomatycznie za pomocg zegara astronomicznego
z programowalng przerwa nocng typu PCZ-525 prod. F&F. Wybdr sterowania za pomoca
przetacznika z punktem neutralnym Srodkowym Z-S/WM prod. EATON-MOELLER. Zardwno
przy sterowaniu automatycznym i recznym przewidziano takze mozliwoSC recznego
zat./wyt. poszczegolnych opraw za pomocq roztacznikow izolacyjnych IS.

VII. INSTALACJA SItOWA

Gniazda ogolnego stosowania

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jedno- i trojfazowych ogolnego przeznaczenia
rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem nr 1/E.

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonat przewodem YDYpzo 3x2,5mm?
Ui=7150V, pozostate obwody wg opisu na rzucie i schemacie rozdzielnicy. Potaczenia
przewodow wykonywat w pogtebionych puszkach monftazowych.

Catosc instalacji gniazd ogolnych 230V rozprowadzic p/t. Przewody prowadzone luzem
nad stropem podwieszanym uktadaC w rurze peschel. Wszystkie gniazda stosowat z bolcem
ochronnym. Gniazda montowat na wysokoSci opisanej na rzutach. Gniazda i taczniki
zlokalizowane obok siebie nalezy taczyc ramkami w zestawy wielokrotne.

Proponowany osprzet serii BASIC prod. KONTAKT. We wszystkich pomieszczeniach
stosowaC osprzet bryzgoszczelny p/t.

W pom. 3 w celu zasilania odbiornikow przeno$nych przewidziano gniazdo
z roztacznikiem 16A/400V/3P+N+Z IP4LL natomiast pod wiatg magazynowg przewidziano
zestaw gniazdowy 2x16A/230V+16,32A/400V  IP4L z  roztacznikiem, typu RSK-1
prod. ELEKTROMET DZIERZONIOW.

VIIl. OSwietlenie awaryjne

Dla projekfowanego budynku magazynowo-garazowego z wiatg magazynowa nie jest
wymagane awaryjne oSwieflenie ewakuacyjne, jednakze w celu umozliwienia dojScia cztonkom
Ochotniczej Strazy Pozarnej po narzedzia i sprzet w przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego przewidziano w pom. 3 zaopatrzenie oprawy oSwietlenia ogdlnego
w wewnetrzny modut awaryjny 1h oraz zastosowanie nad bramg pom. 3 oprawy awaryjnej
z podtrzymaniem 1h, autotestem i termostatem, typu PRIMOS CLASSIC AT 1C LEDS T (H323)
prod. HYBRYD.
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Oprawa oSwietlenia ogolnego z modutem awaryjnym 1h bedzie pracowac zardwno w ruchu
normalnym jak i awaryjnym. Do oprawy tej nalezy doprowadzic dodatkowa zyte - ,stata
faze". Oprawa PRIMOS bedzie pracowac tylko w ruchu awaryjnym.

IX. INSTALACJE OCHRONNE

Ochrona odgromowa
Zgodnie z  przeprowadzonymi obliczeniami budynek magazynowo-garazowy z wiatg
magazynowa nie wymaga ochrony odgromowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowej zaprojektowano w rozdzielnicy RM ograniczniki przepiet
typ 2 (klasa C) typu SPCT2-280/4 prod. EATON-MOELLER.

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 jako Srodek ochrony podstawowej zastosowano izolowanie
czesci czynnych oraz zastosowanie obudow. Natomiast ochrona przeciwporazeniowa przy
uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN przez urzadzenia przetezeniowe i urzadzenia ochronne roznicowopradowe

0 znamionowym pradzie wyzwalajacym Ly =30mA przypadku przekroczenia napiecia

dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale. Uzupetniajacym Srodkiem ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej sg wytaczniki roznicowopradowe.
Jako system zasilania zatozono uktad sieciowy TN-S, przy czym rozdziat przewodu PEN
na N i PE wystapi w rozdzielnicy gtownej obiektu Swietlicy wiejskiej.
CzeSci przewodzace dostepne tj. czeSci metalowe urzadzen, ktore w skutek uszkodzenia
izolacji mogg znalezt sie pod napieciem, takie jak:
- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
- metalowe obudowy opraw oSwietleniowych,
powinny byc potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadat oznaczenia
barwne zgodne z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczac nastepujaco:
- przewdd neutralny N - barwga jasnoniebieska,
- przewdd ochronny PE - kombinacjg dwubarwng zielono-z6tta
- przewod ochronno-neutralny PEN - kombinacja dwubarwng zielono-zotta,
a na koncach barwa jasnoniebiesky; dopuszcza sig, aby wyzej wymieniony
przewod byt oznaczony barwga jasnoniebieska, a na koncach barwg zielono-zotta,
tak aby rownoczes$nie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

Ochrona przeciwpozarowa
Nastepujace elementy wptywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadat atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elekfryczne musza miet izolacje
o napieciu znamionowym 750 V, kable 1000V.

X. Uwagi koficowe
Catosc instalacji elektrycznej wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. W trakcie realizacji instalacji nalezy
przestrzegat obowigzujacych przepisow BHP. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny
posiadac stosowne atesty i dopuszczenia oraz powinny spetniat wymagania norm. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonat sprawdzenia skutecznoSci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.
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XI. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie mocy zapotrzebowanej budynku i sprawdzenie kabla zalicznikowego przed
skutkami przecigzen

Lp Odbior wg zestawienia [kW] k [kli/]
1. Rozdzielnica gtowna obiektu Swietlicy wiejskiej
Obiekt Swietlicy wiejskiej 12 0,6 1,2
Proj. budynek Oé'wieflenie/ 0,75 0,6 0,45
magazynowo- Gniazda ogolne 230V: 10szt. x 0,2kW 2,0 0,2 0,4
. Zestawy gniazdowe sitowe: 6kW 6,0 0,2 1,2
garazowy — .
Promienniki podczerwieni 3,0 0,8 2,k
Suma 23,75 11,65

Moc przytaczeniowa obiektu 20kW pozostaje bez zmian

Kabel zalicznikowy - YKYzo 5x6 mm2 zasilajagcy budynek magazynowo-garazowy:
Warunek skutecznosSci ochrony przed pradem przecigzeniowym:
I,<1, <1,

12 S 1.45'11' gdZIe

1, :prad obliczeniowy,
n :prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych,

: ~obcigzalnoéé pradowa dtugotrwata zabezpieczonych kabli,

NN N

2 :prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajaceqgo;
1 :i:6,91A.
b~ J3%x0,4x093

Obcigzalnosc pradowa dtugotrwata dla kabla YKYzo 5x6 mm2 z uwzglednieniem sposobu
utozenia: I, =46A.

Zabezpieczenie kabla C25A/3P: & [, =25-1,45=36,3A, 36,3A< 1,45-46

36 3A< 67 A

4,1<25<46

Warunki sg spetnione. Kabel zalicznikowy - YKYzo 5x6 zasilajacy budynek magazynowo-
garazowy zostat dobrany prawidtowo.

Prad obliczeniowy:

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

do projekfu budowy budynku magazynowo-garazowego z wiatq magazynowa

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U wg WT 2014 [W/m>K]
0,45

Warunek spetniony
Tak

Sciana zewnetrzna

SZ

0,19

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U wg WT 2014 [W/m>K]

Warunek spetniony
Tak

Dach

0,13

D1

0,30

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U wg WT 2014 [W/m>K]
1,20

'

Warunek spetniony
Tak

Podtoga na gruncie

PG 0,27

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

1,00

'

Wsp.U wg WT 2014 [W/m>K]

Warunek spetniony
Tak

Sciana wewnetfrzna

0,90

SW 24

Warunek spetniony

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg WT 2014 [W/m?K]
Drzwi zewnetrzne DZ1 1,38 1,70 Tak
2 Drzwi zewnetrzne BZ1 1,50 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg WT | Wsp.g wg WT | Warunek spetniony
Lp. N d Symbol Wsp.
P azwe przegrody YOOt twymkt | 5P 9| 2014 [w/mek] 2014 u_ ;
1 Okno zewnetrzne 01 827162 1,00 0,67 1,80 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 Okno zewnetrzne 02 182/%2 1,00 0,67 1,80 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynkl. produkcyjne, malugazynowe
jednokondygnacyjne
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspétczynniku A - 531
U >= 10,9 [W/m>K] o
Pole powierzchni catej elewagji A = 6114w’
A =15%A = 3068m

Graniczna wartos$C powierzchni okien

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A = A




3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

_dla przegrod zewnetrznych

nnnnn

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f._ dla przegrod: D 1, SZ

Miesiac fomalW/m=K]
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,114
3 Marzec 0,656
IA Kwiecied 0,534
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,190
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,467
1 Listopad 0,635
12 Grudzieh 0,720

Miesigc krytyczny: Grudzieh

WartoSt czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: f,,_=0,72

<<<<<

3.1.2 WartoSci obliczeniowego czynnika temperatury f__ dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f.__ dla przegrod: PG

Miesiac foomalW/m*K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
IA Kwiecied 0,844
> Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
1 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
1 Listopad 0,844
12 Grudzieh 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartost czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: f,__=0,84

<<<<<



3.2 Efektywna wartoSc czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona
na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania
ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

f >f [W/
Nazwa przegrody Symbol | U [W/(mzK)] | f. [W/(m2K)] - <ZI~T<X)][ ! warunek
1 Podtoga na gruncie PG 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
2 Dach D1 0,13 0,984 0,984 > 0,720 Spetniony
3 Sciana zewnetrzna SZ 0,19 0,978 0,978 > 0,720 Spetniony
4) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Niezgrupowane
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa Zrodta Q,. Q. q,,
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 grzejniki elektryczne 1158,68 1286,13 3858,40
Suma 1158,68 1286,13 3858,40
OSwietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa Zrodta Q, Q,, Q,,
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Oprawy 100lx - 348,66 1045,97
Suma - 348,66 1045,97
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Q, +Q, ) / A, 31,50 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q . +Q, +Q, +E, )/ A, L4 45 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Q,=Q,,+Q, +Q,, 490437 kWh/rok
Roczny wskaznik Iobhczenlowy“ zlapofrzebowan.la n.a mgodnamalna energie p|.erwofna 133,34 kWh/(m®rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Q,/A,
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A, 36,78 m 2
Czasfkow.a maksyrnalr.l.a wartosc wskaznlkla E.P na.pofrzeby . Ep 110,00 kWh/(m 2rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygofowania cieptej wody uzytkowej Ho
Czastkowa maksymalna wartoS¢ wskaznika EP na potrzeby oSwietlenia | A EP, 50,00 kWh/(m 2rok)
Maksymalng wartos$t¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapofrzeh.owame budxnku na megdnawalna ener.gle .p|er\r{ofna do Ep 160,00 kWh/(m zrok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody max
uzytkowej oraz oswieflenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EP_. kWh/(mZrok) Uwagi

133,34

160,00

Warunek spetniony

L



5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

A 36,78 m?

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwofng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody oraz chtodzenia

EP 133,34 kWh/(m?rok)

Maksymalna wartost rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP 160,00 kWh/(m?rok)

éredniowaiony wspotczynnik EP_

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody oraz chtodzenia

EP_ 133,34 kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartost rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP 160,00 kWh/(m?rok)

mmax

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energig koncowg do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EK, L4 45 kWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EP_. kWh/(m?rok)

Uwagi

133,34 < 160,00

Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP__ Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA

do projektu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: budynek magazynowo-garazowy

Adres budynku: Magdalenki, 9

Nazwa inwestora: Gmina Pepowo

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Magazynowy

Strefa klimatyczna: Il

Stacja mefeorologiczna: Wroctaw

Powierzchnia zabudowy A =106,88 m’

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A =36,78 m’
Powierzchnia netto A=84,92 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V =211,58 m’
Kubatura ogrzewana budynku V=148,96 m’

Liczba kondygnagji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Sie elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1158, 7

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 1158, 7

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.2.1. System projektowany

1 SieC elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 348,71

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna |100,0 898,6
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3. Opis systemow zapotfrzebowania w energie do analizy pordwnawczej

TAK, Zrédto ‘grzejniki elektryczne’ o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Siet elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu Elektryczne grzejniki
bezpoSrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe o sprawnosci

konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe

z regulatorem proporcjonalnym P o sprawnoSci regulacji
0OH,e=0,91, 7rédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o sprawnosci przesytu
[H,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika ciepta

o sprawnoSci akumulagji OH,s=1,00.

wytwarzania 0OH,g=0,99, Elektryczne grzejniki bezpoSrednie:

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk, typu
Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej 5,9-10,0 kW
typu Vitocal 222-G o sprawnosci wytwarzania OH,g=4,25,
Elektryczne grzejniki bezpoSrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujacym Pl o sprawnos$ci regulacji
0OH,e=0,94, C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami, armatura i urzadzen.

w przestrz. ogrzew. o sprawnos$ci przesytu OH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnoSci akumulagji
0H,s=0,95.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel1=10,59 m’/h, Vve2=29,#9 m*/h, Vve3=2,12 m’/h,
Vvek=29,79 m/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powieftrza
Vve1=10,59 m’/h, Vve2=29,79 m*/h, Vve3=2,12 m*/h,
Vvek=29,79 m’/h.

TAK, Zrédto ‘Nowe zrédto $wiatta’ o regulacji Reczna
wptywu Swiatta dziennego o wspdtczynniku FD=1,00,

i regulacji Reczny tacznik wtaczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikdw w miejscu pracy F0=1,00,

i wspotczynniku obcigzenia natezenia oSwietlenia Fc=1,00,
o sumarycznej mocy opraw oSwietleniowych Pn=179,72 W.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, o regulacji Reczna wptywu Swiatta dziennego
o wspbdtczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny tacznik
wtaczenie/wytaczenie, wptywu nieobecnoSci pracownikow
w miejscu pracy F0=1,00, i wspdtczynniku obcigzenia
natezenia oSwietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oSwietleniowych Pn=179,72 W.

k. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projekfowany

SieC elektroenergetyczna systemowa
- Energia elektryczna h

100,0 0,90 1,00

kWh/kW

1286,1 1286,1

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

100,0 3,64 (1,00

MJ/kg

318,0 1449 kg/rok

5. Charakterystyka zrddet oSwietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

5.1. Budynek projektowany

Siet elektroenergetyczna systemowa
- Energia elektryczna h

100,0 1,00 (1,00

kWh/kW

348,7 348,7

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

100,0 1,00 1,00

MJ/kg

898,6 3234,9

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok



6. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegdlnych systemow i noSnikow energii

6.1. Budynek projektfowany

Siet elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Odzysk

7. Bezposredni efekt ekologiczny

7.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

11,703806 0,000000 11,703806

2,958105 0,000000 2,958105 100,00

0,887431 0,000000 0,887431 100,00
1044,339618 0,000000 1044,339618 100,00

1,929199 0,000000 1,929199 100,00

0,003473 0,000000 0,003473 100,00

0,000069 0,000000 0,000069 100,00
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8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

WartoSci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warfosci odniesienia dla niektorych

substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

w = e.,/e =20/20 mg/m’ = 1,00

K. = e,’e = 20/40 mg/m* = 0,50

K., =e.,/e = brak wymagan

K., = e,/e = brak wymagan

K., =e,/e =20/40 mg/m’ = 0,50

Kiia = €,,7/e, = 20/8 mg/m* = 2,50

K.., = e,/e =20/0,001 mg/m’> = 20000,00

8.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisia - Budvnek | Emisia - Budvnek Emisja réwnowazna - | Emisja rownowazna -
Emitowane Wspétczynnik ) . y ! J ) Budynek Budynek
. ) . . projektowany z alternatywnymi . .
zanieczyszczenie | toksycznosci K (ka/rok] srédtami [ka/rok] projektowany z alternatywnymi
J J [kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO, 1,00 11,703806 0,000000 11,703806 0,000000
NO, 0,50 2,958105 0,000000 1,679052 0,000000
PYt 0,50 1,929199 0,000000 0,964599 0,000000
SADZA 2,50 0,003473 0,000000 0,008681 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000069 0,000000 1,389023 0,000000
taczna emisja réwnowazna 15,545162 0,000000

8.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% (15,55 kg/rok) korzystniejszym niz

wariant projektowany.

9. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

9.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Siec elelkfroenergefyczna systemowa 0.60 2t/kWh
- Energia elektryczna
9.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Odzysk 0.10 zt/kWh
) Miejscowe wyfwarzame energii w 0,00 2/7kWh
budynku - Energia stoneczna
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10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Siet elektroenergetyczna systemowa -

) 1286,13 kWh/rok 111,68
Energia elektryczna

Optaty state O zt/m-c 50,00

Abonament Ab zt/m-c 30,00

1,0

8500,00

10455,00

Catkowite koszty inwestycyjne K, =

zt

10455,00

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzysk 144,85 kg/rok 14,49
Optaty state O zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1,0

25000,00

30750,00

Catkowite koszty inwestycyjne K, =

zt

30750,00
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11. Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
oSwietlenia wbudowanego

Siet elektroenergetyczna systemowa -

1 ) 348,66 kWh/rok 209,19
Energia elektryczna

Optaty state O zt/m-c 35,00

Abonament Ab zt/m-c 45,00

5000,00

6150,00

Catkowite koszty inwestycyjne K =

zt

6150,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

! budynku - Energia stoneczna 323494 kWh/rok 0.00
Optaty state O zt/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

15000,00

18450,00

Catkowite koszty inwestycyjne K, =

zt

18450,00
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12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

CO
[21]

Oéwietlenie
(2]

100000 200000 300000 40000,0
Catkowite Oswietlenie
[21] [21]

Projektowany 16605 0 10455 0 R150,0

Alternatywny 48200 0 307500 184500

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrak]

Catkowite
[ztrak]

D&wietlenie
[zhrok]

(N s00.0 1000,0 1800,0 20000 25000
Catkowvite Oswietlenie
[zt/rok] [zt/rok]

29009 17317 11659 .2

Projektowany

Alternatywny 414 5 234 5 1800

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1731,68 234,49
- 86,46
10455,00 30750,00
- -194,12
47,08 6,38
284,26 836,05
- 1497,19
- 13,56
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne
pod wzgledem inwestycyjnym

13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

14, Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

35000 Ozt

30000 Ozt

25000 0zt

20000 Ozt

15000 Ozt

10000 Ozt

5000 0zt

0.0zt

1] 1 2 3 4 5 5 7 g 9
|at rok lata lata lata |at |at |at lat lat lat

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne warlant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
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0 10455,00 - 30750,00 -

1 10455,00 3463,36 30750,00 468,97
2 10455,00 5195,04 30750,00 103,46
3 10455,00 6926,72 30750,00 937,94
b 10455,00 8658,40 30750,00 172,43
5 10455,00 10390,08 30750,00 1406,91
6 10455,00 12121,76 30750,00 1641,40
7 10455,00 13853,44 30750,00 1875,88
8 10455,00 15585,12 30750,00 2110,37
9 10455,00 17316,80 30750,00 234485
10 10455,00 19048,47 30750,00 2579,34

OPRACOWAL:

S5k



