

PRZEDMIAR  ROBÓT

Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pępowie 
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis robót, obliczenia
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	1.
	KNNR 1
0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+333
	km
	0,333

	2.
	KNNR 6

0805-05
	Rozebranie wjazdu z kostki brukowej- materiał właściciela

- pos. nr 11   5,5x4,1=22,55

- pos. nr 8    1,0x5,0=5,0
	m2
	27,55

	3.
	KNNR 6

0806-07
	Rozbiórka wjazdu z płyt betonowych- materiał właściciela

- pos. nr 4   1,5x6,5
	m2
	9,75

	II ROBOTY ZIEMNE

	4.
	KNNR 1
0202-06
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat III-IV z transportem urobku 

na odl. do 1km samochodami samowyładowczymi

- koryto pod wjazdy

- pos. nr 11   (5,5x4,1)x0,3=6,765

- pos. nr 9     (4,5x5,9)x0,3=7,965

- pos. nr 8     (4,0x5,0)x0,3=6,0

- pos. nr 4     (5,0x6,5)x0,3=9,75

- pos. nr 3     (3,5x3,3)x0,3=11,55
	m3
	42,03

	5.
	KNNR 1
0208-02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu urobku samochodami samowyładowczymi po drogach 

o nawierzchni utwardzonej na odl. 2km 
Obm. jak w poz. 4
	m3
	42,03

	6.
	KNNR 1
0202-06
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat III-IV z transportem na odl. 1km samochodami samowyładowczymi

- koryto pod chodniki

(233,7x1,7)x0,2
	m3
	79,46

	7.
	KNNR 1
0208-02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu urobku samochodami samowyładowczymi po drogach 

o nawierzchni utwardzonej na odl. 2km
Obm. jak w poz. 6
	m3
	79,46

	III ELEMENTY ULIC

	8.
	KNR 2-31
0402-04
	Ława pod krawężniki ułożone na płask z betonu C12/15 
z oporem

(5,5+4,5+4,0+5,0+3,5)x0,0675
	m3
	1,52

	9.
	KNNR 6
0401-01
	Analogia- ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15,0x30,0x100,0 na przygotowanej ławie betonowej 

z oporem na wjazdach- zakończenie wjazdów
5,5+4,5+4,0+5,0+3,5
	mb
	22,50

	10.
	KNNR 6
0109-03
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 Rm≤ 2,5 MPa wytworzonego 
w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 20cm, pielęgnowane piaskiem i wodą, wjazdy do posesji

- pos. nr 11     5,5x3,8=20,9

- pos. nr 9       4,5x5,6=25,2

- pos. nr 8       4,0x4,7=18,8

- pos. nr 4       5,0x6,2=31,0

- pos. nr 3       3,5x3,0=10,5
	m2
	106,40

	11.
	KNNR 6
0502-03
	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8cm 
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm 

z wypełnieniem spoin piaskiem

Obm. jak w poz. 10
	m2
	106,40

	12.
	KNR 2-31
0402-04
	Ława betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe 6,0x20,0xm
(233,7x2,0+8,0+6,0+5,0+7,0+4,0)x0,022
	m3
	10,94

	13.
	KNNR 6
0404-01
	Obrzeże betonowe szare o wymiarach 6,0x20,0cm ułożone na przygotowanej ławie betonowej z oporem. Spoiny wypełnione zaprawą cementową
233,7x2,0+8,0+6,0+5,0+7,0+4,0
	mb
	497,40

	14.
	KNNR 6
0113-01
	Analogia- jednowarstwowa podbudowa pod chodnik 
z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu

233,7x1,5
	m2
	350,55

	15.
	KNNR 6
0502-03
	Chodnik z kostki brukowej szarej grubości 8cm ułożony 
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm

233,7x1,5
	m2
	350,55

	IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	16.
	KNNR 6
1301-03
	Analogia- ręczne plantowanie z uzupełnieniem materiałem ziemnym poboczy (z obu stron chodnika)
233,7x4,4 (średnia szerokość)
	m2
	1 028,28


