

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa chodnika w m. Skoraszewice
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis robót, obliczenia
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	1.
	KNNR 1
0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym od wjazdu do pos. nr 26 

do wjazdu (włącznie) do posesji nr 15
	km
	0,252

	2.
	KNNR 6

0805-05
	Rozbiórka wjazdu z kostki brukowej- materiał właściciela

- pos. nr 25   5,70x2,0
	m2
	11,40

	3.
	KKNR 6
0805-01
	Rozbiórka wjazdu z płyt betonowych (trylinka)- materiał inwestora
- pos. nr 15   6,0x2,60
	m2
	15,60

	4.
	KNNR 6
0805-01
	Analogia- rozbiórka wjazdów z bloczków betonowych- materiał właściciela
- pos. nr 16   6,0x2,20
	m2
	13,20

	5.
	KNNR 6
0802-06
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazdów z betonu
- pos. nr 17   8,5x2,0

- pos. nr 24   7,0x2,0
	m2
	31,00

	6.
	KNNR 6
0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej
252,00
	mb
	252,00

	7.
	KNNR 6
0805-05
	Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej
211,5x1,40
	m2
	339,50

	8.
	KNR 4-04
1103-01, 04,05
	Załadunek gruzu koparko- ładowarką i wywóz samochodami samowyładowczymi na odl. 6km
- krawężnik          252,0x0,2x0,3=15,12

- płyty betonowe  339,5x0,05=16,98

- beton                 31,0x0,2=6,20
	m3
	38,30

	II ROBOTY ZIEMNE

	9.
	KNNR 1
0202-06
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat III-IV z transportem urobku 

na odl. 1km samochodami samowyładowczymi

- przegłębienie na wjazdach o głęb. 0,25m

71,8x0,25=17,95

- przegłębienie na chodnikach o głęb. 0,15m

337,65x0,15=50,65
	m3
	68,60

	10.
	KNNR 1
0208-02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach 

o nawierzchni utwardzonej na odl. 5km
Obm. jak w poz. 9
	m3
	68,60

	III ELEMENTY ULIC

	11.
	KNR 2-31
0401-04
	Rowek pod krawężniki 30,0x30,0
- wysoki- 211,5

- najazdowy (zjazdy do posesji)- 40,5
	mb
	252,00

	12.
	KNR 2-31
0402-04
	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 z oporem, krawężniki wysokie i najazdowe
252,0x0,05
	m3
	12,60

	13.
	KNR 2-31
0403-03
	Krawężnik betonowy 15,0x30,0x100,0 wystający + 12cm 

bez ław, podsypki i wypełnienia spoin- materiał inwestora
	mb
	211,50

	14.
	KNR 2-31
0403-05
	Krawężnik betonowy najazdowy 12,0x25,0x100,0 wtopiony na wjazdach bez ław, podsypki i wypełnienia spoin- materiał inwestora
	mb
	40,50

	15.
	KNNR 6
0109-01
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm≤ 2,5 MPa) wytworzonego 
w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą na wjazdach
	m2
	71,80

	16.
	KNNR 6
0113-01
	Analogia- jednowarstwowa podbudowa pomocnicza 
z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 10cm pod zjazdy 

z kostki brukowej
	m2
	71,80

	17.
	KNNR 6
0502-03
	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał inwestora
- pos. nr 15   6,0x2,6=15,60

- pos. nr 16   6,0x2,2=13,20

- pos. nr 17   8,5x2,0=17,00

- pos. nr 24   7,0x2,0=14,00

- pos. nr 25   6,0x2,0=12,00
	m2
	71,80

	18.
	KNR 2-31
0402-04
	Ława pod krawężnik betonowy z betonu C12/15 z oporem ułożony na płask- zakończenie wjazdów
20,0x0,05
	m3
	1,00

	19.
	KNR 2-31
0403-03
	Analogia- krawężnik betonowy 15,0x30,0x100,0cm ułożony na płask na przygotowanej ławie betonowej- materiał inwestora
4,0+4,0+6,0+6,0
	mb
	20,00

	20.
	KNR 2-31
0402-04
	Ława betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe
150,0x0,022
	m3
	3,30

	21.
	KNNR 6
0404-03
	Obrzeże betonowe szare o wymiarach 8,0x30,0x100,0cm bez ław i podsypki- materiał inwestora
143,5+2,0x1,1+2,0x0,7+2,0x0,5+2,0x0,5+2,0x0,5
	mb
	150,00

	22.
	KNNR 6
0113-01
	Analogia- jednowarstwowa podbudowa pod chodnik 
z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm grubości po zagęszczeniu 10cm

68,0x1,8+143,5x1,5
	m2
	337,65

	23.
	KNNR 6

0502-03
	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm ułożony na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 4cm- materiał inwestora
68,0x1,8+143,5x1,5
	m2
	337,65
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