ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Koscian, 17.04.2014 r.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. P6hmocna 3
64-000 Koscian
tel. 65 511 85 00
ODS5/ZR8-2/521/2014

Gmina P¢powo

ul. Stanistawy Nadstawek 3
63-830 Pgpowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Budynek mieszkalny wielorodzinny, Siedlec 3, dz. nr 54/5
warunki dotycza wzrostu mocy oraz wymiany przylacza napowietrznego na izolowane
z moca przytaczeniowg 22,75 kW (7x5kWx0,65) — 7 mieszkan
4 kW — administracja
Laczna moe przylaczeniowa 26,75 kW (wzrost mocy o0 6,75 kW)
na napigciu 0,23 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy slup linii napowietrznej nn 0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-1334 Siedlec, obwéd nr 1.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylacza
1.2.1.Wymieni¢ istniejace przylacze napowietrzne na nowe wykonane wielozylowym przewodem
izolowanym AsXSn 4x25mm?2 do budynku wielorodzinnego (po istniejgacej trasie, di.22m). Projektowane
przylacze wprowadzi¢ do zlacza ZK zabudowanego wg. pkt.1.2.2.
1.2.2.Na zewnetrznej $cianie budynku wielorodzinnego lub przy budynku zabudowa¢ zlgcze kablowe ZK.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylagczanego
2.1.Przystosowa¢ instalacje odbiorczg do zwigkszonego poboru mocy.
2.2.Przygotowac stojak dachowy lub uchwyt odciggowy w $cianie budynku dla zamontowania
projektowanego przylacza.
1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen giéwnych w zlaczu kablowym w kierunku
instalacji odbiorczej (zlacze stanowi wlasnoé¢ Enea Operator).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Miejsce tatwo dostepne w budynku, w zamykanej szafce zabezpieczonej przed ingerencja osob
niepowolanych i umozliwiajacej dokonywanie odczytow wskazan licznika energii elektrycznej.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklady pomiarowe :
mieszkania : 7 licznikéw 1-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowych bezposrednich.
administracja : licznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Zdemontowa¢ istniejacy licznik 1-faz energii czynnej 1-tar bezposredni oraz licznik 3-faz energii czynnej
2-tar bezposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
1.Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiadac aprobate¢ typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klas¢ dokladnos$ci nie gorsza niz 2,
2.Urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowaé
do oplombowania;

OD5/ZR8-2/521/2014 UT MP Strona

/}

En
Operator
GrupnEnea



3.Urzadzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwaré i przepi¢é od strony zasilania,
Klient powinien przygotowaé miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spétka z o.0.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Glownego :3x50 A
Zlacze kablowe

b)Przedlicznikowego :

mieszkania Ix 25A 7szt.
administracja Ix 20 A 1szt.

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ bezpieczniki instalacyjne
Miejsce latwo dostgpne w budynku, w zamykanej szafce zabezpieczonej przed ingerencjg os6b
niepowolanych i umoizliwiajacej dokonywanie odezytéw wskazan licznika energii elektrycznej.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

1.Moc zwarcia - 200 MV A na szynach rozdzielni 15kV GPZ P¢powo.
2.Prad ziemnozwarciowy - 200A. Sie¢ pracuje jako skompensowana.
3.Rezystancja uziemienia roboczego w zlgczu kablowym < 30om. o
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
- uklad pracy sieci ENEA Operator Spoélka z o.0. nn TN-C
- punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemi¢
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Materialy z demontazu zda¢ do Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogoéw okreélonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

SEKCJA ROZWOJI

KIEROWNI
Rozdzielnik: Bronistaw Nadpbnik
ZR8-2
Malgorzata Pietrowiak
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