Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzyzanki- Krzyzanki

PRZEDMIAR ROBOT

od km 0+000 do km 0+820 na dtugosci 820mb

Lp. Podstawa Opis robét, obliczenia Jgdn. llos¢
wyceny miary
1. 2. 3. 4, 5.
Odtworzenie trasy, roboty pomiarowe przy liniowych robotach
KKNR 1 : . L
1. ziemnych- trasa drég w terenie rowninnym km 0,820
0111-01
km 0,820
> KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m? 820.00
' 1005-06 820,0x0,5x2,0 '
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
KNNR 6 szybkorozpadowa w iloéci 0,5kg/m? na istniejgcej nawierzchni 2
3. . . L m 3 280,00
1005-07 asfaltowej przed utozeniem warstwy profilujgce;j
820,0x4,0
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
KNNR 6 szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m? na wykonanej warstwie 2
4, s L o . m 3 280,00
1005-07 profilujgcej przed utozeniem warstwy $cieralnej
820,0x4,0
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy profilujgcej z betonu
5. 0108-02 asfaltowego AC16W dla KR 1-2 $rednio 1OOkg/m2 Mg 328,00
820,0x4,0x0,100
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy sScieralnej z betonu
6. 0309-02 asfaltowego AC11S dla KR 1-2 m? | 3280,00
820,0x4,0
KNNR 6 Analogia- hawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego gr.
7. 011205 |Srednia 12cm m? | 1 640,00
820,0x1,0x2,0
Remont przepustu w km 0+176 polegajgcy na:
1. Rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
gr. 4cm 5,0x4,0=20,0m?
2. Rozebranie podbudowy gr. 20cm
5,0x4,0=20,0m”
3. Roboty ziemne- 20,0x0,7=14,0m?
- odkrycie rur przepustéw
4. Wykonanie izolacji na stykach rur z papy bitumicznej
6,0x1,5=9,0m*
5. Wykonanie tawy betonowej gr. 15cm na izolacji z betonu
C12/15
2,5x4,0m=10,0m"
Kalkulacja |6.Zasypanie piaskiem przygotowanej tawy betonowej
8. . . X . kpl 1
wiasna do wysokosci konstrukcji nawierzchni

20,0x0,6=12m"*

7. Jednowarstwowa podbudowa z nawierzchni kruszywa
niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 25cm
5,0x4,0=20,0m"

8.Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno- asfaltowej
AC22P grubosci po zageszczeniu 7cm

9. Oczyszczenie przepustu @ 1000m z namutu 20% Srednicy
dt. 8,0mb

10. Oczyszczenie przyczotkow betonowych z uzupetnieniem
ubytkéw zaprawg betonowg ca 25%

11. Oczyszczenie i malowanie poreczy rurowych ca 9,42m°
farbg olejng biato- niebieskg




(piecze¢ wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzyzanki- Krzyzanki

Zatacznik nr 2

od km 0+000 do km 0+820 na dtugosci 820mb

Cena

) Wartos¢
Lp. | Podstawa Opis i obliczanie robot Jedn. |y oge jedn. Netto
wyceny miary netto PLN
PLN
1 2 3 4 5 6 7
Odtworzenie trasy, roboty pomiarowe
KKNR 1 przy liniowych robotach ziemnych-
L 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym km 0,820
km 0,820
KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej 2
2. 1005-06 nawierzchni bitumicznej m 820,00
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe
KNNR 6 emulsjg asfaltovga szybkorozpadowg ,
3. 1005-07 w ilosci 0,5kg/m” na istniejgcej m 3280,00
nawierzchni asfaltowej przed
utozeniem warstwy profilujacej
Analogia- wigzanie migdzywarstwowe
KNNR 6 emulsjg asfaltgwa szybkoroz_padowa.w ,
4. 1005-07 ilosci 0,3kg/m” na wykonanej warstwie m 3 280,00
profilujgcej przed utozeniem warstwy
Scieralnej
KNNR 6 Meqha}nicz_ne utozenie warstwy
5. 0108-02 profilujgcej z betonu asfaltowego , Mg 328,00
AC16W dla KR 1-2 $rednio 100kg/m
KNNR 6 Mgchanic_:zne utozenie warstwy ,
6. 0309-02 Scieralnej z betonu asfaltowego m 3 280,00
ACl1S dla KR 1-2
KNNR 6 Analogia- hawierzchnia poboczy ,
7. 0112-05 z destruktu bitumicznego gr. srednia m 1 640,00
12cm
Remont przepustu w km 0+176
polegajacy na:
1. Rozebranie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej gr. 4cm
2. Rozebranie podbudowy gr. 20cm
3. Roboty ziemne- 20,0x0,7=14,0m?
- odkrycie rur przepustow
4. Wykonanie izolacji na stykach rur
Z papy bitumicznej
8 Kalkulacja 5. Wykonanie fawy betonowej Kkpl 1
" | wlasna gr. 15cm na izolacji z betonu C12/15

6.Zasypanie piaskiem przygotowanej
tawy betonowej do wysokosci
konstrukcji nawierzchni

7. Jednowarstwowa podbudowa z
nawierzchni kruszywa niezwigzanego
C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 25cm
8.Podbudowa zasadnicza z mieszanki
mineralno- asfaltowej AC22P grubo&ci
po zageszczeniu 7cm




9. Oczyszczenie przepustu g 1000m z
namutu 20% srednicy dt. 8,0mb

10. Oczyszczenie przyczotkow
betonowych z uzupetnieniem ubytkéw
zaprawg betonowg ca 25%

11. Oczyszczenie i malowanie poreczy
rurowych ca 9,42m? farbg olejng biato-
niebieskg

Razem wartos¢ kosztorysowa netto
Podatek VAT (23%)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa

(miejscowos¢ )

" (pieczeé i podpis/podpisy wykonawcy
lub osd6b upowaznionych do sktadania
oswiadczen woli w wykonawcy)




