PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kosciuszkowo- Kosciuszkowo

od km 0+450 do km 1+215 na dtugosci 765mb

Lp. Podstawa Opis robét, obliczenia Je.d”- llos¢
wyceny miary
1. 2. 3. 4, 5.
KNNR 1 Odtworzenie trasy, roboty pomiarowe przy liniowych
1. robotach ziemnych- trasa drég w terenie réGwninnym km 0,765
0111-01
km 0,765
Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
2. |\ONRS |bitumicznej m’ | 765,00
765,0x0,5%2,0
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
3 KNNR 6 szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2 na istniejgce;j m2 | 229500
' 1005-07 nawierzchni asfaltowej przed utozeniem warstwy profilujgcej '
765,0x3,0
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
KNNR 6 szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m? na wykonanej warstwie 2
4, IS . o : m 2 295,00
1005-07 profilujgcej przed utozeniem warstwy $cieralnej
765,0x3,0
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy profilujgcej z bzetonu
5. 0108-02 asfaltowego AC16W w ilosci $rednio 175kg/m” dla KR 1-2 Mg 401,63
765,0x3,0x0,175
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy Scieralnej z betonu )
6. 0309-02 asfaltowego AC11X gr. 4cm dla KR 1-2 m 2 295,00
765,0x3,0
KNNR 6 Analogia- nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego ,
7. 0112-05 gr. srednia 15¢cm m 2 295,00

765,0x1,5%2,0




(piecze¢ wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kosciuszkowo- Kosciuszkowo
od km 0+450 do km 1+215 na dtugosci 765mb

Zatacznik nr 2

Cena

) Wartos¢
Lp. | Podstawa Opis i obliczanie robot Jedn. |y oge Jedn. Netto
wyceny miary netto PLN
PLN
1 2 3 4 5 6 7
Odtworzenie trasy, roboty pomiarowe
KNNR 1 przy liniowych robotach ziemnych-
L 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym km 0,765
km 0,765
KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej 2
2. 1005-06 nawierzchni bitumicznej m 765,00
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe
KNNR 6 emulsjg asfaltovga szybkorozpadowg ,
3. 1005-07 w ilosci 0,5kg/m” na istniejgcej m 2 295,00
nawierzchni asfaltowej przed
utozeniem warstwy profilujacej
Analogia- wigzanie migdzywarstwowe
KNNR 6 emulsjg asfaltovga szybkorozpe_ldowa ,
4. 1005-07 w ilosci 0,3kg/m* na wykonanej m 2 295,00
warstwie profilujgcej przed utozeniem
warstwy scieralnej
Mechaniczne utozenie warstwy
KNNR 6 profilujgcej z betonu asfaltowego
5 1010802 | AC16W w ilosci érednio 175kg/m? Mg | 40163
dla KR 1-2
KNNR 6 Mgchanic_:zne utozenie warstwy ,
6. 0309-02 Scieralnej z betonu asfaltowego m 2 295,00
AC11X gr. 4cm dla KR 1-2
KNNR 6 Analogia- hawierzchnia poboczy ,
7. 0112-05 z destruktu bitumicznego gr. srednia m 2 295,00
15cm

Razem wartos¢ kosztorysowa netto
Podatek VAT (23%)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa

(miejscowosc )

(pieczec i podpis/podpisy wykonawcy
lub osd6b upowaznionych do sktadania
oswiadczen woli w wykonawcy)




