PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Gebice

Roboty nawierzchniowe od km 0+000 do km 0+237

1164,0x0,075

dtugos¢ 237mb
Lp. Pxig‘;’a Opis robét, obliczenia "m"lg:‘y llosé
1. 2, 3. 4. 5.
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa
1. 0111-01 droég w terenie rowninnym km 0,237
237,00
Roboty ziemne wykonane koparkg podsiebierng o poj. tyzki
KNNR 1 0,4m3w gr. kat. lli-IV z transportem urobku na odl. do 1km
2. 0202-06 samochodami samowytadowczymi m?3 25,20
Zjazd nr 2
[(10,0+5,0)x0,5x8,0]x0,42 B
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C 1,5/2,0 Rm < 5,0 MPa wytworzonego
3 KNNR 6 w wezle betoniarskim grub. 15cm po zageszczeniu m2 60.00
©10109-02 pielegnowana piaskiem i wodg ’
Zjazd nr 2
(10,0+5,0)x0,5x8,0
Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki
KNNR6 niezwigzanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
4, 0113-02 grubosci po zageszczeniu 20cm m?2 60,00
Zjazd nr 2
(10,0+5,0)x0,5x8,0
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno- asfaltowej
KNNR 6 AC 22P grubosci po zageszczeniu 7cm 2
5 1011002 |Zjazd nr2 m* fjy 60,00
B (10,0+5,0)x0,5+8,0 |
Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej
KNNR 6 - jezdnia po 1,0m krawedziowo 5
6 11005-07  |237,0x1,0x2,0=474,00 m | 630,00
- zjazd nr 1 caila szeroko$¢
(19,0+5,0)x0,5x13,0=156,00 -
Wyrownanie istniejgcej podbudowy thuczniem kamiennym
7 KNNR 6 sortowanym grub. srednio 5cm m3 7 80
© | 0107-01 Zjazd nr 1 '
[(19,0+5,0)x0,5x13,0]x0,05 -
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa w ifosci 0,5kg/m? istniejgcej nawierzchni
8 KNNR 6 oraz przygotowanych wjazdoéw nr 1i2 m2 | 1164.00
© | 1005-07 - jezdnia 237,0x(4,8+3,2)x0,5=948,00 ’
- Zjazd nr 1 (19,0+5,0)x0,5x13,0=156,00
- zjazd nr 2 (10,0+5,0)x0,5x8,0=60,00
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
9 KNNR 6 szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m? na wykonanej warstwie m2 | 1164.00
) 1005-07 profilujgcej przed utozeniem warstwy $cieralnej ’
| Obm jak w poz. 8
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy profilujgcej z betonu
10. 0108-02 asfaitowego AC 11N w ilosci $rednio 75kg/m? Mg 87,30




Mechaniczne utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni

11. KNNR 6 Z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm dla KR 1-2 m? | 1164,00
0309-02 !
Obm jak w poz. 8 - ]
Analogia- nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego
KNNR 6 gr. srednio 15cm
12. 0112-05 - droga str. lewa 195,0x1,0+42,0x2,0 m? 529,00

- droga str. prawa 208,0x1,0
- zjazdy 13,0x2,0x1,0+8,0x2,0x1,0




(pieczeé wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Gebice

Roboty nawierzchniowe od km 0+000 do km 0+237

Zatacznik nr 2

dtugos¢ 237mb
Cena -
) Wartosé
Lp. ngz;v;a Opis i obliczanie robot ;j:Ig?y llos¢ f‘ee‘:z; r::it;'o
PLN
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych
1. 0111-01 robotach ziemnych- trasa drog km 0,237
w terenie rowninnym
Roboty ziemne wykonane koparka
KNNR 1 podsiebierng o poj. tyzki 0,4m?3
2. 0202-06 w gr. kat. [lI-IV z transportem urobku m3 25,20
na odl. do 1km samochodami
samowytadowczymi
Warstwa ulepszonego podioza
Z gruntu stabilizowanego cementem
3 KNNR 6 klasy C 1,5/2,0 Rm < 5,0 MPa m2 60.00
) 0109-02 wytworzonego w wezle betoniarskim ’
grub. 15cm po zageszczeniu
pielegnowana piaskiem i woda
Jednowarstwowa podbudowa
KNNR6 pomochicza z mieszanki niezwigzanej
4. 0113-02 kruszywem C90/3 o uziarnieniu m? 60,00
0/31,5mm grubosci po zageszczeniu
20cm
KNNR 6 P(_)dbudowa zasadnicza z mieszanki
5. 0110-02 mineralno- asfaltowej AC 22P grubosci m? 60,00
PO zageszczeniu 7cm
KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej 5
6. 1005-07 nawierzchni bitumicznej m 630,00
KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
7. 0107-01 thuczniem kamiennym sortowanym m3 7,80
grub. srednio 5cm
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe
8 KNNR 6 emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w m2 1 164.00
) 1005-07 ilosci 0,5kg/m? istniejacej nawierzchni ’
oraz przygotowanych wjazdow nr 12
Analogia- wigzanie miedzywarstwowe
KNNR 6 emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
9. 1005-07 w ilosci 0,3kg/m? na wykonanej m2 1 164,00
warstwie profilujgcej przed utozeniem
warstwy scieralnegj
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy
10. 0108-02 profilujgcej z betonu asfaltowego Mg 87,30
AC 11N w ilosci §rednio 75kg/m?
Mechaniczne uiozenie warstwy
KNNR 6 $cieralnej nawierzchni 5
M- 10309-02 |z betonu asfaltowego AC 1S grubosci | M| 116400

4cmdla KR 1-2




| Analogia- nawierzchnia poboczy |
z destruktu bitumicznego
| gr. srednio 15cm |

KNNR 6

12. 0112-05

Razem warto$é kosztorysowa netto
Podatek VAT (23%)
Ogotem wartos¢ kosztorysowa

S OWNI . o e

(miejscowosé ) (pieczec¢ i podpis/podpisy wykonawcy
lub os6b upowaznionych do skfadania
oswiadczen woli w wykonawcy)



