PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa parkingu przy drodze gminnej w Gebicach

Podstawa . . . . Jedn. | cx
Lp. wyceny Opis robét, obliczenia miary llosé
1. 2. 3. 4 5.
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa
1. 0111-01 drog w terenie réwninnym km 0,0425
42,50
Mechaniczne wyréwnanie oraz zageszczenie istniejacej
2 KNNR 6 podbudowy ttuczniowej tuczniem kamiennym sortowanym me 1058
" 10107-01 §r. gr. 5cm po zawatowaniu '
(11,0x5,5+13,0x5,5+14,5x5,5)x0,05
3 KNR 2-31 Rowek pod kraweznik i opornik 30x30 mb 118.00
© | 0401-04 6,0x5,5+2,0x2,0+42,5+38,5 !
KNR 2-31 tawa betonowa pod kraweznik i opornik z betonu C 12/15
4, 0402-04 Z oporem m3 7,965
118,0x0,0675 _
KNNR 6 Krawezniki wystajgce 15x30x100 ustawione
5. 0403-01 na przygotowanej fawie betonowej z oporem mb 79,50
42,5+6,0x5,5+2,0x2,0
Opornik 12x20x100 ustawiony na przygotowanej lawie
6 KNNR 6 betonowej z oporem wtopiony od strony jezdni zamykajgcy mb 38.50
" | 0402-05 parking ’
11,0+13,0+14,5 o
7 KNNR 6 Warstwa podsypkowa z piasku gr. 5cm pod piyty betonowe m2 21175
© 1 0105-04 11,0x5,5+13,0x5,5+14,5x5,5 '
Analogia- nawierzchnia miejsc postojowych z piyt
8 KNNR 6 betonowych 40x60cm typu ,Jumbo” z wypetnieniem m2 21175
© 10307-01 materiatem kamiennym sortowanym 12-16mm '
Obm jak w poz. 7
KNNR 6 Analogia- uzupetnienie ziemig urodzajng miejsc pod
9. 0104-02 przyszte trawniki gr. §r. 20cm m? 123,00
4,0x2,0x2,0+42,5x2,0+5,5x2,0x2,0




(piecze¢ wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa parkingu przy drodze gminnej w Gebicach

Zatgcznik nr 2

Podstawa Jedn E::Irrlwa Wartosé
Lp. wyceny Opis i obliczanie robét miary llosé r;,elftl\? I\II:eLt:lo
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych
1. 0111-01 robotach drogowych, trasa drog km 0,0425
w terenie rowninnym
Mechaniczne wyrownanie oraz
KNNR 6 zageszczenie istniejgcej podbudowy
2. 0107-01 tluczniowej tuczniem kamiennym m3 10,58
sortowanym $r. gr. 5cm
po zawatowaniu
3. 5?03_20?1 Rowek pod kraweznik i opornik 30x30 mb 118,00
4 KNR 2-31 tawa betonowa pod kraweznik m3 7 965
) 0402-04 i opornik z betonu C 12/15 z oporem '
KNNR 6 Krawezniki wystajgce 15x30x100
5. 0403-01 ustawione na przygotowanej tawie mb 79,50
betonowej z oporem
Opornik 12x20x100 ustawiony
6 KNNR 6 na przygotowanej tawie betonowej b 38 50
' 0402-05 z oporem wtopiony od strony jezdni '
zamykajacy parking
7 KNNR 6 Warstwa podsypkowa z piasku m2 211.75
) 0105-04 gr. 5cm pod plyty betonowe '
Analogia- nawierzchnia miejsc
KNNR 6 postojowych z ptyt betonowych o
8. 0307-01 40x60cm typu ,Jumbo” z wypetnieniem m? 211,75
materiatem kamiennym sortowanym
12-16mm
KNNR 6 Analogia- uzupeinienie ziemig
. o )
9. 0104-02 urodz'aj.na miejsc pod przyszie m 123,00
trawniki gr. r. 20cm

Razem wartos¢ kosztorysowa netto

Podatek VAT (23%)

Ogétem wartos¢ kosztorysowa

SO N . e

(miejscowosc )

" (pieczeé i podpis/podpisy wykonawcy
lub 0sdb upowaznionych do sktadania
odwiadczen woli w wykonawcy)




