PRZEDMIAR ROBOT

Podst.

Jedn.

Lp. wyceny Opis robét, obliczenia miary llosé
1. 2, 3. 4, 5.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
KNNR 1 |w terenie rowninnym od km 0+000 do km 0+582
1. km 0,582
0111-01
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
KNNR 1 0,15 m® w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odl.1 km
) samowytadowczymi — poszerzenie jezdni 3
2. | 0202-02 290 x 0.6x0.35 m 60,90
Dodatek za kazdy rozpoczety 1km transportu ziemi samochodami
KNNR 1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na
3 odl. do 5 km m3 60,90
0208-02 L
obmiar jak w poz.2
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem, wytworzonego w wezle betoniarskim o Rm = 5,0 MPa
KNNR 6 . T
4. 0109-03 | 9" 15cm pielegnowana piaskiem i wodg — roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2,5m m? 174,00
290x0,6
Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
KNNR 6 naturalnego (KLNSM) o ciggtym uziarnieniu 0/63,00 mm
5. stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm — roboty na m? 174,00
0113-02 ; . .
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2,5 m
Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej oraz
KNNR 6 poszerzenia tluczenia kamiennym sortowanym z zageszczona
6. 0107-01 mechanicznie, $rednia grubos¢ wyréwnania 6 cm m3 145,30
{(16,0 +4,0)x0,5 x 6,0+576x4,10} x0,06
Analogia — skropienie emulsja asfaltowa kationowg
. . . . . . s . 2
KNNR 6 szybkorozpadowg p_rzygotowan_ej nawgarzphn, ﬂucz_mowej w ilosci m 2 364,00
7. 1005-07 0,7 kg/ m2przed utozeniem nawierzchni bitumicznej
(16,0 +4,0)x0.5x6,0+576x4,0
Mechaniczne ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
KNNR 6 | AC11S gr.5cm po zageszczeniu 2
8| 0309-02 |obmiar jak w poz.7 |2 Be0
Analogia — nawierzchnia poboczy z destruktu $rednia grubo$c¢
KKNR 6 | 10cm zageszczona mechanicznie 2
9| 0112-05 |(582x2)x0,5 m? | 582,00




Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Pasierbach.

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena Wartos¢
Lp.| Podst Opis robét, obliczenia Jedn. |06 | jedn. netto
Mk S netto PLN
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1. 0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym od km km 0,582
Roboty ziemne wykonane koparkami
KNNR 1 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m® w gruncie kat.
2. | 0202-02 |-V z transportem urobku na odl.1 km m3 60,90
samowytadowczymi — poszerzenie jezdni
Dodatek za kazdy rozpoczety 1km transportu ziemi
KNNR 1 samochodami samowytadowczymi po drogach o
3. nawierzchni utwardzonej na m3 60,90
0208-02
odl. do 5 km
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, wytworzonego w
KNNR 6 weZle betoniarskim o Rm = 5,0 MPa gr. 15cm
4. pielegnowana piaskiem i wodg — roboty na m? 174,00
0109-03 ; .
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2,5m
Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z
kruszywa famanego naturalnego (KLNSM) o
5 KNNR 6 |ciggtym uziarnieniu 0/63,00 mm stabilizowanego m2 174.00
' 0113-02 | mechanicznie gr.20 cm — roboty na poszerzeniach, ’
przekopach lub pasach wezszych niz 2,5 m
Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
ttuczniowej oraz poszerzenia tluczenia kamiennym
KNNR 6 U . 3
6. 0107-01 sortowanym z zageszczona mechanicznie, srednia | m 145,30
grubo$¢ wyréwnania 6 cm
Analogia — skropienie emulsja asfaltowa kationowg
KNNR 6 szybkorozpadowg przygotowanej nawierzchni
7. tluczniowej w ilosci 0,7 kg/ m? przed utozeniem m2 | 2 364,00
1005-07 . o i X
nawierzchni bitumicznej
KNNR 6 Mechaniczne utozenie warstwy Scieralnej z betonu
8. asfaltowego AC11S gr.5cm po zageszczeniu m2 | 2 364,00
0309-02
KKNR 6 Analogia — nawierzchnia poboczy z destruktu
9. 0112-05 $rednia grubos¢ 10cm zageszczona mechanicznie m? 582,00

Razem wartos¢ kosztorysowa netto
Podatek VAT (23%)

Ogoétem wartosé kosztorysowa brutto

Sporzgdzit:




