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płyty kamienne z wapienia olandzkiego 40x40 cm w kolorze 
czerwonym i szarym, w ukł. szachownicowym - istniejące

płyty kamienne z wapienia olandzkiego 40x40 cm w kolorze 
czerwonym i szarym, w ukł. szachownicowym, pod płytami 
ogrzewanie podłogowe - projektowane

płyty kamienne 25x25 cm w kolorze szarym - istniejące

płyty kamienne z wapienia olandzkiego 25x25 cm w kolorze 
czerwonym i szarym, w ukł. szachownicowym w karo - 
projektowane

pasy granitowe o szerokości 10 cm - istniejące

pasy kamienne z wapienia olandzkiego w kolorze 
czerwonym 10 cm
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OZNACZENIE MATERIAŁ POWIERZCHNIA [m²]
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LEGENDA:

elementy przeznaczone do usunięcia

stopnie drewniane pod ołtarzami w kolorze brązowym kasztanowym

stopnie kamienne pod ołtarzem głównym
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LEGENDA:

O1 - okna drewniane przeznaczone do renowacji, bez 
możliwości otwierania
O2 - okna drewniane przeznaczone do renowacji, z 
przewidzianą możliwością zastosowania uchylności okien, 
w celu lepszej wentylacji pomieszczeń
O3 - okna metalowe przeznaczone do renowacji poprzez 
piaskowanie i cynkowanie oraz wykonanie nowego szklenia z 
ornamentem, należy przewidzieć możliwość zastosowania 
mechanicznych otwieraczy z napędem
O4 - okna metalowe przeznaczone do renowacji poprzez 
piaskowanie i cynkowanie oraz wykonanie nowego szklenia z 
ornamentem, bez możliwości otwierania
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UWAGI:

Projektuje się ogrzewanie podłogowe:
- w nawach bocznych - w całości,
- w nawie głównej - pod ławkami.
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REMONT STOLARKI OKIENNEJ I POSADZKI 
W BUDYNKU KOŚCIOŁA (KAT.X)

"Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastoletniej światyni w Pępowie. 
Prace konserwatorsko restauracyjne stolarki okiennej i posadzki."


