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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace remontu stolarki okiennej i posadzki w budynku kosciota
adres: ul. Stanistawy Nadstawek, 63-830 Pepowo
dz. nr ewid. 198
jednostka ewidencyjna: Pepowo
obreb ewidencyjny: Pepowo
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jadwigi w Pepowie,
ul. Stanistawy Nadstawek 2, 63-830 Pepowo

Oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (DZ.U. Z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)).

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyzej.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. DOROTA DUDA
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Zespot autorski biorgey udziat w opracowaniu projektu:
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont stolarki okiennej i posadzki w budynku kosciota
zlokalizowanego w Pepowie, przy ul. Stanistawy Nadstawek, na dziatce o nr ewid. 198. Na wyzej
wymieniong inwestycje przeznaczona jest dotacja pod nazwg: ,Perty architektury, rzezby i
malarstwa w siedemnastowiecznej swigtyni w Pepowie. Prace konserwatorsko restauratorskie
stolarki okiennej i posadzki.”

Obiekt ten stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytkbw na podstawie decyzji z dnia
07.03.1931r. nr rejestru 99/31AK.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki.

Teren dziatki o zréznicowanej rzezbie terenu. W pétnocnej czesci, na wzniesieniu znajduje
kosciét, natomiast w centralnej i potudniowej czesci cmentarz parafialny. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej — dziatka nr 196/2 przez dziatke nr 197 bedacg wiasnoscig inwestora.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wprowadza¢ zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

4. Zestawienie powierzchni dziatki

Bez zmian.

5. Inne informacje i dane.

Budynek kosciota jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr rej. 99/31AK decyzjg z dnia
07.03.1931r.

Dziatka nie znajduje sie na terenie wptywow eksploatacji gorniczych. Inwestycja nie bedzie
miata wptywow szkodliwych na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie wplynie na istniejgcy drzewostan ani poziom wdd gruntowych, nie
spowoduje ograniczenia doptywu $wiatta stonecznego do sasiednich budynkéw. Spetnione tez
bedg warunki ochrony przeciwpozarowej, a sposéb zagospodarowania dziatki nie bedzie miat
wptywu na zabudowe sasiednia.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Bez zmian.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy

8. Obszar oddziatywania inwestycji.

Bez zmian
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1. Rodzaj i kategoria obiektu
Budynek kosciofa (kat. X).

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Budynek kultu religijnego.

3. Uktad przestrzenny i forma projektowanego obiektu.
Bez zmian wzgledem istniejgcego ukiadu.

4. Parametry techniczne obiektu
Bez zmian.

5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia
Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Brak.

8. Opis warunkéw korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

9. Parametry obiektu wptywajgce na srodowisko oraz obiekty sasiednie
Bez zmian.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii do
ogrzewania budynku mieszkalnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu
na charakter zabytkowy budynku nie przewiduje sie innego rozwigzania niz wentylacja
grawitacyjna. Kazde inne rozwigzanie musi by¢ poprzedzone odpowiednimi badanami w
zakresie Srodowiska wewnetrznego, tak by nie doszto do zmian wilgotnosciowych
mogacych spowodowac uszkodzenia tynkéw lub wyposazenia zabytkowego budynku.

Dla przygotowywania cieptej wody uzytkowej nie ma uzasadnienia co do zmiany
elektrycznego podgrzewacza przeptywowego na inne urzgdzenie, poniewaz w budynku
funkcjonuje tylko 1 umywalka uzywana do mycia rgk ze wzgledow liturgicznych. Kazde inne
rozwigzanie nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i ekologicznego, poniewaz
wigzatoby sie ze znacznym wzrostem kosztow inwestycyjnych, ktérych zwrot bytby
niewspotmierny do uzyskanych korzysci.

Z przeprowadzonej analizy wybrano najbardziej korzystny ekonomicznie wariant.
Dla potrzeb projektowanego ogrzewania w obiekcie rozwazono wykorzystanie istniejgcego
kotta na eko groszek lub alternatywnie powietrznej pompy. Jako zrodio ciepta dla
projektowanego budynku brano pod uwage istniejgcy kociot na eko groszek. Rozwigzanie
to pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania cieplnego budynku przy niskich kosztach
prawie zerowych kosztach inwestycyjnych (koszty zwigzane z przebudowg instalaciji
odbiornikow i automatyki — okoto 5000zt). Wykorzystana automatyka pozwala na
osiggniecie wysokiej sprawnosci catego uktadu. Zastosowanie powietrznej pompy ciepta to
koszt okoto 100 000 zt, a wyprodukowanie 1kW energii grzewczej, mimo ze jest tansze w
stosunku do tej wytworzonej przez kociot na eko groszek, wymagac¢ bedzie znacznej
ingerencji i istniejgcg automatyke i armature kottowni. Aspekt ekologiczny jest
porownywalny ze wskazaniem na korzyS¢ pompy ciepfa, ze wzgledu na brak mozliwosci
zastosowania innego zrodta zasilania niz energia elektryczna z sieci.

Koszty eksploatacji wybranych zrédet ciepta:

- obliczeniowa temp. zewnetrzna -18°C

- strefa klimatyczna Il

- wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta 120,00 W/m?

- wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta 20,00 W/m?3

- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. O. 63 240 kWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. W. U. 830 kWh/rok

1) wariant | — kociot na eko groszek
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. — 0,36 z/kWh
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63 240 * 0,36 = 22 766,40 zi/rok

2) wariant || — powietrzna pompa ciepta

Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. — 0,37 z/kWh

63 240 * 0,37 = 23 398,80 zi/rok

R&znica eksploatacyjna pomiedzy systemami:

23398,80 — 22766,40 = 632,40 zt/rok
Réznica kosztow inwestycyjnych pomiedzy systemami:

100 000 — 5 000 =95 000
Czas zwrotu inwestycji

95000/632,40 = 150 lat

Do ogrzewania obiektu zastosowano istniejgcy kociot na eko groszek. W budynku

nie przewiduje sie zmian w zakresie wentylacji grawitacyjnej oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Inwestor zdecydowat sie na wybér ogrzewania zgodnego z charakterystykg
energetyczng budynku ze wzgledu na komfort uzytkowania i stosunkowo niskie koszty
inwestycyjne.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zaprojektowany zostat ukfad o najwyzszej sprawnosci
/193%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany
uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o
gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

12. Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego oraz podstawowe dane
materiatowe
Bez zmian.

13. Warunki ochrony ppoz.
Bez zmian.

14. Opis prac konserwatorskich

14.1. Dane historyczne i lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest remont stolarki okiennej i posadzki w budynku kosciota
zlokalizowanego w Pepowie, przy ul. Stanistawy Nadstawek, na dziatce o nr ewid. 198.

Koséciét zatozony na planie wydiuzonego prostokata, tréjnawowy, zakonczony w czesci
wschodniej zamknietym wielobocznie prezbiterium. Na osi nawy gtdwnej, w czesci zachodniej
kwadratowa, pieciokondygnacyjna wieza. Do nawy gtdéwnej, w czesci potudniowej, przylega kaplica
$w. Jadwigi. Koscidt utrzymany jest w stylu gotycko-renesansowym (prezbiterium i nawa gtéwna),
rozbudowany w duchu neogotyku angielskiego. Bryta budynku rozczionkowana, nakryta dachem
dwuspadowym na nawg gtdéwng i prezbiterium; dachem namiotowym nad kaplicg sw. Jadwigi oraz
dachem pulpitowym w nawach bocznych. Kosciét murowany z cegty, z widocznymi kamieniami
polnymi, nieotynkowany. Sciany naw bocznych, zakrystii oraz naroza wiezy i kaplicy $w. Jadwigi
oszkarpowane. Elewacja posiada zdobienia w formie tukéw, fryzow oraz dekoracji w tynku w
ksztatcie tarcz herbowych.

Obiekt ten stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji z dnia
07.03.1931r. nr rejestru 99/31AK.
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14.2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opis prac, ktérych wykonanie przyczyni sie do poprawy
estetyki oraz efektywnosci energetycznej budynku. Projektuje sie naprawe stolarki okiennegj
drewnianej i metalowej oraz remont posadzki polegajgcy na:

- odtworzeniu drewnianych stopni pod ottarzami bocznymi,

- wymianie posadzki z ptytek lastrico w nawach bocznych i przy oftarzu gtdwnym na ptyty
kamienne z wapienia olandzkiego, w kolorze czerwonym i szarym, w ukfadzie szachownicowym,

- zainstalowaniu ogrzewania podtogowego w nawach bocznych oraz pod istniejgcymi tawkami w
nawie gtéwne;.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami wykonawczymi — pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

14.3. Zakres opracowania:
14.3.1 Oknadrewniane w nawach bocznych
a) Stan istniejacy:

Drewniane okna zachowaly sie w stanie srednim. Samo oryginalne podtoze wydaje sie by¢ w
stanie stosunkowo dobrym. Okna sg bardzo mocno zabrudzone. Kilkukrotnie poddawane byty one
naprawom przez wymiane czesci drewnianych elementéw, przeszklen oraz kilkukrotne
przemalowywanie. W oknie pétnocnym wymieniono ok. 95% szklenia, w pozostatych pojedyncze
tafle. W kilku miejscach zauwazy¢é mozna dziury wylotowe po larwach owaddw, gtéwnie dotyczy to
elementéw dodanych wtérnie z gorszej jakosci drewna. Najgorzej zachowane sg dolne partie
okien, gdzie odspajajg sie warstwy przemalowan i wida¢ uszkodzenia drewna po
nieszczelnosciach okien. Kit okienny jest bardzo kruchy i nie spetnia juz swojej funkcji
uszczelniajgcej.

b) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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Stolarka okienna w nawach bocznych — widok na zewnatrz

Stolarka okienna w nawach bocznych — widok od wewnatrz
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Stolarka okienna w nawach bocznych — widok od wewngtrz

Odkrywka na stolarce okiennej. Okno pétnocne $ciany wschodniej.

Nr Barwa i rodzaj warstwy chronlf)?égiczna
5 | Szaro-zotta warstwa malarska olejna 19$/2 r.

4 | Jasnozotta warstwa malarska olejna 19% r.

3 | Fioletowo-szara jasna warstwa malarska olejna 2 po,‘_l I)I(X W.

2 | Fioletowo-szara warstwa malarska olejna PoCZ. I)I(X W.?

1 | Brgzowa warstwa malarska olejna 183IO "
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Przekroje w swietle VIS i UV. Powiekszenie 100x

o
c
o , _
Barwa i rodzaj s ? Analiza y Plgm_enty,
Nr warstw S < fluorescencji spoiwo,
y - c w swietle UV uwagi
=
(&)
Szaro-zofta v Widoczne czasteczki biate,
6 warstwa . . . .
1992 r z06tte, oranzowe. Spoiwo olejne
malarska
Jasnoszdtta Jasna zielonkawa
\Y fluorescencja Widoczne czgsteczki biate,
5 warstwa L . . . .
1975r. czgsteczek bieli z0lte, oranzowe. Spoiwo olejne
malarska .
cynkowej
Fioletowo-szara " Widoczne czasteczki biate,
4 jasna warstwa oranzowe, karminowe,
2 pot. XX w. S : .
malarska niebieskie. Spoiwo olejne
. Jasna zielonkawa
Fioletowo-szara Il . . -
fluorescencja Widoczne czgsteczki biate,
3 warstwa Pocz. XX L . . . .
czgsteczek bieli z0tte, czerwone. Spoiwo olejne
malarska w.? .
cynkowej
Brazowa Wygaszanie
warstwa Y9 8 Widoczne czgsteczki brunatne
2 fluorescencji przez . . :
malarska — . i brazowe. Spoiwo olejne
pigmenty brunatne
laserunek [
zaro-ugrow 1830r. . .
.S aro-tgrowa Wygaszanie Widoczne czasteczki zotte,
jasna warstwa - . . .
1 fluorescencji przez oranzowe i brgzowe. Spoiwo
malarska — igmenty brunatne | olejne
podkiad pigmenty )
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Kit okienny z oryginalng warstwg malarskg: szaro-ugrowy z brgzem.

Na podstawie odkrywek mozna zasadniczo wyrozni¢ pieé faz chronologicznych warstw
malarskich:

| faza—1830rr.
Il faza — 1 pot. XX w.
Il faza —1975r.

IV faza— 1992 r.
V faza-2010r.

| faza chronologiczna - 1830 .

Okna zostaly osadzone za wegarkiem od strony wewnetrznej i pomalowano je farbami
olejnymi bezposrednio na drewnie. Podktad stanowit szaro-ugrowy jasny kolor, wykonczony
brgzowym laserunkiem. Do ich szklenia wykorzystano przezroczyste szkto ornamentowe o
drobnych ptytkich nieregularnych gruzetkach. Dodatkowo rozete okna podtnocnhego ozdobiono
szkleniem barwionym w masie: z6ttym i niebieskim oraz prawdopodobnie takze czerwonym. Na
parapecie kazdego okna wykonano rynienki do odprowadzania wody kondensacyjnej, ktéra sptywa
do zbiorniczka wydrgzonego w Scianie pod parapetem.

Il faza chronologiczna — 1 pot. XX w.
Okna pomalowano farbg olejng na fioletowo-szary jasny odcien.

lll faza chronologiczna — 1975 .
Okna przemalowano farbg olejng na jasnozétty kolor.

IV faza chronologiczna - 1992 r.

W tym roku prowadzone byly gruntowne prace malarskie w ko$ciele i wowczas przeprowadzono
réwniez malowanie ram okiennych i wymieniajgc czesciowo szklenia. Ramy pomalowano farbg
olejng na szaro-zétto.

Dotad wszystkie fazy chronologiczne powtarzaty najprawdopodobniej uktad kolorystyczny wnetrza
z odcieciem na granicy fukow okiennych.

¢) Program planowanych prac

Prace przy renowacji okien beda polegaty na:

- wymianie szyb okiennych,

- uzupetnieniu ubytkow,

- przywroceniu koloru wg wykonanych badan stratygraficznych,

- wymianie parapetéw okiennych,

- zastgpieniu imitacji witrazy okiennych szkleniem kolorowym.

W $rodkowych oknach naw bocznych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ uchylnosci w oknach jako
wentylacji.

Uszczegotowienie elementdw przeznaczonych do renowacji wraz z dokumentacjg fotograficzng
znajduje sie w czesci rysunkowej.

17



14.3.2 Okna metalowe w nawie gtéwnej
a) Stan istniejacy:

Okna w nawie gtéwnej wykonane zostaly w latach 30-tych XX wieku w trakcie prac
konserwatorskich kosciota. Otwarte zostaty otwory okienne z okresu budowy $wiatyni, ujete bogatg
sztukaterig w stylu barokowym. Zainstalowane okna wykonano z profilu metalowego - teownik.
Zastosowany podziat okienny to kratownica sktadajgca sie wydtuzonych prostokgtnych kwater po
pie¢ na pieciu kondygnacjach. Dolne i gérne kwatery sg zaoblone z dostosowaniem do ksztattu
otworu okiennego. Zastosowane szklenie szybg ornamentowang jest wtdérne w wyniku dziatah
wojennych w 1945 roku.

b) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

~ Stolarka okienna metalowa — widok od zewngtrz
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¢) Program planowanych prac

Kolejnos¢ prac zwigzanych z renowacja:

- demontaz okien,

- usuniecie szklenia oraz kitu mocujgcego,

- piaskowanie ram okiennych,

- naprawy Slusarskie wraz z uwzglednieniem mozliwosci uchylania mechanicznego dwoch okien
od strony chéru muzycznego,

- cynkowanie ogniowe,

- malowanie proszkowe kolor czarny matowy,

- zainstalowanie szyb ornamentowanych - wzér ustali¢ z WKZ,

- zainstalowane szyb na elastycznym materiale pozwalajgcym unikngé pekania szkfa - znaczne
réznice temperatur,

- montaz okien w otworach muru,

- zainstalowanie sterownikow uchylania okien - instalacja elektryczna zostata doprowadzona,

- opracowanie ubytkow tynku i kolorystyki muru wneki okiennej.

Uszczegodtowienie elementow przeznaczonych do renowacji wraz z dokumentacjg fotograficzng
znajduje sie w czesci rysunkowej.

14.3.3 Remont posadzki
a) Stan istniejacy:

Posadzka w nawach bocznych z ptytek lastrico (43x43cm) w kolorze czerwonym i szarym, w
ukfadzie szachownicowym, podobnie na oftarzu gtébwnym. W nawie gtéwnej na posadzce ptytki z
wapienia olandzkiego (40x40cm) w kolorze czerwonym i szarym, w uktadzie szachownicowym. Na
oftarz gtéwny prowadzg dwa stopnie, z czego obrzeze pierwszego wykonane jest z deski
drewnianej o szerokosci 22 cm, natomiast drugi pod oftarzem w catosci z ptytek lastrico. Pod
oftarzami bocznymi w nawie gtéwnej oraz w nawach bocznych stopieh z ptytek lastrico z obrzezem
z drewna w kolorze brgzowym o szerokosci 22 cm. W przejsciach pomiedzy nawami ptytki
kamienne (25x25cm) kladzione w karo, w kolorze szarym oraz pasy granitowe o szerokosci 10 cm.

b) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Whetrze kosciota — widok na oftarze boczne
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Whetrze koSciota — posadzki

Nr

Barwa i rodzaj warstwy

Ptytki z wapienia olandzkiego w kolorze czerwonym i szarym

Ptytki kamienne w kolorze szarym

Ptytki lastriko w kolorze czerwonym i szarym

Stopien drewniany w kolorze brgzowym kasztanowym

g W NP

Ptytki lastriko w kolorze czerwonym i szarym
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Whetrze kosciota — widok na oftarz gtowny

Nr Barwa i rodzaj warstwy

1 | Plytki z wapienia olandzkiego w kolorze czerwonym i szarym
2 | Stopnien z ptytek lastrico - przeznaczony do usunigecia

3 | Ptytki lastriko w kolorze czerwonym i szarym

4 | Stopien drewniany w kolorze brgzowym kasztanowym

¢) Program planowanych prac

Prace przy remoncie posadzki bedg polegaty na:

- skuciu istniejgcych ptytek lastrico w nawach bocznych, na oftarzu gtéwnym oraz na stopniu pod
oftarzami bocznymi,

- usuniecie najwyzszego stopnia na oftarzu gtbwnym oraz stopnia pod ottarzami bocznymi,

- wykonaniu ogrzewania podtogowego w nawach bocznych oraz pod tawkami w nawie gtéwnej,

- wykonaniu pod ottarzami bocznymi stopni drewnianych w kolorze brgzowym kasztanowym,

- wykonaniu stopnia prowadzgcego na ottarz giéwny z ptytek z wapienia olandzkiego,

- potozenie plytek z wapienia olandzkiego w kolorze czerwonym i szarym w uktadzie
szachownicowym w nawach bocznych oraz pod fawkami w nawie gtéwne;.

Rzut inwentaryzacji posadzki oraz rzut po remoncie znajdujg sie w czesci rysunkowe;j.
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d) Analiza wplywu zatozenia ogrzewania podtogowego na warunki cieplno-

wilgotnosciowe w kosciele

W zwigzku z obecnym nieefektywnym sposobem ogrzewania kosciota (wymuszony obieg
powietrza zasilany kottem na paliwo state, ktéry niesie za sobg negatywne zmiany w substancji
zabytkowego obiektu koscielnego) zaprojektowano system ogrzewania podtogowego. System ten
pozwala na wprowadzenie wspoétczesnych rozwigzan technicznych z poszanowaniem zabytku oraz
majgcych pozytywny charakter oddziatywania na zabytek.

Zastosowanie wyzej wymienionego rozwigzania moze stanowi¢ bardzo dobre rozwigzanie dla
obiektow zabytkowych poprzez mozliwos¢ utrzymania statej temperatury w okresie zimowym oraz
znaczne zmniejszenie amplitudy wahan temperaturowych pomiedzy okresem letnim a zimowym.
Korzystajgc z projektowanej przebudowy prezbiterium, nawy gtdwnej i naw bocznych
zaproponowano wykorzystanie posadzkowego systemu grzewczego.

Wyzej wymieniony system zostat kilka lat wczesniej zainstalowany w zakrystii kosciota oraz w
kaplicy $w. Jadwigi. Temperatury w tych pomieszczeniach utrzymujg sie w przedziale 10-12°C, a
wilgotnosé powietrza w przedziale 50-60%, co pozwala na utrzymanie drewnianego wyposazenia
w bardzo dobrej kondyciji.

Odniesieniem do ustalenia parametréw przy ogrzewaniu sg wytyczne zawarte w opracowaniu:
Profilaktyka konserwatorska w muzealnictwie ko$cielnym — autorstwa Ks. Eugeniusza Sliwki
Punktem odniesienia dla wyposazenia drewnianego, jak oftarze, fawki, organy oraz inne, jest
tabela réwnowagi higroskopijnej drewna. Przyjmujac powyzsze parametry powietrza oraz
parametry okresu bez ogrzewania, czyli okres wiosenno-letnio-jesienny, istnieje przekonanie, ze
po zrealizowaniu planowanych zmian, utrzyma sie maksymalnie rownomierne warunki. Zatem
proponowane zmiany sg najbardziej optymalne.
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Tabela réwnowagi higroskopijnej drewna w %

WILGOTNOSC Temperatura powietrza [ *C]

P(VDVVZV?ELTERDZ'\'AA},/O 0 5 10 15 20 25 30 35 40
100 290 | 287 | 285 | 284 | 283 | 282 | 28,1 | 28,0 | 28,0
95 24,6 | 24,4 | 242 | 240 | 238 | 238 | 23,6 | 232 | 23,0
90 21,0 | 20,8 | 206 | 20,4 | 202 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 191
85 192 | 188 | 185 | 183 | 181 | 178 | 175 | 17,2 | 168
80 175 | 172 | 170 | 16,7 | 163 | 160 | 157 | 153 | 150
75 153 | 152 | 150 | 149 [ 147 | 144 [ 141 | 138 | 136
70 153 | 134 | 132 | 131 SO 128 | 126 | 124 | 121
65 136 | 122 [ 120 | 11,8 | 116 | 11,4 | 112 | 11,0 | 108
60 123 | 11,0 [ 108 | 106 | 105 | 104 | 103 | 10,1 | 100
55 110 | 101 [ 100 | 99 [ 98 | 97 [ 95 | 93 | 91
50 96 | 94 | 92 | 91 |90 88 | 86 | 84 | 82
45 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75
40 82 | 81 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68
35 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62
30 63 | 62 | 61 | 60 B 58 | 57 | 56 | 54
25 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46
20 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39
15 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31
10 27 | 27 [ 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25

Kolorem zottym w powyzszej tabeli oznaczono wyniki osiggniete przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego, natomiast kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim oznaczono skrajnosci
pojawiajgce sie obecnie w skali roku.

Zaproponowane ogrzewanie i rozwigzania docelowo majg przyczyni¢ sie do przywrocenia
wiasciwego mikroklimatu pomieszczenia krypty, ktora przed laty zostata przeksztatcona w kottownie.
Wychodzgc naprzeciw dziataniom pro-ekologicznym, nowy system pozwoli na transformacje

pozyskiwania energii ze zrodet odnawialnych.

e) Szczegoly sposobu wykonania instalacji grzewczej

Instalacja ogrzewania podtogowego projektowana jest w prezbiterium, nawie gtdwnej oraz nawach
bocznych. Lokalizacja instalacji zostata przedstawiona w czesci rysunkowej. Podtoze pod nowg
posadzkg oparte zostanie o zaprawy wapienno — cementowe oraz wapienno — trasowe, ktore
dzieki zachowaniu optymalnego transportu wody i wiasciwej wytrzymatosci nadajg sie szczegolnie
do prac przy budynkach zabytkowych. Projektuje sie odsuniecie rur instalacji od murow, ottarzy
bocznych oraz elementéw drewnianych budynku kosciota o minimum 30 cm. Natomiast w
prezbiterium projektuje sie odsuniecie o min. 1,80 m od oftarza gtéwnego.

Umiejscowienie ogrzewania przedstawione na planach potwierdza, iz ma ono na celu oddziatywac¢
gtéwnie na osoby przebywajgce w kosciele oraz maksymalnie ograniczy¢ zbyt bliskie i zbyt

intensywne oddziatywanie na wnetrze i wyposazenie kosciota.
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f) Szczegoty potozenia nowej posadzki z kamienia
Nowg posadzke z wapienia olandzkiego projektuje sie w prezbiterium oraz w nawach bocznych w
miejscu obecnie wystepujacych ptytek lastrico. Zastosowana w przesziosci posadzka lastrykowa
stworzona na bazie betonu oraz scisle przylegajgca do murdéw swigtyni przyczynita sie do
zaktécenia réwnowagi wilgotnosciowej w murach, co skutkuje wysoleniami widocznymi na murach
oraz podcigganiem kapilarnym wody.
Po usunieciu lastrykowej posadzki przewidziane jest zastosowanie naturalnego kamienia, jakim
jest wapien olandzki. Posadzka zostanie odseparowana od muréw tak, by pozwoli¢ na swobodny
przeptyw pary wodnej.
W trosce o utrzymanie réwnowagi cieplno-wilgotnosciowej zaprojektowano dla nowej posadzki
zastosowanie zapraw wapienno-cementowych oraz wapienno - trasowych, ktére dzieki
zachowaniu optymalnego transportu wody i wtasciwej wytrzymatosci nadajg sie szczegdlnie do
zabytkowych podtozy. Fugi pomiedzy poszczegdlnymi ptytami zostang wykonane z trasem. Dzigki
zastosowaniu fug trasowych nie zmieniajg sie cechy kapilarne i wytrzymatosciowe muru. Znacznie
Zmniejsza sie réwniez ryzyko powstawania zabielen i wykwitdw wapiennych.
Oferowane wspotczesnie materiaty budowlane renomowanych firm, takich jak Keim, Remmers,
itp. pozwalajg na wysokg jakos¢ prowadzenia prac restauratorskich i konserwatorskich przy
obiektach zabytkowych.
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63-900 Rawicz, ul. Szarych Szeregow 2a

tel. 65 54521 53
P P a H.CIESIELSKI e-mail: biuro@ciesielski.home.pl

PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

AN REMONT STOLARKI OKIENNEJ | POSADZKI
' W BUDYNKU KOSCIOLA (KAT. X)
,Perty architektury, rzezby i malarstwa w siedemnastowieczne;
Swigtyni w Pepowie. Prace konserwatorsko restauratorskie stolarki
okiennej i posadzki.”

ADRES UL. STANISLAWY NADSTAWEK
63-830 PEPOWO
POZOSTALE DZ. NR EWID. 198
DANE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300404_2 PEPOWO
ADRESOWE: OBREB EWIDENCYJNY: 300404_2.0008 PEPOWO
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
INWESTOR: PW. SWIETEJ JADWIGI W PEPOWIE
UL. STANISLAWY NADSTAWEK 2
63-830 PEPOWO
Lp. ZALACZNIKI
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Oswiadczenie o braku mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej
3. Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw

16 PAZDZIERNIKA 2023 rok
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1.

1.1

1.3.

1.4.

1.5.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

OBIEKT: REMONT STOLARKI OKIENNEJ | POSADZKI
W BUDYNKU KOSCIOLA (KAT. X)
ADRES: DZ. NR EWID. 198

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300404_2 PEPOWO
OBREB EWIDENCYJNY: 300404_2.0008 PEPOWO

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SWIETEJ JADWIGI W PEPOWIE
UL. STANISLAWY NADSTAWEK 2
63-830 PEPOWO
PROJEKTANT: HENRYK CIESIELSKI

zam. ul. ks. Wawrzyniaka 1d, 63-900 Rawicz

Podstawy formalne sporzadzenia informacji.

Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
120, poz.1126)

Umowa z Inwestorem

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych
obiektow

przygotowawcze: ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy,

wyburzenia: skucie stopnia na oltarzu gtébwnym oraz posadzek pod ogrzewanie podtogowe,
roboty betonowe: wykonanie podktadéw pod posadzki,

roboty instalacyjne : wykonanie projektowanej instalacji ogrzewania podtogowego,

utozenie posadzek z wapienia olandzkiego,

roboty ciesielskie: montaz schodéw drewnianych pod ottarze boczne,

roboty konserwacyjne i restauratorskie: wykonanie prac przy konserwacji okien i wymianie
szklenia.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zabudowana budynkiem ko$ciota.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wystepujgce okresowo:

sktadowisko materiatéw

prace wysokosciowe - istnieje mozliwos¢ wystgpienia upadku z wysokosci ponad 5,0 m w
czasie robét zwigzanych z konserwacjg okien. — NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA
OSTROZNOSC W TRAKCIE PRAC NA WYSOKOSCIACH, ZWLASZCZA
MONTAZOWYCH ZA POMOCA DZWIGU.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych:

praca przy wyburzeniach

praca na rusztowaniach

brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac
nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym
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1.6.

1.7.

Sposdb prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujgce podczas prac,
Zwracajgc szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktaz powinien udzieli¢
kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepisoéw BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych

nalezy umiescié¢ tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi
oraz tablice ,TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu
droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna

na placu budowy musi sie znajdowac sprzet p.poz.

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny

praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona

przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materialy posiadajgce atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie

podczas prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP

Zminimalizowanie ryzyka nalezy osiggng¢ przez zatrudnienie o0s6b posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie oraz sprzet zabezpieczajacy.

Kierownik budowy powinien wykaza¢ sie odpowiednim doswiadczeniem oraz
przynaleznoscig do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i aktualnym obowigzkowym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Ponadto zobowigzany jest do sprawdzenia stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnianych  pracownikéw jak réwniez ich kwalifikacji w przypadku robét
specjalistycznych.
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2. Oswiadczenie o braku mozliwosci podiagczenia obiektu do
Istniejacej sieci cieptowniczej

Rawicz, 16.10.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

dotyczgce remontu stolarki okiennej i posadzki w budynku kosciota
adres: ul. Stanistawy Nadstawek, 63-830 Pepowo
dz. nr ewid. 198
jednostka ewidencyjna: Pepowo
obreb ewidencyjny: Pepowo
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Jadwigi w Pepowie,
ul. Stanistawy Nadstawek 2, 63-830 Pepowo

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 (dodanym przez art. 3 ustawy z dnia 16 pazdziernika
2019 r. /Dz.U.2019.2166/ zmieniajgcej nin. Ustawe z dniem 1 stycznia 2020 r.) — Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DZ.U. Z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.)., niniejszym
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego:

Budynku kosciota na dziatce nr 198 w Pepowie, gm. Pepowo

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z pézn. zm.).

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2022
r. poz. 1138 i Dz. U. z 2019 r. poz. 2128).

PROJEKTANT

INSTALACJE
SANITARNE

29



3. Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Leszno, dnia 18 stycznia 2024 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5142.4204.4.2023-2024
za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr42/A/2024

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, art. 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art. 36 ust. 2a,
art. 36 ust. 3, art. 37c, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840), §13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich i badai konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisany do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz.81), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jadwigi Pepowie, ul. St.
Nadstawek 2, 63-830 Pepowo z dnia 16 paZdziernika 2023 r. (data wptywu: 18 paidziernika
2023 r.), uzupetnianego w dniu 10 stycznia 2024 r. (data wptywu: 12 stycznia 2024 r.) o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia
Whioskodawcy:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Jadwigi
ul. St. Nadstawek 2, 63-830 Pepowo

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku, tj. kosciele parafialnym pw. $w. Jadwigi w
Pepowie, wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 99/31AK, na podstawie decyzji z dnia
7 marca 1931 r., zlokalizowanym na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem geodezyjnym
gruntu 198, obreb Pepowo.

Zakres i sposdb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych: remont stolarki
okiennej oraz posadzki wraz z wykonaniem ogrzewania podtogowego, zgodnie z projektem
budowlanym sporzgdzonym przez mgr inz. arch. Dorote Dude, mgr inz. Henryka Ciesielskiego,
inz. Krzysztofa Walkowiaka, stanowigcym zatgcznik do niniejszego pozwolenia.
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2. okresla warunki polegajace na obowigzku:

2.1. kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami;

2.2. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia robdt budowlanych, w a toku robét budowlanych na 14
dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w punkcie 2.1 decyzji:

a/ imion, nazwisk i adreséw osdb, o ktérych mowa w punkcie 2.1 decyzji;

b/dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osoby wymagan, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy;

c/oswiadczen oséb, o ktérych mowa w punkcie 2.1 decyzji, o przyjeciu przez te
osobe obowigzku kierowania robotami budowlanymi/wykonywania nadzoru
inwestorskiego;

3. okresla ponadto warunki polegajgce na obowigzku:
3.1. niezwtocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wystgpieniu
nowych faktéw i okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku;

Pozwolenie waine jest do: 31 grudnia 2026 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostac¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Whnioskowane prace remontowe planowane s3 przy zabytkowym budynku kosciota
parafialnego pw. $w. Jadwigi w Pepowie, wpisanym do rejestru zabytkdw decyzjg z dnia 3 marca
1931 r.,, pod numerem 99/31AK. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.)
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga
uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Po analizie rozwigzan zawartych w zatgczonym do wniosku projekcie budowlanym, a takze
po analizie dokumentéw znajdujacych sie w posiadaniu tut. Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze
wnioskowane roboty sg dopuszczalne w Swietle przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami — dlatego orzeczono jak na wstepie. W decyzji okreslono warunki wskazane w §
13 wskazanego na wstepie rozporzadzenia MKIiDN - polegajgce na koniecznosci zapewnienia
przez inwestora kierowania robotami budowlanymi oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajace kwalifikacje okreslone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, w nawigzaniu do art. 36a ust 2 ustawy.
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Pouczenie

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkdw moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o
ktédrym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli
w trakcie wykonywania badan, prac, roboét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku.

Robotami budowlanymi kieruje i nadzdr inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane
okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata
udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury. (Art. 37c)

Przy ustalaniu udziatu w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych,
prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia sie udziat w tych pracach,

badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile
byty one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. (Art. 37f)

Udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych,

prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum
bedacego instytucja kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art.
14a ust. 2, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub
badaniach w muzeum bedgcym instytucja kultury, potwierdzaja Swiadectwa, w tym
dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaswiadczajgce udziat w
tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez
kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktérej te prace, badania lub roboty byty
wykonywane, albo przez osobe, pod ktorej nadzorem byty wykonywane, w tym zakresy
obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym instytucjg kultury, lub
zaswiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatorow zabytkow. (Art. 37g)

Udziat w  pracach  konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach  budowlanych lub badaniach  architektonicznych
prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru
zabytkow potwierdzajg Swiadectwa, inne dokumenty lub zaswiadczenia, o ktérych mowa
w ust. 1. (Art. 37g)

Kto  prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt.( art.
107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)
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8. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw podejmuje dziatania, o
ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do
500 000 zt. (art. 107d ust. 1 ustawy).

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ztoione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komeriskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony mogg
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa). Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania
skutkuje brakiem mozliwosci odwotania od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu

administracyjnego.

Zatacznik:
Projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuje wraz z zatgcznikiem:
P. Alicja Ciesielska, ul. Szarych Szeregow 2a, 63-900 Rawicz — petnomocnik Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi w Pepowie

a/a
mk

Whniesiono optate skarbowg w wysokosci 82 zt - zgodnie z art.
1ust.1i2, art.4 oraz zatgcznik cz. Il 44 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r., poz.2142)

Data wptaty:16.10.2023 r.

Monika Kakolewicz - st. inspektor ochrony zabytkéw
WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

Sprawe prowadzi:
Monika Kakolewicz
tel. 65 529 93 83 wew. 13
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