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czerwonym 10 cm

LEGENDA:

OZNACZENIE MATERIAL POWIERZCHNIA [m?]
IEEEEEE | | plyty kamienne z wapienia olandzkiego 40x40 cm w kolorze 94.16
IEEEEEE | | czerwonym i szarym, w ukt. szachownicowym - istniejgce ’
IEEEEEE | | plyty kamienne z wapienia olandzkiego 40x40 cm w kolorze
IEEEEEE | czerwonym i szarym, w ukt. s_‘.zachownicowym, pod ptytami 25777

ogrzewanie podtogowe - projektowane
| |ptyty kamienne 25x25 cm w kolorze szarym - istnigjace 979
L ] ’
Yo% % %> | | ptyty kamienne z wapienia olandzkiego 25x25 cm w kolorze 10.38
Lo/ 4 | czerwonym i szarym, w ukt. szachownicowym w karo - ’
projektowane
|:| pasy granitowe o szerokosci 10 cm - istniejgce 196
|:| pasy kamienne z wapienia olandzkiego w kolorze 4.46
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LEGENDA:
elementy przeznaczone do usuniecia
stopnie drewniane pod ottarzami w kolorze bragzowym kasztanowym

stopnie kamienne pod ottarzem gtéwnym
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UWAGI:

Projektuje sie ogrzewanie podtogowe:
- w nawach bocznych - w catosci,

- w nawie gtéwnej - pod tawkami.

LEGENDA:

O1 - okna drewniane przeznaczone do renowacji, bez
mozliwosci otwierania

02 - okna drewniane przeznaczone do renowacji, z
przewidziang mozliwoscig zastosowania uchylnosci okien,

w celu lepszej wentylacji pomieszczen

03 - okna metalowe przeznaczone do renowacji poprzez
piaskowanie i cynkowanie oraz wykonanie nowego szklenia z
ornamentem, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania
mechanicznych otwieraczy z napedem

04 - okna metalowe przeznaczone do renowacji poprzez
piaskowanie i cynkowanie oraz wykonanie nowego szklenia z
ornamentem, bez mozliwosci otwierania
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63-900 RAWICZ REMONT STOLARKI OKIENNEJ | POSADZKI

W BUDYNKU KOSCIOLA (KAT.X)

"Perty architektury, rzezby i malarstwa w siedemnastoletniej $wiatyni w Pgpowie.

temat

tel.,fax (65)545 21 53 opracowania:

PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH

adres e-mail : biuro@ciesielski.nome.pl

Prace konserwatorsko restauracyjne stolarki okiennej i posadzki."
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