SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -09.01.01.11

WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikamhnhicznej $wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zalzeniem i pietgnach zieleni drogowej w zwizku z przebudowdrogi wewrtrznej
wraz z budow chodnikéw, pobudowaniem parkingdw i przebudastniepcych zielécow w m. Rpowo .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosawjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim ikaeymch,

— wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadgeg wigciwosci zapewnigice raglinom prawidtowy rozwa;.
1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiad
1,80 do 2,20 m, z wygaym hie przyaitym przewodnikiem i uformowarkorom.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szk@rzez niskie
przyckcie przewodnika celem uzyskania wiefdpwaci.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. MATRIALY
2.1. OgdIlne wymagania dotycgre materiatdw

Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudevy OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna By djeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae lpudowy - nie mee by¢ zagruzowana, przesoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwast@lewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wakikdw
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujesgprzez kompostowanie torfu z fekaliamciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.



Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch meigsi Kompost z kory sosnowej rioe by
stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowahely pod ziel#é w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleh

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn.

musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwaraka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny dprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chamaistycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedia¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien bykupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa® liczne korzenie drobne,

- urdslin sadzonych z brytkorzeniova, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowayinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to cjcie formupce, np. u form
kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydgéwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete, dopuszczaesi niecatkowicie zarmiete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

— odrosty podktadki poaiej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

— o0znaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

— martwice i gkniecia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,

— zle zraniecie odmiany szczepionej z podktadk

2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzoowipny by

oznaczone etykietkz nazwy facinska.

Wymagania ogolne dla ¢tin kwietnikowych:

- rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ s¢ do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i
niezwiedniete,

- pokrdj raslin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryla korzeniowa powinna Bydobrze przerinieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

— zwiedniecie lisci i kwiatéw,

uszkodzenie gkdéw kwiatowych, todyg, Kci i korzeni,

oznaki chorobowe,

- $lady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rasliny w postaci rozsady powinny byvyjete z ziemi na okres nibiwie jak najkrétszy, najlepiej bezgednio

przed sadzeniem.

Do czasu wysadzeniadlmy powinny by ocienione, ostorte od wiatru i zabezpieczone przed wysebigim.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasimer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokickietkowania.



2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny liyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéz® mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do upragigby,

walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansnmikow,

kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsiennicowej, koparki),

a ponadto do pietjnacji zadrzewig

- pit mechanicznych igcznych,

drabin,

podndnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiae” pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejzady¢ dowolny pod warunkiente nie uszkodzi, ani fenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniavieekorzeni i
pedbw. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transportu agale
zabezpiecz§je przed wyschrtiem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejseezmaczenia
powinny by natychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe, nalezy je zadotowé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysytki po wggiu z ziemi naley przechowywa w miejscach ostortych i
zacienionych. W przypadku niewysytaniglio w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryskéa wocda
(pedy raslin pakowanych nie powinny ldyjednak mokre, aby uniki zaparzenia).

Raédliny nalezy przewozé w warunkach zabezpieczaych je przed wstesami, uszkodzeniami i wyschusiem.
Przy przesytaniu na dalsze odleg@p rasliny nalezy przewozt szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewéz powinief Wwymiare mozliwosci dokonywany nog

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0@QWVymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyce wykonania robo6t zwzanych z trawnikamiagsnastpujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do gazonoéw lub
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakfadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwi warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatlkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,



— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewap@slosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 m chybaze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévaastworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatkmazna
juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigdnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggpnie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysad@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iolO do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mzna przyié pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie gighaciji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu,
przy czym cgstas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwéa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozéw nale

przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwékszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawzenie nie powinno zawiet¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyece sadzenia drzew i krzewodw

Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektow,

— dofki pod drzewa i krzewy powinny mievielko$¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajmn,

- roélina w miejscu sadzenia powinna znalsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt gdokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaoglioy,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalerzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

- korzenie rélin zasypywa sypka ziemp, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miskg i podl&,

- drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod koron,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesiani

- rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikdw i wzadet,

— przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istniejcych (starszych) drzew i krzewéw

Najczs$ciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jestgiie, ktore powinno uwzgtiniat cechy
poszczegbinych gatunkéwstim, a mianowicie:
— sposéb wzrostu,



— rozgatzienie i zagszczenie gati,

— konstrukcg korony.

Projektujic ciecia zmierzajce do usuricia znacznej c&ci gakzi lub konaréw, naley unika ich jako
jednorazowego zabiegu.dCie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okr&lonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje giia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietgigva pojazdow, przechodniow lub miesik&éw, drzew rosgcych na
koronie drog i ulic oraz w poldiu budynkéw mieszkalnych. Dla unikwgia kolizji z pojazdami usuwaesgakzie
zwisapce pontej 4,50 m nad jezdaidrog i poniej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewow lub gakzi drzew ograniczagych widocznéc¢ na skrzgowaniach drdg;

c) ciecia drzew i krzewodw przesadzonych dla doprowadzeéaisdwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a koromy co mae mi& réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego keiga
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa witedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gati;

d) ciecia odmiadzajce krzewdw, ktérych gatie wykazuj mah zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie,
zbyt duwe rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzaniazma przeprowadzana krzewach rosicych w warunkach
normalnego éwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprzez usuwanie gegi
porazonych przez chorapblub martwych;

f) cieciazywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno
by¢ maozliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zag:szczenia gdow, ckcia dokonuje s w okreslonej ptaszczinie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia
g6rnej powierzchniywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istriggh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzone s
roboty modernizacyjne drdg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinnydiyeilone w SST i uwzgldniac:
— gatunek drzewa,
- wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniowy,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingaca wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanigeglopuszczag jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosuje siodlewania w czasie chiodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przezaudrzewa w czasie hagrzewani@@nia i konaréw oraz dziatania wiatrow,
poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. pegan lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia nkodw
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- ukladaniuscioiki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wiecow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew,
nastpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsrptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinny direslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oragygonaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotycice zataenia i piekgnacji kwietnikédw g nastpujace:

- gleba przed zal@niem kwietnikow powinna lystarannie uprawiona. i gleba rodzima jest jatowa i uboga,
nalezy ja wymieni na glele urodzajra na gkbokas¢ od 10 do 25 cm, w zalexci od rodzaju sadzonych
kwiatow,

- ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnathwskazana w dokumentacji projektowej,

- po posadzeniu #tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupzemu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpi 6.
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.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

6

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

okreslenia ilcsci zanieczyszcze(w nr),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,

iloéci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

gestasci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robé6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. lysin”),

obecndci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgracji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkow zierpiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymagaakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdnz
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieypej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformuopeh drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzewzekréw dotyczy:
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zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektow,

zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazdiadrzew i krzewow z dokumentagprojektow,
wykonania misek przy drzewach i krzewach|ijedbiér jest na wioseilub wykonaniu kopczykéw, jeli odbior
jest na jesieni,

prawidtowdci osadzenia palikdw do drzew i przygania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asate,
mocowanie nie haruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

4. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikowlgmga na sprawdzeniu:
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zgodndci zalazenia rabat kwiatowych z dokumentagirojektows pod wzgédem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegdllnych gatunkow i odmialegbaci sadzenia,
jakosci sadzonego materiatudlmnego (bez uszkodadizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitaéci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. ghgbavarstwy ziemi urodzajnej, ifgi kompostu,
prawidtowaci zabiegbéw pigignacyjnych (podlewania, odchwaszczania, ngam@, przycinania przekwittych i
uschngtych kwiatostanow, wymiany uscltych ralin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnik@aiega na:
zgodndci wykonanych kwietnikéw z dokumentagprojektovs, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikow,
gatunkoéw i odmian posadzonychlin,
jakasci posadzonych gin (jednolitasci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesienikwietnikdw z ralin wieloletnich naley sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

. OBMIAR ROBOT

.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00®M/@ymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietniké raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprocz ralin cebulkowych i r@),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndéci

Ogolne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

- uzupetnienie i plantowanie ziegnirodzaja terenéw przeznaczonych pod ziele — 91,5

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste ¢iin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



