SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.02.01.22 )
WYKONANIE WARSTWY ODCINAJ ACEJ Z POSPOLKI (PIASKU)
GRUBOSC WARSTWY PO ZAG ESZCZENIU 10 cm (6-10 cm)

W niniejszej SSTWIORB obowtuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogoélnej Specyfikdachnicznej (OST) D-
04.02.01. ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeslgopienie” GDDP 1998r. oraz w Rozpatzeniu MTIiGM z

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznyckimapowinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.). Instrukcja DP-Té&4dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych jemadzkich — Zajcznik do zarzdzenia nr 7/89 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 198@mraz z pdniejszymi zmianami.
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. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagchnicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SSTWIORB) 8 wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem warstw
odcinapcych zposp6iki w zwjzku z przebudowdrogi wewrgtrznej wraz z budow chodnikéw, pobudowaniem
parkingdw i przebudow istniejgcych ziel@céw w m. Rpowo.

Zakres stosowania SSTWIORB

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanaja&st dokument przetargowy i kontraktowy przy zle€oan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot olkefych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem warstw
odcinajcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku, gdy paetostanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ogblne wymagania dotygeze robét

Ogblne wymagania dotyaeze rob6t podano w SSTWIORB D-00.00.00 ,Wymaganidliog’ pkt 1.5.

MATERIALY

. Ogélne wymagania dotygeze materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstweiméjacych s

e piaski,

e miat (kamienny).

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaaych powinny spetnianastpujace warunki:

a/ szczelnéci, okrelony zalenaoscia:

D15
des <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinajcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

b/ zag:szczalnéci, okrelony zaleznoscia:
d
U=—2x5
d 10

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odainygh powinien speintawymagania normy PN-B-11113, dla
gatunku 1 2.

Miat kamienny do warstw odcirgjych powinien speintawymagania normy PN-B-11112.

Sktadowanie materiatow.

2.4.1. Skladowanie kruszywa



Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy malacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,Wykonawca robdt powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu
sktadowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogo6Ine wymagania dotygeze sprztu

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirge] lub odgczapcej powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

. réwniarek,

e walcow statycznych,

»  plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotygee transportu

Ogblne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidline” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podim

Podiaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001.

~Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwa odcinajca powinna by wytyczona w sposOb unilwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj

projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uffiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét

w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré&io przy wyciu rowniarki, z zachowaniem

wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubéé roztazonej warstwy lénego kruszywa powinna by

taka, aby po jej zagzczeniu oagnigto gruba¢ projektowan.

Rozpoczcie uktadania kalej nasfpnej warstwy mege nasipic po odbiorze przez Inspektora warstwy

poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaxywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na

materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinagej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwapasami

podiuznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku

nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku

jej gérnej kravgdzi.

Nierowndici lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ky wyréwnywane na bimco przez

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odaczapca powinna by zag:szczana ptytami

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalyy kontynuow#& do osignigcia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug

normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481. Wskanik zag:szczenia nale okresla¢ zgodnie

z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odcinajca, uniemdliwia przeprowadzenie

badania zagszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrohg:szczenia naley oprzé na metodzie

obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy e BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odkszta&cere powinien przekrace2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do

+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo

nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest rsza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odgszapce] i odcinajcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny by utrzymywane w dobrym

stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogj

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza mich pojazdéw koniecznych dla wykonania zely lezacej

warstwy nawierzchni.



Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ola¢a Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi. Badania te powinny obejmawaszystkie witaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzajcej i odcinagcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ badah i pomiaréw
pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10razy nalkm
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m
6 | Uksztattowanie osi w plani& €0 100 m
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rdz na 400 fm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f
8 | Zag;szczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrdglziej nk raz na 600
kruszywa m’

O Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadtuer osi w planie naky wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokac¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnai¢ warstwy
Nieréwndici podiizne warstwy odcinagej naley mierzy¢ 4 metrova tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrovy fata.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odaczapcej na prostych i fukach powinny bygodne z dokumentag;j
projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz + 5 cm.

6.3.7. Grubas¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na giokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkiu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagsszczenie warstwy
Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1,0.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odkszédcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02,
nie powinna by wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.



6.4. Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od @kreech w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-Q0@(Wymagania ogdolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SSTWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1hwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,
e wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
e zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
e utrzymanie warstwy.
9.3. SzczegO6lowy zakres robd6t ghjch ptatndcia.
Platng¢ zal m? wykonanej warstwy odcingjej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci robot
wykonanych na podstawie pomiaréw i wynikéw badiboratoryjnych.
»  warstwa odcinajaca z pospoiki (piasku) zagszczona mechanicznie o grub. w-wy 10 cm - 528 m2
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.0ST D-00.00.00.
10.2.0ST D-04.02.01
10.3.0ST D-04.05.00
10.4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
10.5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaiigotnadsci.
10.6.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane dwierzchni drogowych.
10.7.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloedwierzchni drogowych. Piasek.
10.8.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeigrzez
obciazenie piyt.
10.9.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i at
10.10.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
10.11.Rozporadzeniu MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkd@eghnicznych, jakim powinny odpowiatla
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 zrhdja 1999 r.).
10.12.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t dragoh i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zaknik do zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz Zpi@jszymi zmianami.



