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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01.11
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PE SN-8, @ 40 0 mm (facznie z uszczelk)
D 03.02.01.23
WYKONANIE PRZYKANALIKOW Z RUR PP SN-8, @ 200 mm ((t acznie z uszczel)
D 03.02.01.31
WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH Z KR EGOW BETONOWYCH @ 1000 mm
D 03.02.01.41
WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH

niniejszej SST obowkuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogoélnej Specyfikabgchnicznej (OST)

D.03.02.01. "Kanalizacja deszczowa” GDDP 1998r.

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Rozp@zeniu MTIGM z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpead drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z
14 maja 1999r.)
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WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniazej (SST) % wymagania dotycace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z przebudovy drogi wewrgtrznej wraz z budowa chodnikéw,

pobudowaniem parkingébw i przebudova istniejacych zieleicow w m. Rpowo polegapce na
wykonaniu:

— polegajace na wykonaniu:

» kanalizacji deszczowej z rur PE SN-8, @ 400 mm,

» przykanaliki z rur PP SN-8 @ 200 mm,

 studni rewizyjnych kanalizacyjnych z kregéw betonowych @ 1000 mm,

» studzieneksciekowych na kregach betonowych @ 500 mm.

Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jgbst dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienieh w pkt. 1.1.

Zakres robot olafych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z

wykonywaniem;

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakaowe tras kolektoréw kanalizacji deszczowej, peayalikow studni
kontrolnych i studzienekciekowych,

- wykopéw jamistych gib. do 3 m koparkpodstbierma 0,15 + 0,25 m3w gruncie kat Il na odktad,

- wykopéw liniowych o szer. 0,8 + 2,5 m iegh. do 1,5 décianach pionowych w gruntach suchych kat
=1V,

- petne umocnienigcian wykopOw wraz z rozbidskbalami drewnianymi w gr. suchych kat | + IV,
wykopy szer. 1m i gb. do 3,0 m,

- petne umocnienigcian wykopow balami drewnianymi nagbt do 3,0 m pod komory, studzienki, na
sieciach zewetrznych w gr. suchych kat | + IV, wraz z rozbigrk

- podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grud.cin,

- kanalizacji deszczowej z rur PE SN-8, o (wetmmejsrednicy) @ 400 mm (ruryatznie z uszczelf,

- kanatu z rur PP SN-8 o (wewtnznejsrednicy) @ 200 mm (ruryatznie z uszczelf,

- studni rewizyjnych kanalizacyjnych zdgdw betonowych @ 1000 mm,

- wykonanie podstaw studni rewizyjnych,

- studzieneléciekowych ulicznych betonowych @ 500 mm z osadmikibez syfonu,

- zasypanie wykopow fundamentowych padliych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
spycharkami z zagzczeniem mechanicznym ubijakami ( gr. warstwy anigt lenym 25 cm) w gr.
kat. I+ IV — wspéiczynnik zagszczenia Js=0,98 (pod chodnikiem i w pasie pobadsa},0 (w pasie
jezdnym),

- oczyszczenie i upogdkowanie placu budowy.

Okreslenia podstawowe.

1. Okreslenia podane w niniejszej SS sgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, OST3IDNA.01 ,Kanalizacja deszczowa”, OST
D.06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami” oraz wytycznghoisowania;

- kanalizacji deszczowej z rur PE SN-8, o (wetkmmejsrednicy) @ 400 mm (ruryakznie z uszczely,

- przykanalikow z rur PP SN-8 o (wewtrenejsrednicy) @ 200 mm (ruryaznie z uszczely,

- studni rewizyjnych kanalizacyjnych zdgdw betonowych @ 1000 mm,

— studzieneléciekowych ulicznych betonowych @ 500 mm z osadmikibez syfonu,

2. Ogoélne wymagania dotyaee robot



Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotygee materiatow
Ogdblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizadgszczowej @ 400 mm wraz &iankami
czotowymi — obudowy (wylotow) wraz z fundamentamiefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych & 400 mm betonem B-25 z kraichronna na wlotach, przykanalikami @ 200 mm, rsiuahi
rewizyjnymi kanalizacyjnymi z kigow betonowych @ 1000 mm, studzienkaiwiekowymi ulicznymi
betonowymi @ 500 mm z osadnikiem, bez syfonugtybh niniejsa SST a:
2.2.1.1. Kanalizacji deszczowej @ 400 mm,
— rury PE SN-8, o (wewgirznejsrednicy) @ 400 mm (ruryakznie z uszczely,
— podtaze pod kanaty z materiatéw sypkich grub. w-wy 20 cm,
— $cianki écianek czotowych — obudowy (wylotéw) wraz z fundamaeni prefabrykowanych przepustéw
drogowych rurowych @ 400 mm betonem B-25 z &krathronna na wlotach.
Do zakupionych rur PE musby¢ dolaczone deklaracje zgodfm na dostarczony towar, wyprodukowany
zgodnie z aprobatechnicza.
2.2.1.2. Przykanalik @ 200 mm
— rury PP SN-8 o (wewstrznejsrednicy) @ 200 mm (ruryatznie z uszczely,
— podiaze pod kanaty z materiatéw sypkich grub. w-wy 10 cm.
Do zakupionych rur PE musby¢ dolaczone deklaracje zgodém na dostarczony towar, wyprodukowany
zgodnie z aprobatechnicza.
2.2.1.3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjnych z¢géw betonowych @ 1000 mm:
— komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatéw) z kiggdw betonowych betonowe @ 1000 mm
L=500mm,
— komin wlazowy z kegéw betonowych @ 1000 mm,
— pokrywa nadstudzienngelbetowa @ 1000/600 mm,
— podstawa — dno studzienki wykonuje giko monolit z betonu hydrotechnicznego B-25,
- wiaz kanatowyzeliwny typu cizkiego,
— stopniezeliwne do studzienek i kanatow,
— roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R,
— roztwér asfaltowy do izolacji Abizol P,
— beton hydrotechniczny klasy B 25;
— zaprawa cementowa M-10.
Do zakupionych: kgoéw betonowych, pokryw nadstudziennydelbetowych, wtazéw kanatowych
zeliwnych, powinny by dolaczone deklaracje zgodém na dostarczone towary, wyprodukowane zgodnie
z aprobat technicza.
2.2.1.4. Studzienkaciekowa uliczna betonowych @ 500 mm z osadnikiesa, $yfonu,
- wpusty ulicznezeliwne,
— prefabrykowane kigi betonowe @ 500 mm, wysadé@ 300 mm lub 600 mm, z betonu klasy B 25,
— pierscienie zelbetowe prefabrykowane @ 650 mm z betonu wibrowaridasy B 20 zbrojonego sfal
StOS,
- piyty zelbetowe prefabrykowane musmiet grubd¢ 110 mm z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS,
- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadmubaé¢ 150 mm z betonu klasy B 15,
— podsypka musi hywykonana z tlucznia lubhwiru. Uzyty materiat na podsygkmusi odpowiada
wymaganiom stosownych norm,
— beton hydrotechniczny B-15 i B-20 musi odpowiadsymaganiom normy,
— zaprawa cementowa musi odpowiagieymaganiom normy.
Do zakupionych: wpustéw ulicznycheliwnych, prefabrykowanych kgoéw betonowych @ 500 mm,
pierscieni zelbetowych prefabrykowanych @ 650 mm, ptglbetowych prefabrykowanych grufod 110
mm, piyt fundamentowych zbrojonych griélbo150 mm, musg by¢ dolaczone deklaracje zgodém na
dostarczone towary, wyprodukowane zgodnie z apsgdbahnicza.

2.2.1.5. Stal zbrojeniowa
- Stal StOS.
2.2.1.6. Kruszywo na podsypk
— Podsypka musi kywykonana z tlucznia luliwiru. Uzyty material na podsygkmusi odpowiada
wymaganiom stosownych norm PN-B-06712, PN-B-11PN-B-11112.
2.2.7.1. Beton hydrotechniczny



— Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25 musi odpad& wymaganiom normy BN-62/6738-07.

2.2.8.1. Zaprawa cementowa.

4.3.

— zaprawa cementowa musi odpowiagigymaganiom normy PN-B-14501,
SPRZET

. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [3t.
Sprazt do wykonania kanalizacji deszczowej @ 400 mm weraZciankami czotowymi — obudowy
(wylotéw) wraz z fundamentami prefabrykowanych przstéw drogowych rurowych @ 400 mm betonem
B-25 z kra# ochronna na wlotach, przykanalikami @ 200 mm, si@mi rewizyjnymi kanalizacyjnymi z
kregow betonowych @ 1000 mm, studzienkagiekowymi ulicznymi betonowymi @ 500 mm.
Wykonawca przyspujacy do wykonania ww odwodnienia powinien dysponéveprztem do robot
ziemnych, montzowych i wykaiczeniowych w peini sprawnym, dostosowanym do teldgiowvarunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynilkiajych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej @ 400 mniczankami czotowymi wraz
z fundamentami przepustéw drogowych rurowych @ #@® betonem z kratochronna na wlotach,
przykanalikami @ 200 mm, studniami rewizyjnymi kinacyjnymi z kegéw betonowych @ 1000 mm,
studzienkami sciekowymi ulicznymi betonowymi @ 500 mm, powinienykaz& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- sprzt do rcznego wykonania ptytkich wykopéw szerokoprzestrgeh,
- wezla betoniarskiego,
- spawarek,
- przecinarek do stali,
- osprztu do przycinania i wycinania w profilach z PE i PP,
- innego sprztu do transportu pomocniczedo.
TRANSPORT

. OgdIlne wymagania dotygee transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdokt.4.
Transport materiatow
Transport materialtdbw do budowy kanalizacji deszczo@e400 mm zesciankami czotowymi wraz z
fundamentami przepustéw drogowych rurowych @ 400 mrbetonu z krat ochronna na wlotach,
przykanalikami @ 200 mm, studniami rewizyjnymi kracyjnymi z kegéw betonowych @ 1000 mm,
studzienkamisciekowymi, podano w OST D-03.02.01 ,Kanalizacja desava’ pkt. 4 oraz w OST D-
.06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

4.3.1. Rury, zarébwno PE / PP jak i betonowe, mag¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu w sposob

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomejdiuz $rodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozt w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przgaem
pod wplywem sit bezwtadrioi wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpotdinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw, hdz przetransportuje elementy zgodnie z wymaganiamastdnymi przez producenta.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).
Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy ukltad& na podktadach drewnianych,$zaoszczegéine warstwy
w miejscach stykaniasiwyrobéw naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu.

4.3.2. Transport kegOow.

Transport kggébw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiedzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieedgdow o érednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®baodzie prefabrykatu.

4.3.3. Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna nme by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.



Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeukfad& na srodkach przewozowyclcisle jedne obok drugich, w

jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysokéc¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia

opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach fadunkdwyowinien s odbywa& mechanicznie za pomac

urzadzeh wyposaonych w osprgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek

wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasig recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.
4.3.4. Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektada na paletach po

10 szt. i hczye tadma stalows.

4.3.5. Transport wpustoweliwnych.
Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempsidczas transportu.

4.3.6. Transport mieszanki betonowe;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietrodki transportowe, ktére nie spowoguj

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,ie@yszczenia mieszanki i okenia temperatury

przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.3.7. Transport kruszywa
Kruszywo mde by przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3.8. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinng bgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000QMBymagania ogélne” pkt.5 oraz OST D-

03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa” pkt. 5 oraz OSTE®BA.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji kbj organizacji i harmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki wykonania kanalizacji deszcep® 400 mm zd&ciankami czotowymi

wraz z fundamentami przepustéw drogowych rurowychiO® mm z betonu z krabchronna na wlotach,

przykanalikami @ 200 mm, studniami rewizyjnymi karacyjnymi z kegéw betonowych @ 1000 mm,

studzienkaméciekowymi.

- Roboty przygotowawcze.

- Roboty ziemne.

- Przygotowanie podi@ pod kanaly i obiekty.

- Roboty montaowe.

- Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Roboty wykaczeniowe i odtworzeniowe.
5.2. Zakres wykonywanych robét

- wyznaczenie miejsc wykonywania kanalizacji deszagod 400 mm zdciankami czotowymi wraz z
fundamentami przepustéw drogowych rurowych @ 400 mimetonu z krat ochronna na wlotach,
przykanalikami @ 200 mm, studniami rewizyjnymi kbracyjnymi z kegéw betonowych @ 1000 mm,
studzienkaméciekowymi w oparciu o dokumentadechniczna,

- 0znakowanie i zabezpieczenie prowadzonych rob&irrgaz indywidualnym projektem opracowanym
w oparciu o zasady oldlene w instrukcji zatwierdzonej przez organ adzapcy ruchem,

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Inwestorem,

- sktadowanie materiatdbw na miejscu budowy,

- wykonanie wykopu i wyprofilowanie dna ze spadkiegodnie z dokumentaciechnicza,

- wykonanie podsypki w wykopie z posp6tki o uziarnief+20mm, gr. 10 i 20 cm cm (do kragzi
karbu), wskanik zag;szczenia>0,98 wg Proctora. Podsypka piaskowa (frakcja O-2Dmpowvinna by
utozona tak, aby gérna jej warstwa o grétiorownej wysokéci karbu rury byta lana i karby rury
mogty swobodnie gi w niej zagthic,

- wbudowanie kanalizacji deszczowej z rur PE SN-&8@wretrznejsrednicy) @ 400 mm (ruryatznie z
uszczelly),

- utozenie przykanalikbéw z rur PP SN-8 o (wewnznejsrednicy) @ 200 mm (rurya€znie z uszczely,

- posadowienie studni rewizyjnych kanalizacyjnychrggibw betonowych @ 1000 mm,

- podstawa — dno studzienki kontrolnej,

- posadowienie studziengkiekowych ulicznych betonowych @ 500 mm z osadmikibez syfonu,

- wykonanie $cianek czotowych — obudowy (wylotéw) wraz z fundaut@ni prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych @ 400 mm betonem B-REat, ochronna na wlotach.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

- wykonanie zasypki elementéw uwdzer kanalizacji deszczowej wraz z jej zagczeniem do
osiagniecia wymaganego wskaika zagszczenia,

- uformowanie korpusu drogi,

- uporzdkowanie terenu.

Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w terenie za

pomoa kotkdw osiowych, kotkévwéwiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozg (z rzdnymi

sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iietme przekze Inwestorowi

Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibadto- wykopu (gcznie

lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego spgty mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami elementu studzienki kanalizacyjjrdo

ktorych dodajeSie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaisn i uszczelnienie stykow.

Deskowaniescian naley prowadzt w miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy

wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinteojektowej, przy

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd lyykonane bezpwednio przed utzeniem

elementu rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony z

Inspektorem.

Przygotowanie podia.

W gruntach suchych piaszczystychirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jestgrunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykonat z warstwy ttlucznia

lub zwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cnmatznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanagayich zbite ity naley wykona podtaze z pospoikizwiru lub

tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

Roboty montaowe.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu kanalizacji deszczowej @ 400

mm wraz z$ciankami czotowymi — obudowy (wylotéw) wraz z fumdentami prefabrykowanych

przepustow drogowych rurowych @ 400 mm betonem B-REat ochronna na wlotach, przykanalikami @

200 mm, studniami rewizyjnymi kanalizacyjnymi ze§éw betonowych @ 1000 mm, studzienkami

sciekowymi ulicznymi betonowymi @ 500 mm z osadnikienalery przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odleglaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pkrgdnicach powsej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru lub betonu)
dnie wykopu

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsh trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1971 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prZERANSPROJEKT” Warszawa oraz w
aprobacie technicznej producenta.

- Komora robocza powinna ndievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gtebokai¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupo®valaj zapewnt ww. wysokdci)
dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

- Przepcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudow& i uszczelnt materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowdy fpecyfikacji technicznej producenta.

- Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ by nia réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

Kolektor kanalizacji deszczowej sktada ginastpujacych elementow:

- rury PE SN-8, o (wewgtrznejsrednicy) @ 400 mm (ruryakznie z uszczely,

- podtaze pod kanaty z materiatéw sypkich grub. w-wy 20 cm,

- $cianki $cianek czotowych — obudowy (wylotéw) wraz z fundamaeni prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych @ 400 mm betonem B-25 z&rathronna na wlotach.

Przykanaliki sktadaj sic z nastpujacych elementéw:

— rury PP SN-8 o (wewtrznejsrednicy) @ 200 mm (ruryatznie z uszczel,

— podiaze pod kanaty z materiatéw sypkich grub. w-wy 10 cm.
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Studnia kanalizacyjna rewizyjna zcgdw betonowych @ 1000 mm:

— komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatéw) z kiggdw betonowych betonowe @ 1000 mm
L=500mm,

— komin wlazowy z kggdéw betonowych @ 1000 mm,

— pokrywa nadstudziennglbetowa @ 1000/600 mm,

— podstawa - dno studzienki z betonu hydrotechnicarig@5,

- wiaz kanatowyzeliwny typu cizkiego,

— stopniezeliwne do studzienek i kanatow,

— roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R,

— roztwér asfaltowy do izolacji Abizol P,

— beton hydrotechniczny klasy B 25;

- zaprawa cementowa M-10.

Studzienka&ciekowa uliczna betonowych @ 500 mm z osadnikiesa, syfonu,

— wpusty ulicznezeliwne,

— prefabrykowane kigi betonowe @ 500 mm, wysad@ 300 mm lub 600 mm, z betonu klasy B 25,

- piercienie zelbetowe prefabrykowane @ 650 mm z betonu wibrogaridasy B 20 zbrojonego sial
StOS,

- piyty zelbetowe prefabrykowane musmie¢ grubd¢ 110 mm z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS,

- ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadmuba¢ 150 mm z betonu klasy B 15,

— podsypka musi hywykonana z ttucznia lubwiru,

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20,

— zaprawa cementowa.

Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

- zasypka powinna ldy wykonywana réwnomiernie i réwnoczee ze wszystkich stron studzienki
rewizyjnej.

- zasypka powinna ldywykonywana warstwami o gr. 20 cm + 25 cm, &agzonymi do wskanika
zagszczenia> 0,98 (pod chodnikiem i w pasie pobocza) ,Js=1,0 p@sie jezdnym) podczas
zagyszczania zasypki kontrolowazedne posadowienia, nie dopuszaerafo wypychania studzienki
badZ przemieszczenia poziomego,

- grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnibtylz mieszanka piaskowsairowa o klasie
niejednorodnéci D5. Frakcja 0+20 mm.

Roboty wykaiczeniowe i odtworzeniowe.

Uformowanie korpusu drogi i upardkowanie terenu stanowi koowy etap wykonania studzienki

rewizyjnej.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

. Ogodlne zasady kontroli jakoi robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Dostawcy rur PE @ 400 mm na kolektor deszczowy,RBr @ 200 mm na przykanaliki, elementow

betonowych @ 1000 mmzeliwnych studni kontrolnych, elementéw betonowytidzieneksciekowych &

500 mm orazzeliwnych musi daiczy¢ przy zakupie deklaragjzgodndci towarow, wyprodukowanych

zgodnie z aprobatechnicza.

Kontrola jakdci wykonywanych robét

Kontrole jakosci robét naley wykona zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardnogi” pkt. 6

oraz  z uwzgdnieniem wymagapodanych w punkcie 5 niniejszej SST.

Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegdébimbejmuje:

- sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadnéia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zalazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikow zag:szczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wazowych,

Elementy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadadpowiednich deklaracji zgodéw oraz

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictivggowym, kadorazowo przed wbudowaniem

musz uzyskd& akceptagj Inwestora. Akceptacja partii materiatbw do wbudoimapolega na wizualnej
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ocenie stanu materiatbw dokonanej przez Inwestoea aidokumentowaniu jej wpisem do dziennika

budowy.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope powinno wynosi
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylewiélegiagici osi utaronego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie roevipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}1i0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugh 100 m powinien
by¢ zgodny z OST D-03.02.01 pkt. 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.080nagania ogélne” pkt.7.
Obmiar robét polega na okteniu faktycznego stanu, zakresu robo6t oraz ohticzezeczywistych iléci
wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty aidg Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktdérych potezeb
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét peaaiy Wykonawg a Inwestorem.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb glary w Umowie.
Sporadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inwestorem wigryistalonym w Umowie.
Wyniki obmiaru uwidocznione asw ksiedze obmiaru i nalgy je porowné z dokumentagj w celu
okreslenia r@ni¢ w ilosciach robdét.
Jednostka obmiarowa
— Jednostk obmiarows jest ilcs¢ m (metrow) wykonanej i odebranej kanalizacji deszee] i
uwzgkdniaja one inne elementy sktadowe obmierzone wg innydhgstek:

— roboty ziemne - m3
— podtaze pod kanaty i obiekty - m3
— petne umocnieniécian wykopdéw - m2
— $cianki czotowe — obudowy wlotéw z betonu - m3
— Jednostk obmiarowy jest ilas¢ m (metréw) wykonanych i odebranych przykanalikow,
— roboty ziemne - m3
— podtaze pod kanaly i obiekty - m3
- petne umocnieniécian wykopéw - m2

— Jednosti obmiarowy jest ilas¢ szt. (sztuk) wykonanych i odebranych studni reymiggh kanalizaciji,
i uwzgledniaja one inne elementy skladowe obmierzone wg innydhgstek:

— roboty ziemne - m3
— podtaze pod kanaty i obiekty - m3
— petne umocnieniécian wykopéw - m2
— podstawa — dno studzienki z betonu hydrotechniazneg m3

— Jednostk obmiarowa jest ilos¢ szt. (sztuk) wykonanych i odebranych studziengiekowych
kanalizaciji,
i uwzgledniaja one inne elementy skiadowe obmierzone wg innydhgstek:

— roboty ziemne - m3
— podiaze pod kanaty i obiekty - m3
- pelne umocnieniécian wykopow - m2

ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/Mymagania ogdine” pkt.8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowa, SST | wymaganiami Inwestorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu.
Odbiorowi robétzanikapcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- roboty montaowe rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i studnie kanalizacyjne,
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zasypany i zaggzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postrobot.
PODSTAWA PLATNO SCI

. Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania 1 m kanalizacji deszczowej obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

sktadowanie materiatéw na miejscu wbudowania

wykonanie wykopu wraz z umochienigician wykopow i jego odwodnieniem

przygotowanie podie pod kanaly z materiatéw sypkich grub. w-wy 20 cm,

wykonanie faw fundamentowych,

utozeniu rur PE SN-8, o (wewtrznejsrednicy) @ 400 mm (rurya€znie z uszczelf,

rozbiérke umocnié po wykonaniu kanalizacji deszczowej,

wykonanie $cianek czotowych — obudowy (wylotéw) wraz z fundamaeni prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych @ 400 mm betonem Bz2&at, ochronna na wlotach, (rozbidérk
deskowania),

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m przykanalika obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

sktadowanie materiatéw na miejscu wbudowania

wykonanie wykopu wraz z umochnienigitian wykopow i jego odwodnieniem
przygotowanie podtee pod przykanalik z materiatéw sypkich grub. w-vd/cm,
wykonanie faw fundamentowych,

utozenie przykanalikdéw z rur PP SN-8 o (wexmznejsrednicy) @ 200 mm (rurya€znie z uszczelf,
rozbiérke umocnig po wykonaniu przykanalika,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt studni rewizyjnych kanalizaggh z kegow betonowych @ 1000 mm obejmuije:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

sktadowanie materiatéw na miejscu wbudowania

wykonanie wykopu wraz z umocnieniegian wykopow i jego odwodnieniem,
przygotowanie podim,

wykonanie podstawy — dna studzienki,

monta konstrukcji studzienki kanalizacyjnej,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt studziengkekowych ulicznych betonowych @ 500 mm z osadmikibez syfonu
obejmuije:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

sktadowanie materiatéw na miejscu wbudowania

wykonanie wykopu wraz z umocnienigaian wykopow i jego odwodnieniem,
przygotowanie podta i wykonanie taw fundamentowych,

monta konstrukcji studzienkiciekowej,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



9.3. Szczegodtowe warunki ptatba
Szczego6towe warunki platéc obejmuj wykonanie:

10. PR

oznakowanie robot,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokiciowe kanalizacji deszczowej, przykanalikow studnkontrolnych
i studzieneksciekowych,

wykopow jamistych gkeb. do 3 m koparka podsigbierna 0,15 + 0,25 m3w gruncie kat Il na odktad

- 25,02m3
wykopow liniowych o szer. 0,8 + 2,5 m i gb. do 1,5 oscianach pionowych w gruntach suchych
kat IlI+ IV - 12,375 m3
podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. D cm - 2,688m3
kanalizacji deszczowej z rur PE SN-8, o (wewgtrznej srednicy) @ 400 mm
(rury tacznie z uszczelk) - 40,0 m
kanatu z rur PP SN-8 o (wewsgtrznej srednicy) @ 200 mm (rury tacznie z uszczelk) - 27,50 m
studni rewizyjnych kanalizacyjnych z kregéw betonowych @ 1000 mm - 2 szt.
studzieneksciekowych ulicznych betonowych @ 500 mm z osadnikig bez syfonu - 7 szt.

oczyszczenie i uporgdkowanie placu budowy.
ZEPISY ZWI AZANE

10.1.0ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

10.2.0ST D.03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”

10.3.0ST D.06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”

10.4Normy i przepisy zwjzane z OST D.03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”

10.5.Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkovehteécznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 434 rhaja 1999 r.).



