SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01.11
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE
W GRUNCIE KAT [+V
D-02.01.01.13
WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT. 1-V
Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKLAD NA ODL. DO 2 km

W niniejszej SSTWIORB obowtuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikdgchnicznej (OST)
D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” i R@L.01. "Wykonywanie wykopéw w gruntach I+V kat”
GDDP 1998r. oraz wszystkie ustalenia zawarte w Bizagzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 434rhaja 1999 r.)
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WSTEP

Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji techniazej (SSTWIORB) @1 wymagania dotycace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopow w zwzku przebudowg drogi
wewnetrznej wraz z budowa chodnikdw ,pobudowaniem parkingéw i przebudow istniejacych
parkingdw wm. Pepowo

Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jggst dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

Zakres robot oblych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z prowadzeniem
robé6t ziemnych.

Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1

Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotyagee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

MATERIALY

Nie wystpuja.

SPRET

Ogolne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzt do wykonania robot

Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopéw prowadzongdd przy wyciu dowolnego spezu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora.

TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyg transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdokt 4.

Transport materiatow

Dowolny srodek transportu ze wskazaniem jednostki samowylaolvej przy wywozie gruntu,
zaakceptowane przez Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram rob6t. Wykonanie
wykopdw powinno pogpowa w kierunku podnoszenia esiniwelety, aby umdiwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wody opadowe natg odprowadzi rowami poza teren robét. Wykopy nafewykonywa z
zachowaniem wymagadotyczicych doktadnéci, okreslonych w OST D-02.01.01 pkt.5.

Cze$¢ gruntu w wykopu po zbadaniu przez laboratoriumazsie przez Zamawigiego i akceptacji przez
Inspektora Nadzoruayta zostanie do wykonania nasypéw wedtug SST D-0Q103

O ile przedstawiciel Inwestora dojmi do czasowego skladowania gruntéw, malge odpowiednio
zabezpiecz§. Nadmiar gruntu z wykopu nedg wywiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wymagania dotyaze dokladnéci wykonania wykopow

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego odgadnych projektowanych nie powinny bwicksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopéw nie e sk réznic od projektowanych odchyide wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny nierigkszych wkgsniec niz 10 cm.

Wskanik zag;szczenia gruntu w wykopie powinien wynots=1,00 okrélony wedtug BN-77/8931-12
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jade robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogOiple’6.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami ok&gonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projaiee;.

W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdck na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogakgzaich wtasciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t iigfpzakaczeniu,

doktadna¢ wykonywania wykopow,

zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie, wedtugnaga okreslonych w OST D-02.01.01.13 pkt.
5.2

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.08\0@nagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa rob6t ziemnych poprzecznych jest [m3] (metrssiEnny).

Jednostk obmiarova wykopu jest [m3] (metr sZeienny).

Jednosti obmiarova umocnieniascian wykopdw wraz z rozbidgkbalami drewnianymi jest [m2] (metr

kwadratowy).

Jednosti obmiarova plantowania skarp i dna wykopéw jest [m2] (metrakinatowy).

Obliczenia kda oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

Catkowita ob¢tos¢ wykopu jest obliczona z przekrojow poprzecznych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00MM/@ymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z PN-68/8-B-06050

PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frobejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

» oznakowanie robdt,

» dostarczenie na miejsce robét gpuzniezizdnego do wykonania robot,

» wykonanie wykopu koparkami z przerzutem poprzeczlyez transportu),

* wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem,

» zmiana stanowiska koparki,

» plantowanie skarp i dna wykopu,

» uporadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Szczegdtowe warunki ptatdc

« Wykonanie koryta na catej szerokdci jezdni i chodnikéw z wywozem na odl. 2 km - 48@ nv

» wykonywanie wykopow jamistych o g¢b. do 3,0 m w gr. kat. Il na odkiad - 25,02 m3
» wykonywanie wykopodw liniowych o szer. 0,8+2,5 m itgb. do 1,5 m dscianach
pionowych w gr. kat. llI+1V na odktad -12,375 m3

PRZEPISY ZWAZANE

OST D-00.00.00.

OST D-02.01.01.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdéka zagszczenia gruntu.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe



