SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -08.01.01.11
KRAW EZNIKI BETONOWE WIBROPRASOWANE 15x30%100 cm.

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w 0Ogoélnej Specyfikabgichnicznej (OST)
D-08.01.01"Krawgzniki betonowe" GDDP 1998r. oraz w Rozpguizeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 434 rhaja
1999r.)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji techniazej (SST) % wymagania dotycace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z Przebudowg drogi wewngtrznej wraz z budowa chodnikow,
pobudowaniem parkingéw, przebudowg istniejacych zieleicéw w m Rpowo .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka flokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w purgdi.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z ustawieniem
kraweznikow:
-betonowych wibroprasowanych wysigych na tawie betonowej z oporem ,
-betonowych wibroprasowanych wtopionych na tavehowej z oporem .
1.4. Okrellenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyecge robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyecgce materiatlow
Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Rys. 1. Wymiarowanie kraginikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarOw kegwikOw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8

b, h +3




2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraeznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkig wad i uszkodze
Gatunek 1

WKklestos¢ lub wypukiasi¢ powierzchni krawznikbw w mm 2
Szczerby i ograniczaicych powierzchnie gérnédieralne), niedopuszczalne
uszkodzenia mm
krawedzi i ograniczajcych pozostate powierzchnie: 2
narazy - liczba max 2

- dlugds¢, mm, max 20

- glebokaé¢, mm, max 6

2.4.3.Skladowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wieka.
Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skiadniki

2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow
Do produkcji kravgznikéw nalery stosowé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikébw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikOw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowaie:
— nasikliwos$cia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@at@i4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsPN-B-06250.

2.4.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy niezseej nt ,32,5"wg PN-B-
19701.
Przechowywanie cementu powinnoétasgodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéwyrgadw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsygpk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625Q@¢r&go sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinga gosico, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialre” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawgzniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenieni gszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietdodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprzed rozpyleniem.
Mas: zalewows nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinbywda sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniengindw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0®MANVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerol&i dna
wykopu.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod da@wowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1.tawa betonowa
tawy betonowe z oporem wykonuje; sy szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewowva.

5.4. Ustawienie kravwgznikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikéw
Swiatlo (odlegidé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.
Zewretrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin
Spoiny kraveznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapravg cementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapraw
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kravweznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych
zapraw halezy zalewa& co 50 m bitumiczyymas zalewova nad szczelig dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

6.2.1.Badania krawznikdw
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych badé Inwestorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygbu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugai i glebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadioiag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung/ zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaigw



prostych w nargach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie kitownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktad§gia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostaltych materiatobw stosowanych przyawiahiu kraveznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnd¢ profilu podhwnego gérnej powierzchni taw z dokumeniaajojektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;.

¢) Réwnd¢ gornej powierzchni faw.
Rownai¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoéch punktach, nazde 100 m
lawy, trzymetrowej taty.
Prz&wit pomiedzy gorm, powierzchmi tawy i przytlazona tata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zagzszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanégerunku nie mée przekracza+ 2 cm na kade
100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

8.2.

9.2.

Przy ustawianiu kragznikow nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykrameznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi  + 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikbw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérra powierzchm kraweznika i
przytozona tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petm glebokas¢.

OBMIAR ROBOT

. OglIne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00M)/@ymagania ogolne” pkt. 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.
ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami Inwestorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraysnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— dostarczenie na miejsce budowy stuz



9.3.

10.

— dostarczenie materialtébw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z oporem,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypelnienie spoin kragznikow zaprav,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Szczegobtowy zakres robét ogych ptatnoscia.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:

- krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm wystafe na fawie betonowej B-15 z oporem
334 mb/ 18,37 th

PRZEPISY ZWIAZANE

1. OST 08.01.01

2. SST D.00.00.00.

3. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogolvi mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich - Zaknik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora
Drog Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz zmpéjszymi zmianami.

4. Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkowhigcznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 434 maja 1999).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén&a 2003 r. w sprawie warunkéw zatzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzggmadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn.
14.10.2003r.).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz.
1393).

7. Zakcznik nr 1 + 4 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsydw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach (Dz. U. zaéznik do nru
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. W sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 688 poz. 1555).

9. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowléde. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
opracowany ha podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. @016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.
881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Zpiéjszymi zmianami).

Instrukcja oznakowania robot provatdzch w pasie drogowym" - stanawa zat. nr 1 do
rozporgzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej



