SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.02.02.
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ grub. 6 cm

W niniejszej SSTWIORB obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikaejthnicznej (OST) D-08.02.02
"Chodnik z brukowej kostki betonowej" GDDP 1998ran w Rozporadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 434 maja 1999r.)
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WSTEP

Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji hrecznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIORB) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zg@anych zwykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej grub. 6 cm przy przebudovie drogi wewretrznej wraz z budowa chodnikéw,
pobudowaniem parkingéw i przebudowy istniejacych zielecéw w m. Rpowo.

Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRobd6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres rob6t oletych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowej.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana tortne metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygednych ze sabtrwale w fazie produkgiji.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganigime” pkt 1.4.

Ogblne wymagania dotygeze robét

Ogblne wymagania dotygeze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogOpie1.5.

MATERIALY

Og6lne wymagania dotygeze materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbsaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaimanosti.

Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnacbsdwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsétonova kostke brukowa np.: wzér ,DOMINO” o grubéci 60
mm. Kostki o takiej grubixi s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlgdci +3 mm,

- na szerokéci £ 3 mm,

- nagrubéci +5mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. Cechy Wartasé
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéi
probek nie zamzanych, %, nie wicej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nigoej niz 4
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Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkgcji kostki brukowej naly stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej n# ,32,5".
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@i@), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zipe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz, wytrzymaitcé, mniejsz nasakliwosé i wigksz, odporndé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
SPRZET

Og6lne wymagania dotygeze sprztu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Chodnik uktada recznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdokt 4.

Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe przewo&isamochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00000Mymagania ogoélne” pkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodniez projektowanymi spadkami podiuymi

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymOST D04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.

Grubagi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Warstwa odsczapca

Jezeli w dokumentacji projektowe] przewidziana jestrstva odgczapca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami okilenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oaiszapce i odcinajce”.

Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iove jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez ipniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podito piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory pitytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenizabiudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyietwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdi@awierzchrg. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzézy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczn.

Pozostale wymagania okieno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@a



Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glcbokasci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: £2 cm,
— szerokdci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt. 5.3 OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowriai chodnika
Sprawdzenie rowrisi nawierzchni przeprowadégaalezy tata co najmniej raz na kele 150 do 300 Autozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwaepod tah
4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeo 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktiach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfywalery szablonem z poziomi¢c w miejscach wtpliwych, nie
rzadziej, nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegfilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00@fnagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jestim2] (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowegtkbbetonowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/¢magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inwestora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotygee podstawy platrigi
Og0dlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrési podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanid m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- oznakowanie robét,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Szczegbtowy zakres rob6t gbjch ptatndcia.
Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:
— wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wiltoprasowanej, grubasci 6 cm, na podsypce
cementowo - piaskowej grubéci 4 cm, ze spoinami wypetnionymi piaskiem - 241,0m2
- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku zagszczonej mechanicznie o grub. 6 cm  -241,0 m2

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. OST D.08.02.02.

10.2. SST D.00.00.00.

10.3. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogotvi mostowych realizowanych na drogach zamiefskic
krajowych i wojewoddzkich - Zakznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég Publichrgydnia 14
lipca 1989r. wraz z pdniejszymi zmianami.

10.4. Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkévhiécznych, jakim powinny odpowiadalrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mE§&9).



