SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.23.12
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ grub. 8 cm

W niniejszej SSTWIORB obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogoélnej Specyfikalichnicznej (OST)
D-05.03.23 "Nawierzchnia z kostki brukowej betonpweDDP 1998.

W niniejszej] SSTWIORB obowtuja wszystkie ustalenia zawarte w Rozpglzeniu MTiGM z 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpai& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43raad14
maja 1999r.)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SSTWIORB) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych zprzebudowa drogi wewngtrznej wraz z budowa chodnikéw, pobudowaniem
parkingéw i przebudows istniejacych zieléicow w m. Rpowo .

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i @dbRobot Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t olfych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana tore metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4

1.5. OgdIlne wymagania dotygee robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogblne wymagania dotygze materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vekhigcia nie
powinny przekracza
— 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dhlugdci +3 mm,
- naszerokéci *3 mm,
- nagrubéci £5mm.

2.2.4. Wytrzymatai¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniacknednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymaléc pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasikliwosé¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéddaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornd¢ na dziatanie mrozu
Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jeeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&d probek nie zameanych nie jest veksze

niz 20%.
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Scieralng¢

Scieralnd¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna winaie wiecej niz
4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesrej ni ,32,5”.
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata@)j, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymaigé, mniejsz nasikliwosé i wigksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrhiostce trwate zabarwienie. Powinny tabarwniki nieorganiczne.
SPRZET

Ogblne wymagania dotygeze sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadajce. Urzdzenie sktada siz woézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceiiatenia. Uradzenie to, po skaczonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi ldwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku dra stosowé&mechaniczne ugzzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagangigme” pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalaci betonu min. 0,7 R, kostki przesane g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w
folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie.

Kostki betonowe mina roéwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0MWymagania ogoélne” pkt 5.

Podtaze

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WE 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpawierzchng z kostki brukowej przeznaczgulla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdol@go, mana wykonywa& bezpdrednio na podtzu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kory@runt poditga pavinien by jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oltomymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

Podbudowa

Podbudow stanowi.

e podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm = 6,8;0 MPa o grubdci warstwy10 cm,
Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dtnyich zastosowano krawniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentaajojektows lub zaakceptowane przez Inwestora.

Podsypka

Nalezy stosowd podsypk cementowo-piaskoavo grubdci po zagszczeniu 3 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #diwve jest utazenie dowolnego wzoru -
wczeshiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagltowanego przez Inwestora.
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Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,sabygeliny midzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny nalg wypeini piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypsi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigbrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogOloit’6.

Badania przed przygtieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawigdzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SSTWIORB.

Niezalennie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikéw hiecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymald nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600°mowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3, awyniki badaprzedstawia Inwestorowi do akceptaciji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podim i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadn@ dokumentag projektowa i
odpowiednimi SSTWIORB.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 OST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przatly desaé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierowndici podtuzne

Nierowndici podhwzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nogmBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Raéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za 1
cm.

Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gridigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wék byly przeprowadzone nie rzadziet i
razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych disetety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci Inwestor.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.0M@fBnagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betoniokesstki brukowe;.
ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t

Og0dlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SSTWIORB i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podie,

— wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNO $ClI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrési podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podiea,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

- wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Szczegotowy zakres robot ebjch ptatndcia.

Zakres rob6t wg pkt. 9.2.:

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejasej grubagci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej grubsci 3 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem 528,0 m2

PRZEPISY ZWI AZANE

Wg OST D-05.03.23 ,Wykonanie nawierzchni z kostkikowej betonowej”.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogotwv i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich — Zaknik do zargdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég

Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz Zpiéjszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej miad 2 marca 1999r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48ma 14 maja 1999r.

poz. 430).



