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"OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa na przebudowe drogi wewnetrznej z

towarzyszacg jej infrastrukturg opracowano w oparciu o :

1.1 Umowe [ Zlecenie .

1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 )

1.3 Dane wyjéciowe do projektowania okreélone przez Urzad Gminy w Pepowie.

1.4 Plan sytuacyjny w skali 1: 500.

1.5 Pomiary wiasne w terenie.

STAN ISTNIEJACY

2.1 Polozenie.
Przewidziana do przebudowy droga wewnetrzna wraz z budowa chodnikow, miejsc
postojowych oraz zielencow usytuowana jest w centrum Pepowa i jest droga
rownolegta do ulicy Powstaricow Wikp.
[stniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczna oraz czesciowo nawierzchnie
z plyt betonowych typu ,, JUMBO “,

2.2 Warunki gruntowo —-wodne
Na podstawie wiedzy Zamawiajacego oraz wiasnej analizy terenu nalezato przyjaé
warunki wodne jako przecietne, a wystepujace grunty jako watpliwe, kwalifikujac je
do grupy nosnosci podioza G2.

2.3 Urzadzenia obce
W obrebie przebudowanej drogi wewnetrznej znajduja sie nastepujgce urzadzenia
obce ;
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ gazowa
- sie¢ deszczowa
- slec sanitarna

- podziemna | napowietrzna linia eNN




2.4 Czasowa organizacja ruchu
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas
prowadzenia robét zostanie opracowana w wprowadzona przez wykonawce
W postepowaniu przetargowym obejmujacym realizacje zadania.

PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWE
3.1 Parametry techniczne miejsc postojowych

1. Kat najazdu - 60°

2. Gleboko$¢ miejsca postojowego - 5,0m
3. SzerokoS¢ miejsca postojowego - 2,50 m
4. Szerokosc dla inwalidow - 3.60 m
5. Pochylenie poprzeczne - 2 %

3.2 Konstrukcja

3.2.1. Nawierzchnia z mas bitumicznych
1.15cm - w-wa odcinajaca z betonu
2.12cm - dolna w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego
3. 8 cm - gérna w-wa podbudowy z tiucznia kamiennego

4. 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
3.2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

1. 10em - w-wa odcinajgca z betonu

2. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; wibroprasowanej szarej
3.2.3. Miejsca postojowe

1. 10 em - podbudowa zasadnicza z betonu

2. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
kolorowej
3.2.4. Chodniki

1. 10cm - podsypka piaskowa
2. 8 cm - kostka brukowa wibroprasowana szara
3. 8x30cm - obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem
3.2.5 Kraweinik
1. 15x30x100 - kraweznik betonowy wibroprasowany
2. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 15cm - fawa betonowa z oporem beton klasy B-15
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ODWODNIENIE

Odwodnienie nowowybudowane]j nawierzchni asfaltowe] oraz z kostki brukowej nastapi

powierzchniowo do istniejacych wpustow ulicznych oraz do wpustdw nowowybudowanych
poprzez nadanie normatywnych spadkdw podtuznych i poprzecznych. Projektuje sie takze
pobudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych @ 300mm diugosci
60mb, ktérego wylot zostanie wprowadzony do rowu przydroznego. Od strony wylotu
zostanie pobudowana scianka czolowa z krata.

UWAGI

5.1 Projekt nalezy realizowac w oparciu o opisy wymiardw, ktdre sg wazniejsze od

5.2

5.3

54

odczytdw ze skali rysunkow.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy w celu zapobiezenia zagrozen,
bezwzglednie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje ruchu drogowego
administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie

pasa drogowego - stosownie do uzgodnien.

Sprzet | pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym muszg byc
wyposaZeni bezwzglednie w urzadzenia oraz elementy zabezpieczajace oraz
ostrzegawcze pozwalajace na zapewnienie warunkow koniecznych i niezbednych
do bezpiecznego prowadzenia robdt, oraz zapewnienia bezpiecznych warunkow
uzytkownikdw pozostajacych w ruchu stosownie do obowiazujacych przepisow.
Przed przystapieniem do realizacji robot w porozumieniu z inwestorem,

Kierownik budowy na podstawie rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw
architektury i budownictwa sporzadzi plan bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozenia jakie stwarzajg poszczegdine
ich rodzaje.

Opracowat : e
P cieslaw Kestorkiewicz
upr- tud. 1487/g31/Lo
—— Lipr. proj. 1760/8¢/L0

= 33-860 PGgorzela, ul. Gifrei-12—



PRZEDMIAR ROBOT

urabku na odl. 2 km

Podst.
Lp. | wyceny Wyszczegolnienie robét — opis Jedn. | llosé
S s o miary
1 2. = 3. 4. 5.
I. ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR 1 Roboty pomiarowe prz ierzchniowych robotach ziemnych
1 [0112-02 2 ki e ha 032
D.01.01.01.11
2. |[KNNR1  |Karczowanie pnia o srednicy 46-55cm
0101-05 szt. 1
D.01.02.01.25
3 |KNNRS Rozbidrka kraweznika betonowego na podsypce piaskowej mb 110
0806-01 110+68
D.01.02.04.41
4 |KNNR & Rozbidrka chodnika z plyt betonowych 35x35 na podsypce
0805-05 piaskowe| piaskowej m’ 136
D.0102.04.28 |gayx2
5 |KNNRB Rozbidrka plyt drogowych betonowych typu ,JUMBO" na podsypce
080501 piaskowej m” 420,0
gim.uz.u-n 10,20x7,0+42,0x8,30=71,4+348. 6
6 | KNNRB Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumiczne;j gr.4cm ;
0802-04 65,5%9,8+(70.0x3,0)x0,5=641,9+105 m 7468
D.01.02.04, 22
7. |KNURB Mechaniczne rozebranie podbudowy z tucznia kamiennego
0801-02 grub. 20cm =
D.01.0204 11 | krotnose =133 m 900 45
65,5x9 8+(70.0x3,0)x0,5+18,5x8,30=641,9+153 55
B. | KNR 4-04 Zatadunek | wywoz gruzu z terenu rozbiérki na odl. 2 km =
1103-04 -kraweznik — 8,01
-phyty drogowe — 50 40 m 27518
-gruz bitumiczny — 28,86
-gruz tuczniowy — 180,09
Il. ROBOTY ZIEMNE
g |KNNREB Koryto wykonane na calej szerckosci jezdni | chodnikow 2 wywozem
0101-01 urobku na odl. 2km
! D.020101 11 | krotnosét 4 m* 542 50
{8,5+7 0)x0,5x70 i
10, |KNNR B Koryto wykonane na cale] szerokosci jezdni | chodnikéw z wywozem | =
0101-1 na odl.2km gleb.10cm l
0.02.01.01.11 | 55 Ox11,0+55,0x6,0+4,0x8,0+3,0x8,0+10,0x5,0+5.0x4,0+6,0x8,0 m’ 11090 |
605,0+330,0+32,0+24 0+50,0+20,0+48,0 |
11. |KNNR 1 Wykopy jamiste o glebokosci do 3,0 m wykonane na odkiad
0307-02 koparkami podsiebiernymi o pej. Lyzki 0,15-0,25m” grunt kat. Ill
BO201O1 11 | _stugnie rewizyjne 5x(1,2+2,0x0,5)x(1,2+2,0x0.5)x1,5= 36.3 m' | 543
-wpusty uliczne 12x(0,6+2,0x0,2)x(0,6+2,0x0,2) x1,5 =18,0
12. [KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m | glebokosei do 1,5m o
Dnﬂg-gfm it $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IV z wywozem m® 141,65




|1l ODOWODNIENIE

-przykanaliki -sr wew.20cm 39x (0,25+2 0xD 2)x1,0) =17 .65
-kolektor deszczowy Sr.wew.30mm 60x (0,45+2,0x0,25)x1,2 =689
-kolektor deszczowy sr.wew.400mm 40x (0,55+2,0x0,30)x1,2=55,2

| 30,0x1,05-(5,0x3,0+4,0x3,0+3,0+2,0+3,0x2,0+2 5x1,5+6 0x1,5)=
388,75-51,75

12 |KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich gr.10cm
'1}"0":] _321 o1 |Prykanaiiki 44 5x0,25%0,1 =1,1 m* 29
by -kolektor deszczowy 60x0,3x0,1= 1,8
14. | KNNR 4 Kanaly z rur betonowych kielichowych uszezelnionych zaprawg
1308-05 cementowa 0 §r.300 mm mb 60
D.03.02.01 11
15. | KNNR 4 Kanaty z rur PE SN 8 laczone na weisk o srednicy wewnetrznej
1308-06 400 mm (rury lacznie z uszczelka ) mb 40
D03.02.01 11
16. | KNNR4 Przykanalik z rur PP SN -8 iaczone na wcisk o srednicy
1308-04 wewnetrznej 200 mm (lgcznie z uszczelksy ) mb 44
D03.020123 |3541,041,046,041,5+5,0+5,043,5+3 544 0+5,0+5,0
17. |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych osr.1000m w gatowym studn. 5
1413-01 wykopie o giebokosci do 2.0 m
D.03.02.01 31
18. | KNNR 4 Studnie rewizyjne typu WAWIN" kineza 600mm z PE karbowana,
1417-02 rura 615 mm .Zamkniecie rurg teleskopowa, ruchoma pokrywa szt 2
studzienki, wiaz przejazdowy 25 Mg
19 |[KNNR 4 Studzienki $ciekowe Uliczne betonowe o §r.500mm z osadnikiem |, 12
1424-02 bez syfonu '
D.03.02.01 41
20. | KNR2-33 Scianki czolowe —obudowa wylotéw wraz z fundamentami kolektora
0606-01 2z rur o 4r.300mm betonem B-30 z kratg ochronng ( lub prefabrykat :
0.03.02.01.81 | typu PATENT z kratg ochronna ) m 04
1,0x0.4
IV. KRAWEZNIKI
21 |KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowe B-15 z oporem :
0402-04 420 x 0,055 m 23,10
D.08.01.01 11 D
22 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wibroprasowane wystajace 15x30cm bez faw
0401-03 na podsypce cementowe-piaskowej grub.5cm 4
DO8.01.01.11 | 5,0418,048,0+3,044,0+50,046,0+3,0+4,0+3,0+58+5,043,0+3,0+34, | MP £
0+1,5+6,0+52 0+53,0+6,048 0+28.0+28 0+8 5+7,0+5,0+2 5+7 .5
V. CHODNIKI
23. |KNNR B Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczone mechanicznie o
0105-04 grécm
D.08.0202. 12 | krotnosa=1,2
70.0x1,5+(2 5+3,0)x0 5%9.0+62,5x3,0+(3,0+5 0)x0,5+4.0x5.0+30,0x o 337
1,05-(5,0x3,0+4,0x3,0x2,0+3,0x2,0x1,5+6,0x1,5)=388,75-51,75
24 |KNNRB Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 6om -
0502-01 na pods iaskowej grub.4cm grubym wypeinieniem spoin
D.08.02.02 12 piaskienfpm P 19 grubym wyp po
| 70.0x1,5+(2,5+3,0)x0,5x0,0+62,5x3+(3.0+5,0)x0,5x5,0+4, 0x50+ = =




VI. OBRZEZA

pielegnowane piaskiem i woda

25, | KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B-15 z oporem
0402-04 120x0,1 m* 1.2
D.08.03.01 12
26. | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wym. 30xBcm, spoin Inione piaskiem
e wy poiny wype p 0 A
Di08.03.01 12
Vil. WJAZDY
27 mRz -21:;31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem B-15 zakorczenie
wjazdow kraweznik wtopiony na ptask 3
R bt m* | 0825
28. |KNNR 6 Krawezniki betonowe na plask wtopione 15x30cm bez taw na
0401-05 e cementowo-piaskowsj gr.5cm
D.08.04.01 51 Eﬁ?ﬁ4_.} i (s 13
20, |KNNR S Podbudowa zasadnicza o chudego betonu o Ry= 6,0d09,0 MPa
0108-02 gr.15cm pielegnowana plaskiem | woda e 26
D.08.04.0151 | g 0x1,5+5,0x3,0+4,0x3,0
30. |KNNR B Analagla wjazd z kostki brukowe| betonowej gr.8cm kolorowej na
0502-03 ' podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm grubym wypelnieniem
D.08.04.0151 | spoin piaskiem m* 36
B8,0x1,5+5 0x3.0+4.0x3.0
Viil. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
31. KNNR S Warstwa ulepszonego pedioza z gruntu stabilizowanego cementém
0109-02 wyiworzonego w wezle betoniarskim o R, =5,0MPa gr.15cm .
D.04.05.01 31 | piglagnowana piaskiem | woda m 542.5
(B.5+7,0)x0,5x70
32. [KNNR6  |Warstwa dolna pedbudowy pomocniczej z kruszyw lamanych
0108-01 gr.12em
D04.04.02 11 | krotnosé =0,8 m° 542,5
(8,5+7.0)x0,5x70
33. |KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy pomocniczej z kruszyw lamanych
0113-04 gr.8cm 2 542 5
D.04.04.02 21 (8,5+7.0)x0,5%70 m '
34. |KNNR G Wiazanie miedzywarstiwows emulsjg asfa]tawq kationowa
1005-07 sredniorozpadowa K-265 w ilosci 0,7 kg/m® =
D.04.03.0122 | (g 5+7,0)x0,5%70 m 542 5
35 | KNNR 6 ' Podbudowa zasadnicza asfaltowego z betonu asfaltowego 0/20mm
011002 | stabilno&c =8 0kN gr.7cm 5
D.04.07.01 17 | krotnosc=1,17 m 5425
| (8.5+7.0)x0,5x70
[ 1X. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
36. |KNNR 6 'Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm zageszczona mechanicznie
0106-05 55.0x11,0+55,0%6 0+4 0x8,0+5,0x8,0+10,0x5,0+4,0x7 0+6,0x8,0 w2 | 11330
D04.02.0152 | = g05+330+ 32+40+50+28+48 :
37. [KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu o R ,=6.0 do 9,0MPa gr.10cm PR P
0109-M =




55,0x11,0+55,0x6,0+4,0x8,0+5,0x8,0+10,0x5,0+4,0x7,0+6,0x8,0
= 605+330+ 32+40+50+28+48

Analogia- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
wibroprasowane] kolorowej gr.Bcm na podsypce cementowo-
piaskowej grub.3 cm z wypetnieniem spoin piskiem | woda

- miejsce postojowe

60,0x5,0

300

Analogia- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
wibroprasowane] szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe
grub.3 cm z wypeinieniem spoin piskiem i wodg

110x6.0+4.0x8,0+5,0x8 0+10,0x5,0+7,0x4,046,0x8 0=660+32+40+
50+28+48

858.0

IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Analogia- uzupeinienie i plantowanie ziemig urodzajng terendw

przeznaczonych pod zislence
(4.0+2,0)x55+(4,0+5,0)x34+6,0x8,0=(165+153+48)x0 25

81,5

Lo

Wt_gsla’w Knat rk:ewinz

upr bud.

-aﬁﬂ annwaia ul. Ghinki 12
= tel. (0-65) 573 41 71



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Podstawa Wyszczegdlnienie Jedno- | llosé Morma llogé
stka | jedno-
miary |stek
1. 2. 3 4. 5, 6.
1. |KNNR 4 Podloza pod kanaly
1411-01 |- piasek m* 2,9 1,0 29
2, |KNNR 4 Kanaty z rur betonowych
1308-05 - fury z rur betonowych mb 60 1,03 61,8
- zaprawa cementowa m® 60 0,0036 0,218
3. | KNNR4 Przykanalik
1308-04 - rury PP SN-B @ 200mm mb 44 1,03 45 32
tacznie z uszczelka
4. |KNNR 4 Studnie Sciekowe
1424-02 - rura betonowa @ 500mm szt 12 1.0 12
- pierscien odciazajacy szt 12 1,0 12
-krata sciekowa 450x650 szt 12 1,0 12
KNNR 4 Studnie rewizyjne
1413-01 - cegla kanalizacyjna szt. 5 234 1170
-rura betonowa @ 1000mm wys.0,5m szt 5 1.0 5
-zwezka 600/1000mm szl & 1.0 5
-wiaz Zeliwny przejazdowy24Mg szt 5 1.0 5
KNR2-31 |tawa pod kraweznik
0402-04  |-beton B-15 m’ 23,10 1,0 23,10
KNNR& |Krawezniki wystajace
0401-03 -kraweznik drogowy 15x30 mb 420 1,02 428 4
-piasek m’ 420 0,0128 5,38
-cement portlandzki zwykly™35" t 420 0.0003 0,126
-woda m’ 420 0,0042 1,76
KNNR 6 Warstwa podsypkowa
0105-04 | -piasek m? 337 00739 24,90
-woda m° 337 0,0036 1,21
KMNNR & Chodnik
0502-01 -kostka brukowa szara gr .’6" cm m* 337 1,02 343,74
-piasek usziachetniony m’ 337 0.0763 25,71
-woda m" 337 0,024 8,09
KNR2-31 tawa pod obrzeze
0402-04 - beton B-15 m’ 1.2 1.0 1,2
KMNR & Obrzeze betonowe
0404-03 -obrzeze 308cm m 120 1,02 1224
-piasek m 120 0,036 0,72
KNR2-31 tawa pod krawegznik na plask
0402-04  |-beton B-15 m* 0,825 1,0 0,825
KNNR 6 Kraweznik betonowy na plask
0401-05 -kraweznik 15x30 mb 15 1,02 15,3
-piasek m’ 15 0,0111 0,167
-cement portlandzki zwykty"35" t 15 0,0032 0.048
-woda m’ 15 0,0041 0,062




KNNR & Podbudowa

0109-02 -mieszanka betonowa m’ 36 0,1015 3,65
-piasek m> 36 0,0412 1,48
—krawedziaki iglaste m’ 36 0,00046 0,017
-iglaste m’ 38 0,08 2,88

- |KNNR & Wijazdy z kostki brukowej

0502-03 | -kostka brukowa kolorowa's" m? 36 1,02 36,72
-piasek uszlachetniony m° 36 0,0818 2,94
-cement portiandzki zwykly"35" t 36 0.0117 042
-woda m’ 35 0,027 0,97

|KNNR 6 PodlozZe ulepszone

0109-02 -mieszanka betonowa o R,=-50MPa m’ 5425 0,1523 82,62
-krawedziaki iglaste m’ 5425 | 0,00082 0.336
-piasek m’ 5425 0,0412 22,35
-woda m’ 5425 0,08 434

KNNR 6 Dolna w-wa podbudowy pomocniczej

0113-02 -tluczen kamienny niesortowalny t 542 5 0,2544 138,01
-woda m® 542 5 0,012 6,51

KNNR & Goma w-wa podbudowy pomocniczej

0113-04 -thuczen kamienny niesoriowalny t 542 5 0,17 92,23
-mial kamienny t 542 5 0,0143 7.78
-woda m’ 542 5 0,008 4,34

KNNR 6 Wiazanie miedzywarstwowe

1005-07 - emulsja kationowa sredniorozpadowsa kg 5425 0.7 379,75

k-265

- paliwo technologiczne kg 5425 0,0247 13.40

KNNR 6 Podbudowa zasadnicza

0110-02 - beten asfaltowy 0/20mmstabiliz.28,0kN t 5425 0,1638 88,86

KNNR 6 W-wa odcinajaca

0105-05 -piasek m’ 1133 0,123 139,36
-woda m® 1133 0,0082 9.29

KNNR 6 Podbudowa

0109-01 -chudy beton o R=8,0do 8,0MPa m’ 1133 0,1015 114,98
-krawedziaki iglaste m® 1133 | 0,00046 0,52
-piasek m? 1133 0,0412 4668
-woda m* 1133 0,08 90,64

KNNR & Nawierzchnia

0502-03 -kostka brukowa kolorowa"8" m* 300 1,02 306,0
-piasek uszlachetniony m’ 300 0,0818 24 54
-cement portlandzki zwykly"35" t ap0 D.0117 3,51
-woda m’ 300 0,027 8.1

KNNR & Nawierzchnia m" 858 1,02 875,16

0502-03 kostka brukowa kolorowa'8" m° 858 0,0818 70,18
-piasek uszlachetniony t B58 0.0117 10,04
-cement portlandzki zwykly™ 35 m° 858 0,026 22 31
-woda

KNNR 6 Uzupetnienie poboczy

0502-03 |- Ziemia urodzajna m’ 91,5 1,03 94,25
- woda m’ 91,5 0,1 9,15

' Kostdrkiewi
ZESRIL K o5tdrkiewica

M Ln
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Powiatowy Zarzgd Drég W Gostynie Pepowo, dnia 19 lipca 2006 .

Znak: 7331/81/06

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt.2 , art.59 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr. 80, poz.717) art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr.98 z pbzniejszymi Zmianami) oraz w oparciu o Rozparzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U.Nr 164,poz.1588 )
PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lipca 2006 r. zlozonego przez Federacje SNT NOT
Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZiTS Oddziat Leszno ul. Towarowa 1 w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczacej rozbudowy wraz z przebudowg
istniejacego budynku gospodarczego

USTALAM

warunki przebudowy drég publicznych | wewnetrznych dla inwestycji na dziatkach

nr.ew. 217/1i 196 pofozonych w miejscowosci Pepowo

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa drogi wewnetrznej w centrum miejscowosci Pepowo
wraz z przebudowa chodnikéw, pobudowaniem parkingow | przebudowg
istniejacych zielencow.

2. Okreslenie  sposobu  uZytkowania obiektu budowlanego |  sposobu
Zagospodarowania terenu: dziatki stanowia ogéinodostepny plac przejazdowy z
funkcja drogi wewnetrznej oraz nieuregulowanymi migjscami parkingowymi,
przebudowa placu pozwoli na wiasciwe zorganizowanie ruchu pojazdéw oraz na
wytyczenie uporzgdkowanych miejsc parkingowych w centrum miejscowosci..

3. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a/ okreslenie linii zabudowy — wedlug projektu przedstawionego w zataczniku
graficznym do decyzji

b/ wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu -
nie wystepuje konieczno$¢ wyznaczenia tego parametru facznie 100 %
powierzchni dziatki zakreslonej w zataczniku graficznym do decyzji

c/ gabaryty | wysokos¢ projektowanej zabudowy — nie dotyczy

d/ powierzchnia zabudowy — okoto 3000 m?,

g/ inwestycje realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75,poz.690 z 2002 ., )




- G,

4. Ustalenia dotyczace ochrony &rodowiska , przyrody i krajobrazu: nie przewiduje
sig negatywnego oddziatywania . Inwestycja nie zalicza sie do grupy przedsiewziec¢
dla ktérych sporzadzenie raportu jest wymagane lub moze by¢ wymagane.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej: nie dotyczy.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a. zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

b. zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci NN Grupy Energetycznej ENEA
Zaktad w Koscianie na dotychczasowych warunkach przylaczenia

c. dojscie i dojazd do dziatki —Zapewniony z istniejacej sieci drog publicznych

d. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo po terenie
dziatki do istniejacych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;

e. odpady na terenie dziatki gromadzone w ogodlnodostepnych koszach ulicznych

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

al zabudowa i zagospodarowanie dzialki nie moze ograniczyc dostepu do drogi
publicznej dla mieszkancéw innych dziatek

b/ zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczyé mozliwosci
korzystania z dostepu do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe;j,

¢/ inwestycja winna by¢ realizowania na zasadach okreslonych w art. 5 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U.z2000r. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami )

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wykreslono kolorem czarmym na zalaczonej
mapie sytuacyjnej.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, wystapita Federacja SNT NOT Biuro
Studiéw | Rzeczoznawstwa PZiTS Oddziat Leszno ul. Towarowa 1. Whniosek zawierat
jednakze niezbedne elementy, okreslone zgodnie z art. 64 ust. 1 w art. 52 ust. 2 ustawy
Z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717). Gmina Pepowo nie posiada dla wymienione] we wniosku dziatki
obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego stad potrzeba zalatwienia
spraw z zakresu gospodarki przestrzennej na terenie gminy w oparciu o przepisy art. 59
ust. 1 ustawy cytowanej na wstepie.

Po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku oraz po ustaleniu iz inwestycja
nie koliduje z przepisami odrebnymi , okazato sie ze w zakresie ustalonym moca
niniejszej decyzji zamierzenia wnioskodawcy odpowiadajg wymogom przepisow prawa.
Niniejsza decyzja nie wymaga uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 wiw ustawy, gdyz nie
wystepujg okolicznosci tam zawarte.

Zgodnie z wymogiem art. 60 ust. 4 ustawy projekt decyzji przygotowat mar inz arch.
Marian Lewandowski posiadajacy uprawnienia urbanistyczne nr 636/88 wydane dnia
18.11.1988 przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencii.
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POUCZENIE

Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z 2003r.) decyzja utraci waznosé, jezeli:

- Inny wnioskodaweca uzyska pozwolenie na budowe

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w
wydanej decyzji ( przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe)

Whioskodawcy, kiéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki
zabudowy terenu. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, a takze nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych.

Od decyzji ninigjszej stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie za moim posrednictwern w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 9 wrzesnia
2000 r. o optacie skarbowej (Dz.U.Nr.86,p0z.960 z 2000 r.)

Zataczniki:

1. mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Otrzymuja:
1. Federacja SNT NOT Biuro Studidw i Rzeczoznawstwa
PZITS Oddziat Leszno ul. Towarowa 1
64- 100 Leszno
2. Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Wydziat Architektury, Budownictwa
Geodezji | Gospodarki Nieruchomoéciami
ul. Wroctawska 256 63-800 Gostyri
3. ala

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Zarzad Drog
ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn




