SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01.25
MECHANICZNE KARCZOWANIE PNI & 36 + 55 cm

W niniejszej SSTWIORB obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogoélnej Specyfikalgichnicznej (OST)
D.01.02.01. "Usunrkie drzew i krzewéw” GDDP 1998 r.

W niniejszej SSTWIORB obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Rozpglzeniu MTiGM z 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43raad14
maja 1999r.)
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WSTEP

Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji ifecznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(SSTWIORB) 3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgzianych z—karczowaniem pnia w
Zwigzku z przebudow drogi wewrtrznej wraz z budow chodnikéw, pobudowaniem parkingéw i
przebudow istniejgcych zielegcéw w m. Rpowo.

Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i @GaibiRobdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot olgfych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t az@nych z karczowaniem pni
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyaze robot

Ogélne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

MATERIALY

Nie wystpuja.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

Sprzt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania agw,

— spycharki,

— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z usurtciem drzew.
TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidiree” pkt 4.

Transport pni i karpiny.

Pnie, karpir oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powedyjich uszkodze

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0@(OWymagania ogélne” pkt 5.

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow.

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyjpahiev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniert bgzyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwdane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez Zamawigjego.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalgy oczyici¢c z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawali® czsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudaawamasypy nie przekraczata 2%.
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W miejscach nasypow teren nateoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokadsci
do 60 cm porxej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
5.3.

Radlinnosé istniepca w pasie robot drogowych, nieprzeznaczona do ieian powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Usunkcie drzew i krzakow.

Pnie drzew i krzakéw znajdige sé w pasie robdt ziemnych, powinny bywykarczowane, za waikiem

nastpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaeg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogoélnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyoknglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ scigte rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych phmiaalezy wypetni gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR06boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naigtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich

wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robo6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdéé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiaciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne riny przewidziane do ponownego sadzenia powinny twykopane z din
ostraznoécia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkddze nasipnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

Zniszczenie pozostadoi po usungtej roslinnosci
Dopuszcza si przerobienie gaki na koe drzewrn za pomog specjalistycznego spiizi, to sposob

wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaici po przerdbce

powinny by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Dopuszcza si spalanie rélinnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych. Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto i ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstzea i odpowiednich
przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malggiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaiczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenimogtia przeszkog w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usah go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inneiste zaakceptowane
przez Inwestora, w ktérymetzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny léyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3 pozostatdci po
spaleniu, za zgaedinwestora, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bype uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna ldyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstwy
gruntu o grubéci, co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdia po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa st przeptyw wod powierzchniowych.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.

Kontrola robét przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jak@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétrio usunecia raslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. gsarzenie gruntu wypeini@ego doly powinno speinia

odpowiednie wymagania okdlene w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@\@ymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwihzanych z usurciem drzew jest: - szt.,

Jednostl obmiarows rob6t zwihzanych z wywozem dityc, karpiny i gadzi jest: - mp.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneagych pni,

przed ich zasypaniem.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” @kt

Cena jednostki obmiarowej.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaina koe drzewry, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Szczegotowy zakres robét gbjch ptatndcia.

— Mechaniczne karczowanie pnio @ 36 + 55 cm— 1szt.

PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wystpuja.



