SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.04.01.51
WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  grub. 8 cm

W niniejszej SSTWIORB obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@ieghnicznej (OST) D-08.04.01
"Wijazdy i wyjazdy z bram" GDDP 1998r. oraz w Rozpgizeniu MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 434 maja 1999r.)
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WSTEP
Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknig (SSTWIORB) $ wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonanienwjazdéw przy przebudowie drogi wewrtrznej wraz z budowg
chodnikéw, pobudowaniem parkingdw, przebudow istniejacych zieléicéw w m. Rpowo .
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Zakres stosowania SSTWIORB
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacb6t wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robot olefych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem wjazdow
do bram, o nawierzchni:
-z kostki brukowej betonowejgrub.8 cm
Okreslenia podstawowe
Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca degti do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdjajacych lub
wyjezdzajacych z bram.
Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4
Ogolne wymagania dotygee robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwmav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatéw.
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchrazgéw i wyjazdéw z bramas
— kostka brukowa betonowa,
- beton,
- cement,
- woda,
— kruszywo do betonu.
Wymagania dla materiatow.
Betonowa kostka brukowa.
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadeymaganiom podanym w OST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
kostki brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powa by stosowana kostka o wysalod 80 mm.
Piasekzwir, mieszanka
Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsygplkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiagdamaganiom PN-B-06711.
Zwir stosowany do wykonania taw pod krawik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111. Inny materiat
mozna stosowapod warunkiem akceptacji zgniera:.
Beton.
Beton wyty na fawe betonowy pod kraweznik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250.
Je&li dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pjo@n to by beton klasy B 15.
Cement.
Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinient lpementem portlandzkim klasy niezszej ni 32,5
wedlug wymaga PN-B-19701.
Kruszywo do betonu.
Kruszywo do betonu powinno odpowi@daymaganiom PN-B-06712.
Woda.
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
Sktadowanie materiatow.
Warunki sktadowania materiatow przewidzianych ddaryania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw podano w
poszczegolnych OST, wymienionych w pkt 5.
SPRZET



3.1. 0Ogéblne wymagania dotygee sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzt do wykonania wjazdow i wyjazdéw.
Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jest gprymieniony w OST dla poszczegdinych rodzajéw
nawierzchni wedtug pkt 5.
Wijazdy uktada recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4, TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotygee transportu.
Wymagania dotycce transportu materiatowzytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdéw zateam w
OST wymienionych w pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe przewo&zisamochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2.  Koryto pod wjazd.
Wykonanie koryta pod nawierzcknivjazdow i wyjazdéw powinno ldyzgodne z wymaganiami oktenymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powinien¢byykonany zgodnie z PN-B-06050.
Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipanymi
i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
5.3.  Wykonanie warstwyodsypkowe] (odsiczapcej, ulepszonego) podia.
Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykomamwarstwy podsypkowej, odszapcej, odcinajcej lub
warstwy ulepszonego podia to wykonanie tej warstwy powinno dggodne z wymaganiami olétenymi w OST
D-04.02.01 ,Warstwy odg&zapce i odcinaice” lub w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone il gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem” .
5.4. Wykonanie obramowania.
Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdéw wykonsje najczsciej przy zastosowaniu (kragnikow)
opornikéw betonowych 8x30 cm-ub-kamienrnydlreli w dokumentacji projektowej nie przewidzianodaej, to
obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdow rglevykona zgodnie z OST D-08.01.01 ,Krawniki
betonowe”
5.5.  Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betdRma6,0 +~ 9,0 MPa
W zaleznosci od rodzaju podbudowy prafgj w dokumentacii projektowej, wykonanie podbudopowinno by
zgodne z odpowiedfiOST:
— podbudowa z chudego betonu, wg OST D-04.06.01.
5.6. Wykonanie nawierzchni.
Nawierzchn¢ wjazdéw i wyjazdéw naley wykonywa zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
ogolnych specyfikacjach technicznych.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.7. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.
5.8. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag technicza lub wykon& badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniazdda lub wyjazdow i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Pozostale wymagania okieno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.
5.9. Badania w czasie robot.
5.9.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektovs i odpowiednimi SST.
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sgragvprawidtowdé wykonania:
- Koryta
- Warstwy podsypkowej z piasku,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
- nawierzchni.
Zakres i cezstotliwos¢ bada@, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawaytev sodpowiednich OST
wymienionych w pkt 5.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokoi powyzej 3 m: +2cm,
— szerokdci koryta: +5cm.

6. OBMIAR ROBOT



6.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.08\@fnagania ogélne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarov jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lajazdu z bram z brukowej kostki
betonowe;j.
7.  ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.0Q/¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgojojektows, SSTWIORB i wymaganiami Inwestorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- warstwa podsypkowa,
— wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.
8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonanid m? wjazdu lub wyjazdu z kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy podsypkowej,
— wykonanie obramowania nawierzchni z keganikdw betonowych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchniéznie z piedgnach,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
8.3. Szczegdtowy zakres robot ghjch ptatndcia.
Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:
- lawa betonowa B-15 z oporem zakirzenie wjazdéw kraveznikiem betonowym wtopionym na

ptask - 0,825 th

- kraw¢zniki betonowe wtopione na ptask na zakiiczenie wjazddw bez law na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm -15mb

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm= 6,0 9,0 MPa grubdci 15 cm piekgnowana
piaskiem i woch -36m?2

- wjazd z betonowej kostki brukowej, kolorowej gr 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej grub.3 cm,
z wypetnieniem spoin piaskiem - 36 m2

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. OSTiSSTWIORB

9.1.1. OST D-04.01.01

9.1.2. OST D-05.03.23

9.1.3. OST D-08.04.01.

9.1.4. OST D.00.00.00.

9.2. Inne.

9.2.1. Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkévhigcznych, jakim powinny odpowiadarogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mE§89).

9.3. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka



