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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.11
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA gr. 25 cm
D-01.02.04.22
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO - ASFA  LTOWYCH gr. 5 cm
D-01.02.04.23
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU gr. 10 cm
D-01.02.04.24
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA gr. 16+20 cm
D-01.02.04.27
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCHg r.12cm
D-01.02.04.28
ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH o wym. 35x35x 5 c¢m i 50x50x7 cm
D-01.02.04.41
ROZEBRANIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH o wym. 15x30x100 cm
D-01.02.04.44
ROZEBRANIE OBRZE ZY BETONOWYCH o wym. 6x20x75 cm
D-01.02.04.55
ROZEBRANIE PORECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH - RUROWYCH
D-01.02.04.71
ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z RUR BETONOWYCH (pod zjazdami) @ 30 cm
D-01.02.04.91
ROZEBRANIE PRZEPUSTOW RUROWYCH - SCIANKI CZOLOWE | tAWY BETONOWE
D-01.02.04.91
ROZEBRANIE PRZEPUSTOW RUROWYCH - SCIANKI CZOtOWE | LAWY Z KAMIENIA tAMANEGO
D-01.02.04.93
ROZEBRANIE tAW BETONOWYCH POD KRAW EZNIKI
D-01.02.04.93

ROZEBRANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH BETONOWYCH @ 50 cm
(Z zatadunkiem i wywiezieniem gruzu z rozbiorek naodl. do 2 km)

W niniejszej SSTWIORB obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej SpecyfikaBgchnicznej (OST)
D.01.00.00. "Roboty przygotowawcze” GDDP 1998r.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji hfécznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(SSTWIORB) g wymagania dotycce wykonania i odbioru rozbidrek przy przebudowie drq@pwiatowej nr
4946P od drogi wojewodzkiej nr 437 — Koszkowo daydpmwiatowej nr 4934P wieKoszkowo :

- odcinek od km 0+000,0 do km 0+574,35 d}. 0,57435 km

Zakres stosowania SSTWiIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniabi@d Robét Budowlanychest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaop6t wymienionych w pkt.1

Zakres rob6t olefych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzzygotowania frontu rob6t dj@zebudowy drogi.

Rozbiérce podledga beda: podbudowa z kruszywa grub. 25 cm, nawierzchnia zesmanek mineralno-
asfaltowych grub. 5 cm, nawierzchnia z betonu g@. dm, nawierzchnia z brukowca gr. 16+20 cm, nawazia

Z piyt drogowych betonowych gr. 12 cm, chodniki fgt etonowych o wym. 35x35x5 cm i 50x50x7 cm,
krawezniki betonowe 15x30x100 crgbrzea betonowe o wym. 6x20x75 cm, pozy ochronnych sztywnych —
rurowych, przepustéw z rur betonowych (pod zjazdaenB0 cm,przepustéw rurowych scianki czotowe i tawy
betonowe, przepustéw rurowychseianki czotowe i tawy z kamienia tamanego, tawa doedwa pod krawzniki,
rozebranie studzieneksciekowych ulicznych betonowych @ 50 cma powierzchni, szeroko i diugaici
koniecznej do wykonania robét.

Zmiana zakresu nie by¢ wprowadzona przelnwestora wynika¢ bedzie z faktéw ustalonych w czasie rozbidrki.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB zgodne z ohaujacymi normami i wytycznymi, oraz SSTWIORB
D.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

Ogblne wymagania dotygeze robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SSTWIORB i poleceniaminwestora

MATERIALY

Materiaty rozbiérkowe traktuje sjako gruz.
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5.2.

Wyjatek stanowi brukowiec gr. #20 cm, ktory traktuje sijako materiat z odzysku i nedg go przewié w
miejsce wskazane przez Inwestora.
SPRZET
Rozbidrke mazna wykonywa recznie lub mechanicznie. Nacia naley wykona przy wyciu pilarki do cicia
betonu i masy.
Zalecany Spr:
spycharki,
- fadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.
TRANSPORT
Dowolnyérodek transportu, ze wskazaniem na jednostki sanaalupkowe.
WYKONANIE ROBOT
Warunki.
Wykonawca przedstawinwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram atoliwzgkdniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala prowadzone roboty.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustowjmingn usunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigajojektows, SSTWIORB lub wskazanych przprzedstawiciela
Inwestora.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub / i rozbidrkoweprzedstawiciel
Inwestoramaze polecé Wykonawcy sporgizenie takiej dokumentacii, w ktdrej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okétwny w SSTWIORB lub przez
przedstawiciela inwestora
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie ataie wlasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SSTWIORB lub wskazane przmzedstawiciela inwestora
Zakres wykonywanych robot
Roboty oméwione w niniejszej SSTWIORB obejmuj
wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowiejsoa rozbiorki,
- dostarczenie na miejsce budowy sjuz
- oznakowanie robot,
- nackcia nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej kravedziach rozbioérki,
- mechanicznej rozbiérki podbudowy z kruszywa,
- mechanicznej rozbiérki nawierzchni z mieszanki matreo — asfaltowej,
- mechanicznej rozbidriknawierzchni z betonu,
- recznej rozbidrki nawierzchni z brukowca.
- recznej rozhidrki nawierzchnia z ptyt drogowych betarych széciokatnych i kwadratowych,
- recznej rozbiérki chodnikéw z ptyt betonowych,
- recznej rozbiérkkraweznika betonowego 15x30x100 cm,
- recznej rozbiorki obrzea betonowego 6x20x75 cm,
- recznej rozbidrki pagczy ochronnych sztywnych — rurowych,
- recznej rozbidrki przepustéw z rur betonowych (paakzdimi) g 30 cm,
- recznej rozbidrki przepustdéw rurowyclicianki czotowe betonowe,
- recznej rozhidrki przepustéw rurowyclécianki czotowe z kamienia tamanego,
- mechanicznej rozbioérki tawy betonowej pod keaniki,
- recznej rozbidrki studzieneiciekowych ulicznych betonowych g 50 cm
- zaladunek wybranego gruzu z rozbiérkisnadki transportu,
- wywdz gruzu na skladowisko wraz z optat sktadowanie gruzu,
uporzdkowanie mlejsca prowadzonych robot.
KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terengeiilwybranego gruzu.
OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jesm?2 — rozebranej: podbudowy z kruszywa, nawierzchmieszanki mineralno — asfaltowej,
nawierzchni z betonu, nawierzchni z brukowca, neeieni z ptyt drogowych betonowych sz@katnych i
kwadratowych, rozebranych chodnikéw z ptyt betonchyy
Jednostik obmiaru jest m rozebranego: kragwnika betonowego, obrza betonowego, peczy ochronnych
sztywnych — rurowych, przepustow z rur betonowymbd(zjazdami),
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9.1.
9.2.

9.3.

Jednosti obmiaru jest m3 rozebranej: betonowej tawy krawnika, przepustow rurowych scianki czotowe
betonowe, przepustow rurowych seianki czolowe z kamienia tamanego, studziegelekowych ulicznych
betonowych g 50 cm.

Obmiaru dokonuje sizgodnie z OST D.00.00.00.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét wg Zasad oldlenych w OST D.00.00.00.

PODSTAWA PLATNO SCI

Og0lne warunki ptatniei okreslone ¢ w OST D.00.00.00.

SzczegoOtowe warunki platia.

Podstaw ptatndci jest ustalona na podstawie dokumentacji tecimeicz obmiaru w[m2] ilosci rozebranef
podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki naher — asfaltowepbejmuije:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowiejsoa rozbiorki,

- dostarczenie na miejsce budowy sfuz

- oznakowanie robdt,

- mechanicznej rozbiorki podbudowy z kruszywa gribceh,

- mechanicznej rozbiorki nawierzchni z mieszanki maheo — asfaltowej grub. 5 cm,

- mechanicznej rozbiériknawierzchni z betonu grub. 10 cm,

- recznej rozhiérki nawierzchni z brukowca 16+20 cm,

- recznej rozbidrki nawierzchnia z ptyt drogowych betarych széciokatnych i kwadratowych grub. 12 cm,

- recznej rozhidrki chodnikéw z piyt betonowych 35x3%et i 50x50%7 cm,

- zaladunek wybranego gruzu z rozbiérkisnadki transportu,

- wywo0z gruzu na sktadowisko wraz z optat skladowanie gruzu,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Podstaw ptatndgci jest ustalona na podstawie dokumentacji tecimeicz obmiaru w[m] ilosci rozebranych
krawgznikdw betonowych, obrzg betonowych, paiczy ochronnych sztywnych — rurowych, przepustowiz r
betonowych (pod zjazdami) g 30 cobejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowiejgoa rozbiorki,

- dostarczenie na miejsce budowy sfuz

- oznakowanie robdt,

- nackcia nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumiczmej kravedziach rozhbiérki,

- recznej rozhidrkkraweznika betonowego 15x30x100 cm,

- recznej rozbidrki obrzea betonowego 6x20x75 cm,

- recznej rozbidrki pagczy ochronnych sztywnych — rurowych,

- recznej rozbiorki przepustéw z rur betonowych (paakzdami) g 30 cm,

- zaladunek wybranego gruzu z rozbiorkisnadki transportu,

- wywo0z gruzu na sktadowisko wraz z optat skladowanie gruzu,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Podstaw pfatnagci jest ustalona na podstawie dokumentacji techmicz obmiaru w[m3] ilosci rozebranych:
przepustow rurowych scianki czotowe betonowe, przepustow rurowydianki czotowe z kamienia tamanego,
betonowej tawy krawznika obejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowiejsoa rozbiorki,

- dostarczenie na miejsce budowy sfuz

- oznakowanie robdt,

- nackcia nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczmej,kravedziach rozbiorki,

- recznej rozbidrki przepustéw rurowyckicianki czotowe betonowe,

- recznej rozbiorki przepustéw rurowychicianki czotowe z kamienia tamanego,

- mechanicznej rozbiorki tawy betonowej pod keamniki,

- zaladunek wybranego gruzu z rozbiorkisnadki transportu,

- wywo0z gruzu na sktadowisko wraz z optat skladowanie gruzu,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Podstaw ptatndci jest ustalona na podstawie dokumentacji tecimsiczobmiaru wkpl] ilosci rozebranych:
studzienekciekowych ulicznych betonowych g 50 abejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowiejsoa rozbiorki,

- dostarczenie na miejsce budowy sjuz

- oznakowanie robdt,

- recznej rozbidrki studzieneiciekowych ulicznych betonowych g 50 cm

- zaladunek wybranego gruzu z rozbiorkisnadki transportu,

- wywo0z gruzu na sktadowisko wraz z optat skladowanie gruzu,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

Szczegdbtowy zakres robot etiych ptatndcia.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2 pi&tipzostas objgte:

- Ciecie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej & cm.

- mechanicznej rozbiorki podbudowy z kruszywa grub.cn, - 1175,93 m2
- zaftadunek i wywiezienie gruzu tluczniowego na att. 2 km - 293,98 m3
- mechanicznej rozbiorki nawierzchni z mieszanki miatno — asfaltowej grub. 5cm - 1175,93 m2
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10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

- mechanicznej rozbidrki nawierzchni z betonu gruk &tm - 156,38 m2
- recznej rozbiodrki nawierzchni z brukowca 16+20 cm - 19,2 m2
- recznej rozbiorki naw. z ptyt betonowych szekgtnych i kwadratowych grub. 12 cm - 39,36 m2
- recznej rozbiorki chodnikéw z ptyt betonowych 35x35ch - 798,7 m2
- recznej rozbidrki chodnikéw z piyt betonowych 50x50e¢i - 13,5 m2
- zafadunek i wywiezienie gruzu bitumicznego grukcrd, betonowego grub. 10 cm,
z plyt betonowych grub. 12 cm, z ptytek betonowglsbdnikowych na odl. do 2 km - 120,05 m3
- mechaniczna rozbiérk&raweznika betonowego 15x30x100 cm - 769,0 m
- recznej rozbidrki obrzga betonowego 6x20x75 cm - 254,0m
- zaladunek i wywiezienie gruzu z kragnika i obrzea na odl. do 2 km - 37,66 m3
- recznej rozbiorki pogczy ochronnych sztywnych — rurowych - 6,0m
- recznej rozbidrki przepustow z rur betonowych (podzziami) g 30 cm - 6,0m
- zafladunek i wywiezienie gruzu z przepustow g 30nenodl. do 2 km - 0,33 m3
- recznej rozbiorki przepustéw rurowychseianki czotowe betonowe - 3,8 m3
- recznej rozbiorki przepustow rurowychseianki czotowe z kamienia tamanego - 1,2m3
- zaladunek i wywiezienie gruzécianek czotowych betonowych i z kamienia famanego
przepustow na odl. do 2 km - 5,0 m3
- mechaniczna rozbiérka betonowej tawy krggmika - 30,76 m3
- zafadunek i wywiezienie gruzu z faw kragmik. i studz.sciekowych na odl. do 2 km - 32,24 m3
- recznej rozbiorki studzienekciekowych ulicznych betonowych g 50 cm - 14 kpl.
zatadunek i wywiezienie gruzu na odl. do 1 km - 32,87 m3

PRZEPISY ZWI AZANE

OST D-01.00,00. ,Roboty przygotowawcze”.

OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie warunkéw zadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym a@dzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.20Dp3 r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

Zatacznik nr 1 + 4 do rozpoagizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohvpraz urzdzer bezpieczéastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Uaczatik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. W sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 1®z. 1555).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyezej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieraicego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowi@= U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowargy
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dzz2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93z..888, Nr
96, poz. 959, z pdiejszymi zmianami).

10.10.Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkévhiécznych, jakim powinny odpowiadalrogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mE§89).
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