SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.06.01.11

PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU o Rm = 6,0 do 9,0 MPa, GRUBGSC W-WY 10 cm

W niniejszej SSTWIORB obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@eghnicznej (OST) D-04.06.01
+~Wykonanie podbudowy z chudego betonu” GDDKIA 2008raz w Rozporgzeniu MTIGM z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 434 rhaja

1999 r.).
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SSTWIORB)swymagania dotyece wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu o Rm 6,0 do 9,0 MPa przy
przebudowie drogi wewrgtrznej wraz z budowa chodnikéw, pobudowaniem parkingdw i przebudow
istniejacych ziel@icéw w m. Pepowo

Zakres stosowania SSTWiIORB

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRobdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpo6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres rob6t olefych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonuzady¢ wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do&Rg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDIM 2001 r. W przypadku wykonywania nawierzchni
betonowej, podbudogvz chudego betonuzaleca si dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zalesci od
rodzaju gruntu w podia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zw@nych zzastosowaniem
chudego betonu do wykonania podbudowy zasadniczej.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze waglu na liczlg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu _ Liczba osi obliczeniowych na delna pas obliczeniowy
obcizenie osi 100 kN obgtenie osi 115 kN
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40

Podbudow z chudego betonu wykonuje:skgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacijjgktowej, jako:

— podbudowe zasadnica.

Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargagyszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu
wytrzymalaici na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment érej czsci
nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez vegranie mieszanki kruszyw z cementem vcil@d 5% do
7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekragagj 130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po
zakaiczeniu procesu wzania osiga wytrzymatéé nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.1

Ogolne wymagania dotygee robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie.’ 1.5.

MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanr OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegozyku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnicZEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM |V
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni 16
2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Pocatek czasu wjzania, min, nie wcamiej niz: 75
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10
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Przechowywanie cementu powinne etbywa& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod
Inwestora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjnekay jego przydatn& do robdét.

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996,

— piasek wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,

— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnactekgzych nk 4 mm.

Kruszywo powinno speinéavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.

Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugB206714-37:1980 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.

Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak péilegnacji wykonanej podbudowy nale stosowa wodg
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez halidboratoryjnych mazna stosowawodochgowa
wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédel, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z
wyzej podam norm.

Materialy do pietgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnaciji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:

— preparaty piegnacyjne posiadage aprobattechniczn,

- folie z tworzyw sztucznych,

-  widkniny wedtug PN-P-01715:1985,

- piasek i woda.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [3t.

Sprzt do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzaniaudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinnad by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnilgmarantujce nasgpujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéuwszywoz 3%, cement: 0,5%, wodat
2%. Inspektor mze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikow na waogl

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej maegi betonowej,

- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub plyty wibracyjne,

- zagszczarek plytowych, ubijakbw mechanicznych lub rhwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagangidme” pkt. 4.

Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbytvasie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem maleprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataanivilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewenymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odibyskezgodnie z PN-S-96013:1997.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 5.

Projektowanie mieszanki chudego betonu.

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki chudego betamaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez lzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iléci cementu,

- doborze ildci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna éuié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.



Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 3 i na rysunku 1i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymailry szczelnéc i
urabialng¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafresj.

Sito 0 boku oczka kwadratowego (mm) Przechodzizsite (%) Przechodzi przez sito(%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0dob5

Zawartd¢ cementu powinna wynasdd 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekracza 130 kg/ni.
Zawartég¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 (ducylinder, metoda ).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywalhiodego betonu od 0 do 63 mm.
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5.3.  Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spettisvymagania okrdone w tablicy 4.
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5.11.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5, PN-B-0625D
2 | Wytrzymaltg¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9, PN-B-06250D
3 | Nasikliwosé¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250
4 | Mrozoodpornét, zmniejszenie wytrzymasei, %, nie wicej niz: 20 PN-B-06250

Warunki przysipienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna ykonywana gdy temperatura powietrza jestsma nk 5°C i

wyzsza ni 25° C oraz gdy podize jest zamarzaote.

Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dgloaymi w OST

D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” lub OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtéu.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniaodbudowy powinny by wczeniej przygotowane,

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rgimaez Wykonawg, zgodnie z wymaganiami OST

D-01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjngjery wytwarza

w mieszarkach zapewnigjych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny bpzowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢bwyd razu transportowana na miejsce wbudowania, ws&@p

zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Mieszanle z chudego betonu natg utofyé mechanicznie o grubi 10 cm,po zagszczeniu.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia

zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie nalgy kontynuowd do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr,98 maksymalnego

zag:szczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481:1988, (diy cylinder metoda

II). Zageszczenie powinno liyzakaczone przed rozpoeziem czasu vazania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z

tolerancy + 10% i - 20% jej wartci

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby unik& podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie

podbudowy na calej szerada koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivug powinny

by¢ wzglgdem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny patiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Nacinanie szczelin

W pocztkowej fazie twardnienia betonu zalecg siyciecie szczelin pozornych naetjokas¢ okoto 1/3 jej

grubgci.

Szerokdé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewyciaé tak, aby cata

powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratdwb prostoktne piyty. Stosunek diugoi ptyt do ich

szerokdci powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodmj wytrzymaitdci i spodziewanego przekroczenia

dwudziestoémiodniowe] wytrzymatéci na sciskanie chudego betonu, wygcie szczelin pozornych jest

konieczne.

Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna matychmiast po zagzczeniu poddana pégnacji. Pietgnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gasicych sposobow:

a) skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczm, w ilosci ustalonej w SSTWIORB,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszeczéitia z tworzywa sztucznego, womng na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

¢) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woprzez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przézes 7 do 10 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Inspektora.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikreé do 10 dni piegnaciji, a po

tym czasie ewentualny ruch budowlanyze@dbywa sie wytacznie za zgogInspektora.

Odcinek prébny.

W tym konkretnym przypadku wykonanie odcinka pra@mgest nieuzasadnione.

W pozostatych przypadkach Wykonawca powinien wykargcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki betonowej, rozkltadaniaggszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsmgzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubkei warstwy zagszczonej,



- okreslenia liczby przej¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia podbudowy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniernzyd materiatbw oraz speu do mieszania, rozkladania i
zagszczania, jakiedwla stosowane do wykonywania podbudowy z chudego bieton
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400m do 800m, a diugéé nie powinna by mniejsza ni
200m.
Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgakevaniu odcinka
prébnego przez Inspektora.

5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna kgychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pererich, na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bkaeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich gglady deszcziéniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjeeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu must Ipyzed zim przykryta, co najmniej jednwarstwy mieszanki mineralno-
asfaltowe;j

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’ 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu, kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t oraz w przypadkachitpliwych wody i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.
Badania powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.3 i
niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudégtonu podano w
tablicy 5.
Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudegitobea

Lp. Wyszczegélnienie bada Czstotliwos¢ bada
Minimalne ilosci bada na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce robocze] podbudowy na jedno badanie
1 | Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
2 | Wiaciwosci wody dla kazdego watpliwegozrédia
3 | Wihaciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 606 m
5 | Wilgotnai¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m
6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 660 m
7 | Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m
8 | Oznaczenie wytrzymatoi nasciskanie
chudego betonu; po 7 dniach 3 prébki 400 nt
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu
10 | Oznaczenie mrozoodpokebchudego w przypadkach watpliwych i na zlecenie lryniera
betonu

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa.
Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlaZkej partii. Wigciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach waipliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.3.4. Wiasciwosci cementu.
Dla kazdej dostawy cementu naleokresli ¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Prébki do bad&nalezy pobiera z wytwdérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@mentu. Badanie nale
wykona zgodnie z normpPN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna kgodna z recept

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotnasé¢ mieszanki chudego betonu powinna lbgwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerangit 10%, - 20% jej warkei.



6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Zageszczenie podbudowy z chudego betonu.

Mieszanka chudego betonu powinna lmag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognprélky Proctora (metoda ),
wedtug PN-B-04481:1988.

Gruba¢ podbudowy z chudego betonu.

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu. Grubig podbudowy powinna liyzgodna z
dokumentagj projektows z toleranci = 1 cm.

Wytrzymataé nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do bada
nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, dwiezo roziazonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywad zgodnie z normpPN-S-96013: 1997. Trzy probki najebada& po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

6.3.10Nasikliwos¢ i mrozoodpornét chudego betonu

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

Nashkliwos¢ i mrozoodpornét okreila sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndPiN-B-06250:1988.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiwzna w sposéb aigly planografem albo co 20 m dat

na kadym pasie ruchu

3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztaltowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie naltg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokaé¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci +10 cm,=5 cm.

Na jezdniach bez krawnikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroksi warstwy wyzej lezacej,

0 co najmniej 25 cm lub o watibwskazan w dokumentacji projektowe;.

Rowna¢ podbudowy

Nieréwndici podiuizne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-

04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrova tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy

+ 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe podbudowy

Raéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za

+1 cm,-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 5 cm dla

pozostatych dr6g —gminna .

Grubag¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie miee r@&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczgjl cm.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@M/@ymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jestim2] (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoing

ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.



Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, SSTWIORB i wymaganiami Inspektorazédi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pk&a6/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.4. Ogéblne ustalenia dotygee podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt
9.5. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanid m? podbudowy zasadniczej z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiwadnic oraz innych materiatdbw i uddzen
pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
9.6. Szczegdtowy zakres rob6t ghjch ptatndcia obejmuje:
- wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betoRwo= 6,0 + 9,0 MPa gr. w-wy 10 cm —528,0 m2
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaezeyirzymaitaci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analimmiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaezaasu wizania i statéci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaezdopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. € 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczace cementu

powszechnegoaytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnid
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawyzdczynu. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdnie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawyaézgnu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laiooyine
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badanian&@zanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie rozpadielazawego
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgrado nawierzchni drogowychzwir i
mieszanka
15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa satecKruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
18. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw
19. PN-P-01715:1985 Wldkniny. Zestawienie wahikOw technologicznych i aytkowych oraz metod

No

bada
20. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zegfuubetonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe.lRddwa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty

10.2.1Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997.

10.2.2Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny#BDiM, Warszawa, 2001.

10.2.3WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakogrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchnogrpch, CZDP, Warszawa, 1984.

10.2.40ST 04.06.01. ,Podbudowa z chudego betonu”

10.2.5Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfet EmA-94, IBDIM 1994,



10.2.6Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogotvi mostowych realizowanych na drogach zamiefskic
krajowych i wojewddzkich - Zakznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég Publichrgydnia 14
lipca 1989r. wraz z pdiejszymi zmianami.

10.2.7Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkévhiécznych, jakim powinny odpowiadalrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mE§@9).

10.2.8Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie warunkéw zadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym a@dzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.20p3 r

10.2.9Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz widzer bezpieczastwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

10.2.10.Zafacznik nr 1 + 4 do rozposrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogohvypraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Uaczatik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

10.2.11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. W sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 13®z. 1555).

10.2.12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz20

10.2.13.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowi@®z U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowarsyy
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dzz2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 987.1888, Nr
96, poz. 959, z pdiejszymi zmianami).



