SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA gr. 20 cm
D-01.02.04.
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO - ASFA  LTOWYCH gr. 4 cm
D-01.02.04.
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH t  ypu JUMBO
D-01.02.04.
ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH o wym. 35x35x 5 cm i 50x50x7 cm
D-01.02.04.
ROZEBRANIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH o wym. 15x30x100 cm
(Z zatadunkiem i wywiezieniem gruzu z rozbiérek naodl. do 2 km)

W niniejszej SSTWIORB obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikalgichnicznej (OST)
D.01.00.00. "Roboty przygotowawcze” GDDP 1998r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji hfeécznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIORB) § wymagania dotyere wykonania i odbioru rozbiérek przy przebudowie drog
wewnetrznej wraz z budowa chodnikéw, pobudowaniem parkingéw i przebudow istniejacych
zielenco6w w m. R:powo.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i i@dbRobét Budowlanychjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniaalizacji robét wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t olgtych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzzygotowania frontu robot df@zebudowy drogi.
Rozbiérce podlegabeda: podbudowa z kruszywa grub. 20 cm, nawierzchnia z raszanek mineralno-
asfaltowych grub. 4 cm, , krawzniki betonowe 15x30x100 cm, rozbidrka ptyt drogowyh typu
JUMB O na powierzchni, szeroKoi i diugasci koniecznej do wykonania robot.
Zmiana zakresu nie by wprowadzona przez Inwestora i wynikbedzie z faktéw ustalonych w czasie
rozbioérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB zgodne z ohauwiacymi normami i wytycznymi, oraz
SSTWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.1.4.

1.5. 0Ogblne wymagania dotygee robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéka@h wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowa,
SSTWIORB i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Materiaty rozbiérkowe traktuje sjako gruz.
Wyjatek stanowi brukowiec gr. 220 cm, ktdry traktuje sijako materiat z odzysku i nale go przewigé w
miejsce wskazane przez Inwestora.

3. SPRZET
Rozbiérlke mozna wykonywa recznie lub mechanicznie. Nacia naley wykona przy wyciu pilarki do
ciecia betonu i masy.
Zalecany sprg:

— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody erzarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4, TRANSPORT
Dowolnyérodek transportu, ze wskazaniem na jednostki sadaalupkowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacjijgkborganizaciji i harmonogram rob6t uwedghiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala prowadzone roboty.



5.2.

9.1.
9.2.

9.3.

Roboty rozbiérkowe elementow drég i przepustowjmiogs usunecie z terenu budowy wszystkich elementow

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensagprojektows, SSTWIORB Ilub wskazanych przez

przedstawiciela Inwestora.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaitjiventaryzacyjnej lub / i rozbiérkowej,

przedstawiciel Inwestora me polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie

okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozhiérkowe mama wykonyw@& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SSTWIORB lub

przez przedstawiciela inwestora.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny ¢hysuwane bez powodowania

zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je

na miejsce okrdone w SSTWIORB lub wskazane przez przedstawidmlestora.

Zakres wykonywanych robot

Roboty omoéwione w niniejszej SSTWIORB obejmuj

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowiejgoa rozbiorki,

- dostarczenie na miejsce budowy spuz

- oznakowanie robat,

- nackcia nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej kravedziach rozhiérki,

- mechanicznej rozbiérki podbudowy z kruszywa,

- mechanicznej rozbiérki nawierzchni z mieszanki mafeo — asfaltowej,

recznej rozbidrki nawierzchnia z ptyt drogowych tygluMBO

recznej rozbiorki krawznika betonowego 15x30x100 cm,

- zatadunek wybranego gruzu z rozbiérkisnadki transportu i wyw6z gruzu upadkowanie miejsca
prowadzonych robot.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenseiilwybranego gruzu.

OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jestm2 — rozebranej: podbudowy z kruszywa, nawierzchmnieszanki mineralno —

asfaltowej, rozhbiérka ptyt drogowych betonowygipu JUMBO ,

Jednostk obmiaru jestn rozebranego: kragznika betonowego,

Obmiaru dokonuje sizgodnie z OST D.00.00.00.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét wg Zasad oldlenych w OST D.00.00.00.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne warunki ptatriei okreslone ¢ w OST D.00.00.00.

Szczego6towe warunki ptatéa.

Podstaw ptatngci jest ustalona na podstawie dokumentacji techeiczobmiaru wim?2] ilosci rozebrane;j -

podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki naher — asfaltowej obejmuje:

- dostarczenie na miejsce budowy spuz

- oznakowanie robat,

- mechanicznej rozbiérki podbudowy z kruszywa grubceh,

- mechanicznej rozbidérki nawierzchni z mieszanki mamo — asfaltowej grub. 4 cm,

- recznej rozbidrki nawierzchnia z ptyt drogowych beatarych typu JUMBOmMm,

- zaladunek wybranego gruzu z rozbiérkisnadki transportu i wywo6z gruzu ,

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

Podstaw ptatnaci jest ustalona na podstawie dokumentacji tecmaicz obmiaru wim] ilosci rozebranych

kraweznikéw betonowych, , obejmuje:

- dostarczenie na miejsce budowy sjuz

- oznakowanie robat,

- nackcia nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumiczmey kravedziach rozbiorki,

- recznej rozbidrki krawznika betonowego 15x30x100 cm,

- zatadunek wybranego gruzu z rozbioérkisnadki transportu i wywo6z gruzu upadkowanie miejsca
prowadzonych robot.

- Podstaw ptatndci jest ustalona na podstawie dokumentacji teclmeaiczobmiaru wma3] ilosci
rozebranych:

Szczegotowy zakres robét etgrch ptatndcia.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2 pté&tiozostaj objete:

- mechanicznej rozbioérki podbudowy z kruszywa grub. 2 cm, - 468,15 m2
- zatadunek i wywiezienie gruzu tluczniowego na odtlo 2 km - 161,56 m3
- mechanicznej rozbiérki nawierzchni z mieszanki minealno — asfaltowej grub. 4 cm- 314,6 m2
- recznej rozbiérki  ptyt drogowych betonowych typu JUIMBO - 420,0 m2

mechaniczna rozbidrka kraweznika betonowego 15x30x100 cm - 110,0 mb
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PRZEPISY ZWI AZANE

OST D-01.00,00. ,Roboty przygotowawcze”.

OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie warunkéw zadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymagkemiem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®& sprawie warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

Zalkcznik nr 1 + 4 do rozposrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwvpraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Uaczatik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. W sprawie dziennika budowy, morntd
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 13®z. 1555).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarzawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz42)0

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowl@®e U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowanay
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dzz12004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 987.[(888,
Nr 96, poz. 959, z gdiejszymi zmianami).

10.10.Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkowhtecznych, jakim powinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 434rhaja 1999).



