SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.03.01.12
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE 8x30 cm

W niniejszej SSTWIORB obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfik@ieghnicznej (OST) D-08.03.01
"Obrzeza betonowe" GDDP 1998r. oraz w Rozpgizeniu MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 zrhdja 1999 r.).
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WSTEP
Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji thaicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SSTWIORB) &1 wymagania dotycace wykonania i odbioru rob6t zwihzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego 30x8 cm na fawie betonowej B-15 z amem przy przebudowie drogi wewrtrznej
wraz z budowa chodnikéw, pobudowaniem parkingdw i przebudow istniejacych zieléicéw w m. Rpowo .
Zakres stosowania SSTWIORB
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRobot Budowlanychest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robot olkefych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
Okre&slenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.
Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1
Og6lne wymagania dotygee robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjre: 1.5.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe obrzea chodnikowe — klasyfikacja.
W zaleznoéci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzs:
— obrzee niskie - On,
— obrzee wysokie - Ow.
W zalezndéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2G>xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku
1, a wymiary podano w ~ tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtraechodnikowego



Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie
elementéw powinny kiyrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaidadzi elementéw nie powinny przekraézavartcsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukidi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugai¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkltadek i przektadek drewniangch
wymiarach, co najmniej: grubé2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢é minimum 5 cm wiksza nk szerokdé¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na taw i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadl&ymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PEB13.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe] powinnypmaiadd wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotygze sprztu
Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego ghrppomocniczego.
4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyaee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame” pkt 4.
4.2. Transport obrzey betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymaiéeci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08DJKrawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robot
Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-00000Mymagania ogélne” pkt 5.
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Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe betonovs) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.
Podiaze lub podsypka (tawa)
Podiaze pod ustawienie obrze mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zaéru lub
piasku, o grubici warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk(fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
Ustawienie betonowych obraechodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegiécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowe;.
Zewretrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekrac&azerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na
peta giebokasé.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbivle 6.
Badania przed przygtieniem do robo6t
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénzadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzay chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugéci i gtebokdsci uszkodzé naleey wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nplgrzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #@yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubérey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w nargach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam@ i zmierzenia
odchytek z doktadrieia do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméweszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2. OST08.03.01.
Badania w czasie robot
W czasie robdt naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiny(aze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obr¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pdbpuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pehp glebokas¢.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.0M@fnagania ogdine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SSTWIORB i wymaganiami Inwestorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka piaskowa,
- wykonana fawa betonowa.
PODSTAWA PLATNO $ClI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonanid m betonowego obrza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,



— dostarczenie na miejsce budowy stz
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— wykonanie tawy betonowej B-15 z oporem,
— ustawienie obrz@a betonowego 8x30 ¢cm
— wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9.3. Szczegdtowy zakres rob6t ghjch ptatndcia.
Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:
- Ustawienie obrzga betonowego 8x30 cm, na podsypce cementowo — @iasgkgrub. 3 cm i tawie betonowej
B-15 z oporem , spoiny wypeinione piaskiem - 0 n3/0,3 m3
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. OST i SSTWIORB
10.1.10ST D-08.03.01.
10.1.20ST D-00.00.00
10.2. Inne
10.2.1Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogotvi mostowych realizowanych na drogach zamiefskic
krajowych i wojewddzkich - Zakznik do Zaradzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publichrednia 14
lipca 1989r. wraz z piejszymi zmianami.
10.2.2Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkévhigécznych, jakim powinny odpowiadalrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mE§89).
10.2.3Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie warunkéw zagizania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.20DP3 r
10.2.4Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).
10.2.5Zalacznik nr 1 + 4 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogochwyraz urzdzeh bezpieczaéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Uaczatik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r
10.2.6Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. W sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138z. 1555).
10.2.7Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowi@= U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowary
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dzz2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93z.[1888, Nr
96, poz. 959, z pdiejszymi zmianami).



