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Przebudowa ulicy L. Mycielskiego w miejscowosci Pepowo

Ogolna charakterystvka robét — krotki opis techniczny wraz z istotnymi parame-

trami okreslajgcvmi wielko$¢ robét

1. Nazwa obiektu

Przebudowa ulicy Mycielskiego w Pgpowie

2. Lokalizacja robot

Ulice gminne w miejscowosci Pgpowo:

ulica Mycielskiego od km 0+000 do km 0+278,57

3. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

a)
b)

c)

Roboty przygotowawcze i1 rozbiorkowe dlugosc¢ 278,57m
Roboty ziemne
Odwodnienie:

Przykanaliki z rur PVC o srednicy 160 mm - 68,30 m
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 mm — 6 szt.
Wpusty uliczne z gotowych elem. betonowych o srednicy 500 mm — 12 szt.

Podbudowa:

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem B-2.5 — 1628,00 m’
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 - 1516,40 m
Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 gr. w-wy 7 cm- 1516,40 m’
Podbudowa pod wjazdy na posesje z chudego betonu B-7,5 — 137,00 m’

Elementy ulic:

Ustawienie kraweznika betonow. 15x30 na fawie betonowej B-15 — 578,00 m
Ustawienie obrzeza 20x6 na fawie betonowe) B-15 — 475,00 m

Ustawienie obrzeza 30x8 na tawie betonowej B-15 — 76,20 m

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki betonowej . Holland” szarej
gr. 8 cm na fawie betonowej B-15 — 578,00 m

Nawierzchnie
Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm szer. 1,5 m — 762,00 m*

Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm —137,0 m®
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 gr. w-wy 5 cm — 1516,40 m’

Kosztorys Inwestorski



i

- (..

Przebudowa ulicy L. Mvycielskiego w miejscowosci Pepowo

PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajjcego

Przebudowa ulicy Mycielskiego w Pegpowie

2. Nazwa i kody wg. wspoélnego slownika zamowien CPV
Przygotowanie terenu pod budoweg CPV 451000000 — 8
a) Grupa robot : 451 — Przygotowanie terenu pod budowe

b) Klasa robot : 4511 — Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow
budowlanych . Roboty ziemne.

¢) Kategoria robot : 45111 — Roboty w zakresie burzenia. Roboty ziemne.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej CPV 45200000 - 9

a) Grupa roboét : 452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej.

b) Klasa robét : 4523 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw, linii ko-
munikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, kolei,
wyrownanie terenu.

¢) Kategoria robot : 45233 — Roboty budowlane w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog.

3. Adres obiektu budowlanego

Ulice gminne w miejscowosci Pgpowo:

- ulica Mycielskiego od km 0+000 do km 0+278,57

Kosztorys Inwestorski
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Przebudowa ulicy L. Mvcielskiego w miejscowosci Pepowo

Spis dzialow przedmiaru roboét

1. Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451000000 - 8
Roboty przygotowawcze — 451
Roboty rozbiérkowe — 4511
Roboty ziemne — 45111
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowla-

nych lub ich czgs$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne]
CPV 45200000 - 9

Odwodnienie jezdni — 4523
Podbudowa — 45233
Elementy drog i ulic — 45233

Nawierzchnia — 45233

3. Roboty dodatkowe

Kosztorys Inwestorski



Pepowo, ul. Mycielskiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa ulicy Szkolnej, Promienistej i Mycielskiego w Pepowie =
1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze ——
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d1.1|0118-03  |réwninnym ‘
10.28 | km 028
| RAZEM | 0.28
1.2/45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych e i
2|KNR 231 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubesci 12emz | m?
d.1.2/0811-01  |wypelnieniem spoin piaskiem I ‘
51.00 m? 51.00!
| RAZEM | 51.00
3/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni 2 mieszanek mineralno-bitumicznycho| m?
d.1.2/0803-03  |grubosci 4cm
i |
| 1628.00 m? 1628.00
| | RAZEM 1628.00
4|KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z iucznia kamiennego o grubosci 30 m?
d.1.2|0804-03 cm
0804-04
1628.00 m?__ | 1628.00
| RAZEM 1628.00
5/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2/0813-03  |piaskowej
319.00 m 319.00
RAZEM 319.00
B6/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejSc dla pieszych z m?
d.1.2/0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskows)
353.40 | m?2 | 353.40
| | RAZEM 353.40
7IKNR 4051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o Sr. 1000 mm w golo- kpl.
d.1.2|/0408-01 wym wykopie o gieb. 3 m
| 1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
B/KNR 4-05 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm 2 kpl. |
d.1.2/0411-02 \osadnikiem bez syfonu
12.00 kpl. 200
! | RAZEM | 2.00
9/KNR 4-01 |Zaladunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- m | |
d1.2(0108-11  |dowczymi na odleglos¢ do 1 km | |
analogia |
| 615.70 m’ | 615.70
| RAZEM 615.70
1.3 45110000-1 |Roboty w zakresie robot ziemnych o "N B e——
OJKNR 201 |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3 w m* |
d.1.3|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na odiegiosE do 1 |
km -wykop pod przykanaliki, studnie rewizyjne | wpusty uliczne (odwiezie- [
| nie nadwyzki urobku)
, 1189.50 m? 189.50
| J RAZEM | 189.50
11 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.25 m3 w m®
d.1.3/020504 |grkatll 2 transp.urobku samochod samowyladowczymi na odleglosé do 1
km - wykopy pod jezdnie, chodniki, pasy zieleni | wiazdy na posesje (odwie-
lznemie nadwyzki urobku)
|363.55 m? 38355
| RAZEM 363.55
12/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m?
d.1.3/0217-04 odkiad w gruncie kat Il
4215 m? 4215
' RAZEM 42.15
13/KNR 2-01 |Dostrczenie piasku do zasypki z transp.urobku samochod. samowytadow- m?
d.1.3/0205-03 czymi na odleglo$c 2 km
161.50 m? 161.50|
RAZEM | 161.50
14 KNNR 1 |Zasypanie wykopow _fund podiuznych,punktowych, rowow,wykopow obieklo- | m?
d.1.3/021405 | wych spycharkami 2 2ages2cz mechanicznym ubfjakami (gr.warstwy w sta- | |
|nre luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - przykanaliki, wpusty uliczne, studnie rewi- | |
zyjne (piasek z ukopu) _
! 1161.50 | m? 161.50|
| | RAZEM | 161.50
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Pepowo, ul. Mycielskiego PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
15|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat.gr.llI-IV) - m* |
d.1.3/0314-02  |chodniki i pasy zieleni |
4215 md | 42 15|
| _RAZE ' 42.15
16|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kal.lV - pod pasy zieleni m? '
d.1.3/0505-02 | |
|251.80 | m | 251.80|
' | RAZEM | 251.80

2|45200000-9 Roboty budowlane w zalueme wznoszenls kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro-

2.1/45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy mrudq@w ciggow komunikacyj

nych i linii energetycznych
.'.i

17|KNNR 4 [Podhtapodkanﬂyiaﬁeldyzmtemlmvsypbchgm 15 cm - pod kolektor
d.21|1411-02 d&szczwylptzykanalda
m? 8.20|
l RAZEM | 8.20
18/KNR 2-28 | Podloza z kruszyw naturainych grubosci 10 cm - pod studnie | wpusty ulicz- | m? '
d21 |0501-04 ne |
17.64 m? 17.64
RAZEM 17.64
19|KNR 2-28 |Przykanaliki z rur kiefichowych z PVC o §r. nom. 150 mm m
d.2.1/0506-02
\68.30 m 68.30!
| | | RAZEM 68.30
20/KNNR 4 | Studnie rewizyine z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa m?
d2.1/141308  |studni betonowa - piyta fundamentowa z betonu B-15 pod studnie rewizyine
i wpusty uliczne |
265 m? 265|
RAZEM | 2.65
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Sr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud.
d.2.11413-01 |o giebok. 3m |
' 8 stud, | 6.00!
| RAZEM 6.00
22 KNNR 4 Studnie rewizyjne 2 kregow betonowych o Sr. 1000 mm w gotowyrn wykopie | [0.5 m]
d,2.1‘1413-02 zakaideoszrn réznicy gheb. stud. |
Krotnosc =-
6 [05m] 6.00/
| stud. |
| | RAZEM | 6.00
23|/KNNR 4 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o &r.500 mm z osadnikiem bez syfo- | szt. '
d2i ‘1424-02 nu
12 szt. 12.00
RAZEM | 12.00
24/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. |
d.2.1/1406-05 |
] szt 5.001
| . RAZEM 5.00
25|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych | gazowych szl
d.2.1/1406-04
17 szt 7.00;
RAZEM 7.00
26/KNR 231 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych - sanitamych i de- szt.
d.2.1|1406-03  |szczowych
| |6 szl 6.00
| | RAZEM | 6.00
2.2 45233000-8 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég -
podbudowa -
27|KNR 2-31 Mﬁnhmaptufaowmuzaggszcmnepcdmapodwafﬁwykmmﬂ- m?
d.2.2|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod jezdnie, chodniki, wjazdy na posesje
2118.40 m? 2118.40
RAZEM 2118.40
28|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o B-2.5 m?
d.2.2|0108-02 gr.15 cm pielegnowane piaskiem | woda - pod jezdnig | po przykanalikach
1628.00 m? 1628.00
RAZEM | 1628.00
29|KNNR B  |Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm - pod jezdnig m?
d.22/0113-02
11516.40 m? 1516.40|
| RAZEM | 1616.40
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Pepowo, ul. Mycielskiego PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
30/KNNR 6  |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznieogrSem-pod | m?
d.2.2/0105-04 wijazdy na posesje
137.00 m? 137.00!
| RAZEM | 137.00
31|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem | woda - podw;azdy m?
d.2.2/0108-02 na posesje chudy beton B-7,5
137.00 | m? 137.00|
| RAZEM | 137.00
32|KNNRE  |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o me | '
d.22|0105-07  |gr.3 cm - pod wjazdy na posesje |
|137.00 m? 137.00|
' RAZEM | 137.00
33|KNNR & IWa;stwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznieo grScm-pod| m?
d.22|010504  |chodnik Iaczna grubosé w-wy 10 cm
Krotnosc =
762.00 m? 762.00|
RAZEM 762.00
34/KNNRB | Skropienie asfaitem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa lama- m?
d2.2(100507  |nego wilosci 0,7 kg/m2 | |
1516.40 m? 1516.40|
Z RAZEM 1516.40
35/KNNR & Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm - m?
d.2.2|0110-01 faczna grubosé 7 cm
Krotnosc = 1.75
1516.40 | m? 1516.40
| RAZEM 1616.40
2.3/45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég -
Elementy drog i ulic S
36| KNR 2-31 RomhpodkrangnﬂmlawkquzmkaweowymarachMcmwgmml m
d.2.3/0401-04 kat.lll-IV
578.00 m 578.00
' RAZEM 578.00
37/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod kraweznik 15x30x100 m?
d.2.3|0402-04 |
39.02 | m? 39.02
RAZEM 39.02
38/KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2.3|0403-03 mntwm-maskmaeg
m 578.00
RAZEM 578.00
39|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wym. 20620 cm w gruncie m
d.2.3/0401-02  |kat|ll-V - pod obrzeze 30x8 na wjazdach do posesiji |
|76.20 m 76.20]
| RAZEM 76.20
40(KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeze 30x8 na wjazdach m?
d.2.3|0402-04  |do posesii
229 m? 229
RAZEM 2.29
41/KNR 2-31 |Obrze#a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce plaskowej Z wyp.spoin m
d.2.3|0407-03 |piasidem-naw}azdachdoposes]i |
|76.20 m 76.20
RAZEM 76.20
42|KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wym. 20020 cm w gruncie m
d.2.3/0401-02 lka&t,lll-l\! - pod obrzeze 20x6 na chodnikach
| |475.00 m 475.00
| ! RAZEM 475.00
43|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeze 20x6 na chodnikach
d.2.3/0402-04
19.50 m* 950
i RAZEM | 9.50
44|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m |
d.23(0407-02  |nieniem spoin piaskiem
1475.00 m 475.00|
| RAZEM | 475.00
45|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowe| w dwoch rzedach - kostka “Hol- [ m
d.2.3 0402-01 land" gr. B cm szara na lawie betonowej B15
|578.00 | m 578.00
' | RAZEM 578.00
2.4/45233000-8 |Roboly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog - Na-
wierzchnie

=
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i Pepowo, ul. Mycielskiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
46 KNNRB | Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypce piaskowe] | m?
d.2.4/0802-1 |z wypelnieniem spoin piaskiem |
|762.00 m? 762.00,
1 RAZEM | 762.00
47/KNNR B8  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwonej na podsypce m?
d.2.40502-03 cementowo-piaskowej Z wypeinieniem spoin piaskiem - wjazdy na posesje
|137.00 | _m? 137.00|
| RAZEM | 137.00

48 KNNR 6 .Smmammiw-mmmz m#
d24/100507 |emuisji asfaltowej w ilosci 0.5 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na |

bitumicznej ‘
1516.40 m? 1516.40
I | RAZEM 1616.40
49/KNNR 6 Nawierzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m? ,
d.2.4/0308-02 4 cm (warstwa scieralna) - calkowita grubosc w-wy 5 cm |
|Krotnosé = 1.25
1516.40 m? 1516.40
] RAZEM 1616.40
Al [Roboty dodatkowe = — _ =
50| Kalulacja Twwmnkwoiemmﬁmchunamsprwadzonychmbﬁipgorﬂ ryczalt |
d.3|wlasna \alizacla
"1 | ryczalt 1.00
| RAZEM 1.00
51| Kalkulacja Koszt - obslugi geodezyjnej podczas realizacii inwestycji oraz sporzadzenia | ryczatt
d.3|wiasna inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |
1 ryczalt | 1.00|
| RAZEM | 1.00

mgr inz. Mariusz Kluczyk
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